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PLANZEICHENERKLÄRUNG
1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)WA

Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)MU

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21a BauNVO)
2. Maß der baulichen Nutzung

GRZ Grundflächenzahl

GFZ Geschossflächenzahl, als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß in m ü. NHN

Oberkante baulicher Anlagen, als Höchstmaß in m ü. NHN

Traufhöhe, als Mindest- und Höchstmaß

OK =
145,8 m ü. NN

TH =
142 m ü. NN

z.B.

z.B.

z.B.
THmin = 5,0m
THmax = 6,8m

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

o offene Bauweise

Baulinie

 a1 abweichende Bauweise, z.B. "a1"

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11, 25 und Abs. 6 BauGB)
4. Verkehrsflächen

öffentliche Straßenverkehrsflächen

öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Fußweg

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

6. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)

Zweckbestimmung: GemeinschaftsstellplätzeGSt

durchgängige Lärmschutzeinrichtung mit Lage der maßgeblichen
oberen Schirmkante (OK in m ü.NHN),     z. B. LSW 1
(§ 9 Abs. 2 Nr. 24 BauGB)

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern sowie
sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen: Einzelbaum

Zweckbestimmung: Verkehrsgrünv1

Einfahrtsbereich

Zweckbestimmung: StellplätzeSt

Zweckbestimmung: GarageGa

Oberkante baulicher Anlagen, als HöchstmaßOK =
10,8 m

z.B.

LSW1

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von
Baugebieten, und Abgrenzung des Maßes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes  (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

7. Nachrichtliche Übernahmen

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz
unterliegen

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

D

geplante Geländehöhe der öffentlichen Verkehrsfläche
(Oberkante der fertiggestellten Fahrbahndecke im
Endausbauzustand), z.B. 123,00 m ü. NHN
(§ 9 Abs. 3 und Abs. 6 BauGB)

8. Sonstige Planzeichen ohne Festsetzungscharakter

Vermaßung, z. B. 15 Meter15,0

bestehende Geländehöhe123,0 m
ü.NHN

9. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. §§ 88 Landesbauordnung RLP)

FlachdachFD

SatteldachSD

Stellung baulicher Anlagen, Gebäudeausrichtung

Dachneigung, z. B. min. 30° min.30°

Einzelanlage (unbewegliches Kulturdenkmal), die dem Denkmalschutz unterliegtD

HauptgebäudeHG

NebengebäudeNG

geplanter Fußweg außerhalb des Plangebietes

WalmdachWD

Umgrenzungen der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes im 1. Obergeschoss
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

S2

S1

Umgrenzungen der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes im 2. Obergeschoss
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern,
soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind,
hier: Stützmauer
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 Abs. 6 BauGB)

123,0 m
ü.NHN

Dachneigung, z. B. min. 30°, max. 40° min.30°
max. 40°

Maßstab: 1 : 500
Blattgröße 780 x 420 mm
Projekt-Nr.: PKO 21-016

Projekt: Ortsgemeinde Böchingen
Bebauungsplan „Ehemalige Sektkellerei - 2. Bauabschnitt und

1. Änderung Ehemalige Sektkellerei“
Plan:

 erneuter Entwurf

Gezeichnet:          Re
Stand:          26.05.2023

www.firu-mbh.deSchloßstraße 5 Tel: +49 261 914798-0

FIRU Koblenz GmbH
56068 Koblenz Fax:+49 261 914798-19 firu-ko@firu-ko.de

Planunterlage:
Automatisierte Liegenschaftskarte (ALKIS)
Stand: Februar 2022
ETRS 89 / UTM (UTM-Zone 32N)
Auf Grund der UTM-Abbildungsreduktion
sind aus ETRS89 /
UTM-Koordinaten ermittelte Strecken-
oder
Flächenberechnungen vor der
Übertragung in die Örtlichkeit mit
dem ortsabhängigen Maßstabsfaktor zu
korrigieren.
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