Anlage zum Bebauungsplan "Im Graubart" voﬁ*JUﬁﬁ'1989..

Verbandsgemeinde Landau-Land
Ortsgemeinde Impflingen
Begriindung zum Bebauungsplan "Im Graubart"

1. Abgrenzung

Das Plangebiet liegt siidlich der bebauten Ortslage zwischen der
StraBe "Im Graubart", der Rohrbacher StraBe und einem Flurweg. Es
ist ein erster Teilabschnitt einer geplanten, groBeren Bauflache.
Die Fldchen werden heute iiberwiegend fiir Tlandwirtschaftliche
Zwecke (u.a. Weinbau) und als Gartenfldchen genutzt. Eine
Teilfldche st mit dem Dorfgemeinschaftshaus (ehemals Schule)

bebaut, an der Rohrbacher StraBe ist eine heute aufge]as;gﬁé5§l

Tankstelle vorhanden. /& p

Das Plangebiet umfaBt 1.74 ha. (;‘ B

2. Planerfordernis, Ziele und Zwecke
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Die Gemeinde Impflingen bendtigt im Rahmen der Eigenentwicklung
Wohnbauflachen, die auch geeignet sind von Nebenerwerbslandwirten
(Weinbau) genutzt =zu werden. Dariiberhinaus besteht Bedarf an
Grundstiicken, die fiir nicht wesentlich storende gewerbliche Nut-
zung in Verbindung mit Wohnen geeignet sind, um Ansiedlungs-
insbesondere aber Aussiedlungsbediirfnisse aus der Ortslage zu
befriedigen. Das bestehende Dorfgemeinschaftshaus soll 1in die
planungs— und bauordnungsrechtlichen Festlegungen eingebunden
werden.

Das Baugebiet "Im Graubart”, dessen erster Teilabschnitt jetzt
tiberplant wird, ist die derzeit letzte, die Ortslage abrundende
Baufldche, die entsprechend dem 6rtlichen Bedarf abschnittweise
erschlossen werden soll.

3. Flachennutzungsplan und sonstige Vorgaben

Das Plangebiet ist 1im rechtskrdftigen Flidchennutzungsplan als
Wohnbauflédche, Fldche fiir Gemeinbedarf und gemischte Bauflache
ausgewiesen.

Als Abgrenzung zur intensiv genutzten landwirtschaftlichen Nutz-
fldche und zur Begrenzung der Hohenentwicklung ist bei der Aus-—
weisung im Siiden ein Freihaltestreifen vorgesehen, der nicht iiber-
baubar ist.

Im Zuge der Planaufstellung hat sich ergeben, daB im Hinblick auf
bestehende Nutzungen (Dorfgemeinschaftshaus), die beabsichtigte
Einbeziehung von Nebenerwerbern mit landwirtschaftlicher Nutzung
und die Aussiedlung gemischter Nutzungen insgesamt die Ausweisung
des 1. ErschlieBungsabschnitts als gemischte Baufldche erfolgen
soll. Der Flachennutzungsplan soll dementsprechend angepaBt wer-
den, das Verfahren ist eingeleitet. Die Ubereinstimmung des Bebau-
ungsplans mit dem Flachennutzungsplan wird nach AbschluB des Ver-
fahrens hergestellt.

Im Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan wird eine
grinordnerische Begleitplanung zur Sicherung der landschafts-
pflegerischen Belange gefordert.
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4. Stddtebauliches Konzept

Das Plangebiet liegt als leichte Mulde mit deutlichem Geldnde-
anstieg nach Siiden vor dem wenig geordneten Ortsrand.

Das stéadtebauliche Konzept geht davon aus, daB von der StraBe '"Im
Graubart" aus kleinere Wohngruppen mit jeweils ca. 8 Hausern
erschlossen werden. Zur Sicherung der ErschlieBung sind Ver-
bindungen zwischen den Gruppen vorgesehen. Die Wohngebdude sollen
als Einzelhduser errichtet werden, wobei teilweise iiber Neben-
gebdude und Garagen eine Koppelung hergestellt wird. Durch Auf-
lagen und Bindungen soll sichergestellt werden, daBl sich die
Bebauung 1in den Ortsrand einfiigt.

In Abgrenzung zur landwirtschaftlich genutzten Feldflur wird ent-
sprechend der Auflagen des F-Plans durch einen Garten- bzw.
Grabelandstreifen hergestellt. Dieser Streifen wird gegeniiber der
landwirtschaftlichen Nutzung (Weinbau) durch eine 3 m breite
dichte, heckenformige Bepflanzung abgeschirmt, die gleichzeitig
Teil des Griinordnungskonzepts und der Gestaltung des Ortsrandes
ist.

Die Geldndemulde wird in geringem Umfang aufgefiillt, ohne die
landschaftliche Gliederung insgesamt grundsdtzlich zu &ndern.

Die Bauflachen fiir das Dorfgemeinschaftshaus und fiir die gemischte

Bebauung entlang der Rohrbacher StraBe sind als Sonderformen
anzusehen, die sich dem stddtebaulichen Konzept einfiigen.

5. Landschaftsplanung zum Bebauungsplan

Der Flachennutzungsplan wird mit der II. Fortschreibung geéndert.
Der Bebauungsplan wird gemaB § 8 (3) Satz 2 BauGB aus den kiinfti-
gen Darstellungen des FNP entwickelt werden.

Um die Belange der Landschaftspflege zu beriicksichtigen, sind
Festsetzungen nach § 9 (1) 25 BauGB 1in die planungsrechtlichen
Festsetzungen aufgenommen worden.

Der Ubergang =zur freien Landschaft im Siiden des Planungsgebietes
wird durch eine Streuobstwiese hergestellt. Die Abgrenzung gegen-
liber der intensiven Landwirtschaftsnutzung (Weinbau) wird durch
einen drei Meter breiten, dicht bepflanzten Hecken- und Busch-
streifen gesichert (Feldhecke).

Im Gebiet sind Baumreihen und Einzelbdume sowie Pflanzgebote fiir
die Gartenflachen festgesetzt um den Ausgleich herzustellen.

Landespflegerischer Planungsbeitrag

Zum Bebauungsplan 1liegt ein landespflegerischer Planungsbeitrag
gemdB § 17 LPf1G vor (29.05.1990), der Bestandteil des Bebauungs-—
plans ist und dessen Ergebnisse in die Festsetzungen des B-Plans
aufgenommen werden.



6. ErschlieBung

Die ErschlieBung erfolgt iiber die StraBe "Im Graubart" die zur
ortlichen HaupterschlieBung ausgebaut werden soll, bzw. iiber die
"Rohrbacher StraBe". Im Zuge des Ausbaus der StraBe "Im Graubart"
wird insbesonders die Anbindung an die Rohrbacher StraBe in ver-
kehrsgerechter und sicherer Form hergestellt. Der Feldweg, der das
Planungsgebiet nach Siiden begrenzt, erhdlt keine ErschlieBungs-
funktion fiir das Gebiet.

7. Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung wird iiber das &rtliche ErschlieBungsnetz
in der StraBe "Im Graubart" hergestellt. Die Vorgaben der Kanal-
filhrung sind bei der Planung beriicksichtigt.

Es ist davon auszugehen, daB unter der Riickstauebene nicht entwas-
sert werden kann bzw. daB gegebenenfalls hausseits die Abwasser
angehoben werden miissen (Pumpe). Es gelten die Normen der DIN
1984.

Durch die Bebauung und die damit verbundene Oberfldchenversiege-
lung kommt eine groBere Wassermenge zum AbfluB. Der Nachweis iiber
das Volumen des Abflusses und der erforderlichen Ausgleichs-
maBnahmen erfolgt im Rahmen der Kanalplanung.

Es ist angestrebt der Oberfldchenversiegelung entgegenzuwirken und
méglichst viel Niederschlagswasser versickern zu lassen. Es werden
deshalb Versickerungsschachte fir Dachfléachenwdsser und wasser-
durchldssige Materialien wie Rasenpflaster u.&. fiir Stellplatze
auf privaten Grundstiicksfldchen empfohlen.

8. Ausweisung und bauliche Nutzung

Die Ausweisung erfolgt als Mischgebiet nach BauNutzVO. Es ist eine
1 1/2 bis 2 geschossige Bauweise mit Satteldach vorgesehen.

Insgesamt werden in den ersten Abschnitt einbezogen 17.400 gm
davon Nettobauland insgesamt 14.450 gm
und zwar ca. 5.000 gm Flache Dorfgemeinschaftshaus

ca. 9.450 gm gemischte Baufléchen

Im Teilbereich ostlich des Dorfgemeinschaftshauses erfolgt die
Ausweisung als gemischte Baufldache um neben der iiberwiegenden
Wohnnutzung auch bauliche Anlagen wund Nutzungen fir Tlandwirt-
schaftliche Neben- oder Zuerwerbsbetriebe im Weinbau zu ermdgli-
chen. Insoweit entspricht die feinteilige Parzellierung den pla-
nerischen Zielsetzungen.

Die fir das Dorfgemeinschaftshaus notwendigen Stellpldtze sind
parallel zur StraBe "Im Graubart" angelegt. Die Larmbelastung, die
von der Stellplatzanlage ausgeht, wird in einem Schallschutzgut-
achten nachgewiesen.



9. Schallschutzgutachten

Die Gemeinde Impflingen hat sich bei der Aufstellung des
Bebauungsplans "Im Graubart" an den Grundsdtzen des § 1 Abs. 5
Baugesetzbuch (BauGB) orientiert und das Ziel einer geordneten
stadtebaulichen Entwicklung unter Beriicksichtigung aller relevan-
ten Belange zugrundegelegt. Als wesentlicher Aspekt zdhlt hierzu
auch die Sicherung einer menschenwiirdigen Umwelt.

Gerduschimmissionen gehdren heute zu den wesentlichen Beeintrach-
tigungen des Wohn- und Arbeitsumfelds und stehen den Zielen der
Bauleitplanung oftmals entgegen. Die Gemeinde Impflingen hat
dieser Tatsache Rechnung getragen und im Zuge des Aufstellungsver-
fahrens iiberpriift, ob gemidB dem in § 50 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) verankerten Leitgedanken, daB "Fldchen einander
so zuzuordnen" sind, "daB schddliche Umwelteinwirkungen auf die
ausschlieBlich oder iiberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie
auf sonstige schutzbediirftige Gebiete soweit wie méglich vermieden
werden", im Plangebiet wohnvertragliche Gerauschpegel eingehalten
werden koénnen.

Die zu erwartenden Gerauschimmissionen in den geplanten Mischge-
bieten o6stlich und westlich des Dorfgemeinschaftshauses wurden
hierzu ermittelt und mit den maBgeblichen schalltechnischen Orien-
tierungswerten fiir die stddtebauliche Planung verglichen.

Um eine umfassende Beurteilungsgrundlage hinsichtlich aller mog-
licherweise auftretenden Gerdusche zu erhalten, wurde das Biiro
i s u - immissionsschutz - Stddtebau — Umweltplanung (Kaiserslau-
tern) - beauftragt, eine schalltechnische Untersuchung auf der
Grundlage der DIN 18005 "Schallschutz im Staddtebau'" durchzufiihren.
Ziel der Untersuchung war es, die bei verschiedenen Belastungsan-
nahmen entstehenden Gerduschemissionen zu quantifizieren und die
daraus resultierenden Immissionen an den am niachsten zum Dorfge-
meinschaftshaus gelegenen Einwirkungsorten zu bestimmen.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Vertrdglichkeitsuntersuchung
wurden im Juli 1990 vorgelegt.

Un eine hinreichende Genauigkeit der Berechnungen sowohl fiir den

"Normalbelastungsfall" als auch fiir zu erwartende "Lirmspitzen-

werte" zu gewdhrleisten, wurde in Absprache zwischen dem i s u und

der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land sowie dem Ortsbiirger-

meister der Gemeinde Impflingen eine Auflistung aller im "Haus am

Abtsberg'" sowie den zuzurechnenden Anlagen stattfindenden Aktivi-
tdten vorgenommen.

Es stellte sich hierbei heraus, daB die Gerduschsituation 1in der
Nahe des Dorfgemeinschaftshauses normalerweise maBgeblich von fol-
genden Schallquellen bestimmt wird:

- spielende Kinder auf dem Freigelande siidlich des Gebiudes,

- an- und abfahrende PKW, insbesondere auf dem Parkplatz nérdlich
des Geb&dudes und

- Veranstaltungen 1im Dorfgemeinschaftshaus, hierbei insbesondere
durch Gesprdche auf dem Parkplatz sowie im Eingangsbereich,
vereinzeilt auch durch Tirenschlagen, Musik u.4.



An einigen Tagen im Jahr kommen zusétzlich auch Gerdusche, die im
Rahmen groBerer Sonderveranstaltungen entstehen kdnnen, hinzu.
Diese Veranstaltungen unterscheiden sich von der "Normalbelastung"
hauptsdchlich dadurch, daB hierbei eine groBere Anzahl von Perso-
nen teilnimmt und daB dadurch mit vermehrtem An- und Abfahren von
PKW zu rechnen ist. AuBerdem dauern solche Veranstaltungen - wie
z.B. Faschingssitzungen - lédnger als etwa iibliche abendliche Ver-
einstreffen und kénnen insofern unter Umstédnden auch Beeintréchti-
gungen der Nachtruhe mit sich bringen.

Auf der Grundlage der geschilderten Belastungsannahmen, die die
momentane und die aus der Sicht der Gemeinde kiinftig zu erwartende
Situation hinsichtlich der Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses
hinreichend kennzeichnen, wurde der rechnerische Immissionspegel
fiir sechs Einwirkungsorte am Rande der geplanten Mischgebiete fiir
die verschiedenen Gerduscharten getrennt bestimmt.

Unter Zugrundelegung realistischer Annahmen fiir die Frequentierung
des Kinderspielplatzes hinter dem Geb&ude ergab sich, daB die ma-
ximal auftretenden Pegelwerte - gemittelt auf den Beurteilungs-
zeitraum "Tag" (von 6.00 bis 22.00 Uhr) - an allen Immissionsorten
um mindestens 2 dB(A) unter den schalltechnischen Orientierungs-—
werten des Beiblattes 1 zu DIN 18005 Teil 1 liegen. Die Berechnung
eines nédchtlichen Pegelwertes war nicht erforderlich, da das Ge-
lande nach 22.00 Uhr und vor 6.00 Uhr nicht genutzt wird.

Fiir die vom Parkplatz vor dem "Haus am Abtsberg" ausgehenden Ge-
rdusche ergibt sich im entsprechenden Beurteilungszeitraum "Tag"
sogar eine noch deutlichere Unterschreitung. Auch hier war die
Ermittlung eines Beurteilungspegels fiir die Nacht nicht notwendig,
da die Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus im allgemeinen vor
22.00 Uhr beendet sind,

Un eine groBere Sicherheit hinsichtlich einer mdglichen Storwir-
kung aller 1in der Umgebung einwirkenden Gerdusche, die ihre Ur-
sache in der Nutzung des Hauses und der zuzurechnenden Anlagen
haben zu erreichen, wurde eine energetische Addition der Beurtei-
lungspegel des Kinderspielplatzes sowie des Parkplatzes — bezogen
auf die festgelegten Immissionsorte - vorgenommen obwohl nach den
Vorschriften des Beiblattes 1 zu DIN 18005 Teil 1 eine solche Zu-
sammenfassung unterschiedlicher Gerdusche nicht vorgesehen ist,
sondern die verschiedenen Schallquellen jeweils nur getrennt be-
trachtet werden.

Die vorgenommene Summierung ergab erwartungsgem&B einen Anstieg
der maximalen Pegelwerte. Die errechneten Summenpegel wurden mit
den maBgeblichen Orijentierungswerten verglichen. Trotz der Kombi-
nation verschiedenartiger Gerdusche lag der ermittelte Gesamtpegel
selbst an den am starksten belasteten Einwirkungsorten noch immer
um ca. 2 dB(A) unter dem maBgeblichen Richtwert.

Im "Normalbelastungsfall" konnen die im Sinne eines vorbeugenden
Schallschutzes heranzuziehenden Werte des Beiblatts zur DIN tags-
liber also an allen Punkten innerhalb der geplanten Neubauflachen
eingehalten werden.

Die Berechnung der entsprechenden Nachtwerte war — wie bereits
dargelegt - nicht erforderlich.



AnschlieBend wurde untersucht, ob die Wohnruhe auch bei groBeren
Sonderveranstaltungen, die im Schnitt etwa 8 bis 10 mal pro Jahr
stattfinden, gewdhrleistet werden kann. Bei den auftretenden Be-
lastungen handelt es sich zum einen um Sitzungen oder Versammlun-
gen, die iiber die Grenze der Ortsgemeinde hinaus bedeutsam sind,
zum anderen um Festlichkeiten, die insbesondere in der Faschings-
zeit stattfinden. Zu diesen Anldssen kommt 1in der Regel eine
groBere Personenzahl, so daB mit vermehrten Fahrzeugbewegungen
sowie mit einer erhohten Lastigkeit durch lautere Gesprache, evtl.
auch nach auBen dringende Musik, hdufigeres Tirenschlagen usw. zu
rechnen ist.

- Die zu erwartende Gerauschbelastung wurde fiir die ungiinstigste Si-
tuation, die nach Ansicht des Ortsgemeinderats auftreten kann,
ermittelt, im allgemeinen diirften die einwirkenden Gerduschpegel
niedriger liegen.

Bei der Annahme, daB groBere Veranstaltungen frithestens um 18.00
Uhr beginnen und spatestens um 2.00 Uhr beendet sind, ergibt sich
fiir den Beurteilungszeitraum "Tag" (6.00 bis 22.00 Uhr) eine deut-
liche Unterschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte.
Nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) hingegen konnen die Beurteilungspegel
um bis zu 8 dB(A) iiber den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zu
DIN 18005 Teil 1 liegen, wenn man die vom Dorfgemeinschaftshaus
ausgehenden Gerdusche mit denen von Freizeitanlagen und nicht mit
Verkehrsgerduschen gleichsetzt.

Da groBere Versammlungen, Feste u.d. jedoch nur selten stattfinden
und die ermittelten Uberschreitungen sich somit lediglich auf
wenige Tage im Jahr beziehen, erscheint eine Mitteillung iiber einen
ldangeren Bezugszeitraum angebracht. Uber das gesamte Jahr berech-
net, ergibt sich eine Pegelreduzierung von iber 15 dB(A), so daB
die schalltechnischen Orientierungswerte fiir die stddtebauliche
Planung im Jahresschnitt auch nachts weit unterschritten werden.

Trotz dieser Tatsache wurden im Zuge des Aufstellungsverfahrens
weitergehende Moglichkeiten fiir eine Reduzierung der Gerdusch-
immissionen 1im Bereich der vorgesehenen Mischbebauung untersucht
und 1in Erwdgung gezogen, um den Forderungen nach Schaffung
gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse iiber das gesetzlich gefor-
derte MaB hinaus Rechnung zu tragen.

Grundsé@tzlich kommen zum einen MaBnahmen an den Schallquellen
selbst (aktiver Schallschutz), zum anderen aber auch MaBnahmen an
den Einwirkungsorten (passiver Schallschutz) in Frage.

Die vom Dorfgemeinschaftshaus selbst ausgehenden Gerausche (z.B.
Tiirenschlagen, nach auBen dringende Musik usw.) kénnen eine ent-
sprechende bautechnische Ausfiihrung des Gebdudes reduziert werden.
Mit der kirzlich erfolgten und mit groBem Aufwand betriebenen
Renovierung und Modernisierung wurde dieser Forderung bereits
genligt. Das "Haus am Abtsberg" entspricht heute auch hinsichtlich
der Gerduschddmmung in vollem Umfang dem neuesten Stand der
Technik.

Die von den Parkplatzen sowie vom Freigeldnde - das auch zum
Kinderspiel genutzt wird - ausgehenden Gerausche, lassen sich 1im
Prinzip durch Schallschutzwande oder -wdlle minimieren.
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Lirmschutzwdlle kommen jedoch aufgrund des groBen Platzbedarfs und
der knappen Flachen - auch unter dem Gesichtspunkt eines moglichst
schonenden Umgangs mit Grund und Boden - nicht in Betracht. Der
Bau von Larmschutzwinden um das Geldnde ist aus Griinden des Orts-
bildschutzes sowie wegen der damit verbundenen negativen stéadte-
baulichen und sozialen Folgen (Gettho-Charakter) in der konkreten
Situation nach Ansicht des Ortsgemeinderates nicht das geeignete
Mittel zur Umsetzung eines weiterreichenden Schallschutzes. Im
ibrigen verursacht der Bau solcher Anlagen Kosten, die in keinem
verniinftigen Verhdltnis zum angestrebten Schutzzweck stehen. Dies
vor allem deshalb, weil aufgrund der Topographie sehr groBe Wand-
hohen erforderlich wiren, die im iibrigen auch aus stddtebaulichen
Uberlegungen (mangelnde Integration in das Orts- und Landschafts-
bild) ausscheiden.

Die Uberlegung, eine Verringerung der Gerduschimmissionen 1im
Bereich der iberbaubaren Grundstiicksfldchen durch die VergréBerung
der Abstinde zwischen den geplanten Mischgebieten und dem Dorfge-
meinschaftshaus zu erreichen, wurde nicht weiterverfolgt, da die
notwendigen Absténde fiir eine spirbare Pegelminderung so grol
sind, daB eine stadtebaulich sinnvolle Bebauung des Gebiets "Im
Graubart" damit nicht mehr mdglich gewesen wére. Aufgrund des
dringenden Wohnraumbedarfs und unter dem Aspekt einer wiinschens—
werten baulichen Verdichtung, die eine an den iiberkommenden Bau-
strukturen im Dorf orientierte ortstypische Bauweise ermdglicht,
ist der Abstand der Baugrundstiicke zum "Haus am Abtsberg" - etwa
durch zusitzliche Pufferflachen — also nicht weiter zu vergroBern,
ohne wesentliche negative Folgen in anderer Hinsicht in Kauf zu
nehmen. Diese werden als so schwerwiegend erachtet, daB die
erreichbare Verbesserung des Schallschutzes geringer gewichtet
wird.

Die Veranderung der Oberfldchengestaltung des Parkplatzes nordlich
des Gebiudes wird in Bezug auf die Verminderung der Gerduschemis-
sionen grundsdtzlich als wirkungsvoll angesehen. Hierdurch ist
eine Verringerung der Mitteilungspegel wdhrend der Benutzung um
etwa 3 dB(A) durchaus zu erreichen. Der Austausch des vorhandenen
Schotterbelages gegen eine Asphalt- oder Pflasterdecke bringt aber
andere Nachteile, insbesondere beziiglich der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushalts (Regenwasserversickerung, Verdunstung, Klein-
klima usw.) mit sich.

Der Gemeinderat sieht die hiermit verbundenen Nachteile als so
schwerwiegend an, daB die Belange eines verbesserten Schallschut-
zes dahinter zuriickstehen miissen.

Insofern kommen nach der Untersuchung aller mdglichen aktiven
Larmminderungsstrategien, in der konkreten Situation lediglich
passive SchallschutzmaBnahmen in Betracht.

Zieht man zur Beurteilung des als notwendig angesehenen Umfangs
der Schutzvorkehrungen die ungiinstigste ndchtliche Situation
heran, so ergibt sich aufgrund der berechneten Pegelwerte von bis
zu 56 dB(A) (stiindliche Mitteilungspegel wdhrend der Sonderveran-
staltungen) die Erfordernis zur Reduzierung des Innengerdusch-
pegels um etwa 30 dB(A), um bei geschlossenem Fenster einen unge-
storten Schlaf zu gewdhrleisten.

Hierzu ist der Einbau von Fenstern mit einem entsprechenden be-
werteten SchalldidmmaB gemaB den Bestimmungen der DIN 4109 "Schall-
schutz im Hochbau'" vom November 1989 erforderlich. Diese Fenster
entsprechen der Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719 "Schalldémmung
von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen".
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Aufgrund der Ausfihrungen der Wiarmeschutzverordnung vom 24.02.1982
(BGBT.I S. 209) sind bei Neubauten oder Modernisierungen ohnehin
Fenster einzubauen, die mindestens mit Isolier- oder Doppelver-
glasung versehen sind. Diese entsprechen von ihrer Ausfiihrung her
den Anforderungen der Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719, so daB
auf eine zusdtzliche Festsetzung der Mindestanforderungen an den
Schallschutz im Bebauungsplan verzichtet werden kann.

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Impflingen kommt daher im Rahmen
seiner Abwdgung zu dem Ergebnis, daB auf Festsetzungen von Flichen
fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schidlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG sowie die zum Schutz vor
solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher
Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen
Vorkehrungen gemdB § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB im vorliegenden Fall
verzichtet werden kann.

Die Abwdgung 1ist gestiitzt auf die Tatsache, daB Uberschreitungen
der schalltechnischen Orientierungswerte fiir die stidtebauliche
Planung nach den Ausfiihrungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005 Teil 1
- gemittelt auf eine jahrliche Durchschnittsbelastung - unter Zu-
grundelegung realistischer Annahmen fiir die kiinftige Nutzung des
Dorfgemeinschaftshauses sowie der zuzurechnenden Anlagen nicht
auftreten,

Weitergehende aktive Schutzvorkehrungen kommen aufgrund der darge-
legten negativen Folgen aus der Sicht der Ortsgemeinde nicht 1in
Frage, da diese gegeniiber den zu erreichenden Vorteilen iiberwie-
gen.

Die Festsetzung passiver SchallschutzmaBnahmen im Bebauungsplan
ist nicht erforderlich, da der Einbau von Fenstern mit entspre-
chenden SchalldammaBen bereits aufgrund anderer Rechtsvorschriften
gewdhrieistet ist.

Der Gemeinderat ist der Uberzeugung, daB im gesamten Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans gesunde Wohn- und Arbeitsverhidltnisse,
wie sie in § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB gefordert werden, in vollem Um-
fang bestehen, und daB weitergehende Schutzvorkehrungen keine
entscheidende Verbesserung herbeifiihren kénnen.

In Abwdgung aller beriihrten Belange gegeniiber und untereinander
wird der Bebauungsplan "Im Graubart" der Ortsgemeinde Impflingen
daher in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung des Biiro isu
werden als Anlage der Begriindung zum Bebauungsplan aufgenommen.

10. Altlasten

Im Bereich des Plangebietes sind Altlasten und Ablagerungen nicht
bekannt und aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung
nicht zu erwarten.

11. Aufschiittungen, Topographie und Hohenlage

Die Hohenlage der Gebdude und die Topographie ist im Schemaschnitt
dargestellt, Die Entsorgung des Gebietes und die Angleichung an
den Bereich des Dorfgemeinschaftshauses verlangen eine teilweise
Auffiillung des Geladndes (maximal 1,0 m). Bei Griindung der Gebdude
ist dies zu beachten.



Mit dem Baugesuch wird ein genauer Schnitt des Gelandes verlangt,
der gestattet die Hohenlage des Gebdudes exakt festzulegen.

12. Bodenordnung

Umn eine Bebaubarkeit zu erreichen, miissen die Grundstiicke
neugeordnet werden. Die Gemeinde beabsichtigt im Einvernehmen mit
den Grundstiickseigentiimern die Bauflachen zu erwerben, neuzuordnen
und an Bauinteressenten mit Bauverpflichtung weiterzugeben.

13. Kosten und Finanzierung

Kostenkalkulation erfolgte aufgrund der Angaben der Verbandsge-
meindewerke bzw. nach Schatzwerten fiir den Teilabschnitt Rohr-
bacher Strafe.

Wasserversorgung
(ohne HausanschluB)
je Grundstickseinheit bMm  3.200, — DM 45.000, —
Kanal (ohne HausanschluB)
je Grundstiickseinheit DM 5.000,-—- bM  60.000, --
StrafBenbau
Abschnitt Ta 600 gm Befestigung

je DM 160, — DM 96.000,--

350 gm Bepflanzung etc.

je DM 120, -- DM 42.000, —-
Abschnitt Tb 600 gm Befestigung

je DM 160, -- DM 96.000,-- DM 230.000, —
StraBenbeleuchtung
ca. 10-12 Standorte einschl. Kabel

je DM 5.000,— DM 50.000, —-
Nebenkosten ca. 18 % DM 70,000, --
Gesamtkosten DM 455.000, —

Die Kosten werden entsprechend der rechtsgiiltigen

den Grundstiickseigentiimern in Rechnung gestellt.

Beitragssatzung

Der Gemeindeanteil wird durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln

finanziert.

Der Grunderwerb durch die Gemeinde als Voraussetzung fiir die Umle-

gung, wird iiber den Bodenfonds des Landkreises

zwischenfinanziert

und durch den Grundstiicksverkauf an Bauinteressenten refinanziert.

Entwurf und Bearbeitung

Arbeitsgruppe Baltin und Voegele Karlsruhe

10/90
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Schallschutzgutachten

im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans

O IMMISSIONSSCHUTZ - STADTEBAU * UMWELTPLANUNG
flir den Bereich "Im Graubart” —’

in der Ortsgemeinde Impflingen DIPL.-ING..KLAUS ZIMMERMANN - STADTPLANER
WILHELMSTRASSE 16 - 6750 KAISERSLAUTERN
TELEFON:0631/63541 - TELEFAX: 0631/ 6 19 94

Emissions— und Immissionsprognoserechnung

gemdB DIN 18005 "Schallschutz im Stiddtebau”

zur Abschidtzung der Gerduschbelastung an bestimmten Punkten

erarbeitet von:

Dipl.-lng. Klaus Zimmermann

im Auftrag der:
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
An 44 Nr. 31
6740 Landau/Pfalz

Kaiserslautern, im Juli 1990
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1 Aufgabenstellung und &rtliche Situation

Die Ortsgemeinde Impflingen hat beschlossen, flir den Bereich
"Im Graubart" einen Bebauungsplan aufzustellen. Mit der
Erarbeitung wurde die Arbeitsgruppe Baltin + Voegele, Karls-

ruhe beauftragt.

Gem&dB dem vorliegenden Planentwurf vom Juni 1989, sind die
wesentlichen Teile des Gebiets als gemischte Bauflidchen
(Mischgebiet - MI gem&B § 6 BauNVO) ausgewiesen. Ein klei-
nerer Bereich im Sidosten ist als Flache fir die Landwirt-
schaft festgesetzt. Der Bebauungsplan enthdlt dariiber hinaus
auch Festsetzungen verschiedener Verkehrsflichen sowie
Flichen filir das Anpflanzen von Baumen, Striduchern und son-
stigen Bepflanzungen, nach den Bestimmungen des Baugesetz-
buches (BauGB).

Der radumliche Geltungsbereich wird im Siiden durch einen
unbefestigten landwirtschaftlichen Weg (Flurstlicks-Nr. 1008),
im Westen durch die Rohrbacher StraBe (L 554) und im Nor-
den durch die StraBSe Im Graubart begrenzt. Im Osten reicht
der Geltungsbereich bis an die Parzelle mit der Flurstiicks-
Nr. 993 (Griinland) heran. Das Plangebiet hat eine Nord-Sid-
Ausdehnung von etwa 120 m und miBt von Ost nach West zwi-
schen 130 m im Siiden und 190 m im Norden.

In zentraler Lage des derzeit bis auf wenige Gebdude im
Westen noch unbebauten Geldndes befindet sich das 1965
errichtete Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde Impflingen
("Haus am Abtsberg"”) mit dem silidlich angrenzenden Fest-
platz. Zum Dorfgemeinschaftshaus gehéren etwa 20 PKW-Stell-
pldtze (Schotterbelag), die zwischen dem Gebiude und der
StraBe Im Graubart angeordnet sind sowie eine zum Parken
nutzbare asphaltierte Flache von mehr als 500 m® zwischen
dem Dorfgemeinschaftshaus und dem Festplatz. Hier finden
maximal 25 PKW Platz. Das Gemeinschaftshaus wurde in den
Jahren 1988-89 vollstindig renoviert und entspricht inn
Technik und Ausstattung heute einem Neubau.

Festsetzungen des
Bebauungsplans

R&umlicher
Geltungsbereich

Beschreibung der
Situation
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Nach Angabe des Ortsblirgermeisters dient das Haus am Abts-
berg den é&rtlichen Vereinen als Treffpunkt und wird regel-
miBRig zu unterschiedlichen Anldssen (z.B. informelle Zusam-
menkiinfte, Versammlungen, Sitzungen usw.) benutzt. Sonder-

veranstaltungen mit gréBerer Besucherzahl finden selten statt.

Der Lageplan sowie die Fotos auf der folgenden Seite zeigen

die oértliche Situation in der UObersicht.

Zweckbestimmung
des Dorfgemein-
schaftshauses

Lage im Ort
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Plan 1: Lage des Gebiets "Im Graubart” 1im ©&rtlichen
Gesamtgefiige
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Das "Haus am
Abtsberg" mit dem
dazugehdrigen
Parkplatz

s

Foto 1: Das Dorfgemeinschaftshaus von Nordwesten gesehen
(Standpunkt: StraBe Im Graubart)

Rickansicht mit
Kinderspielplatz

Festwiese von
Stidwesten gesehen (Standpunkt: StraBe Weg
Nr.1008)

Foto : Das Dorfgemeinschaftshaus und die
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Im Zuge der Beteiligung der Triger &ffentlicher Belange an
der Bauleitplanung, hat die Untere Landesplanungsbehorde
bei der Kreisverwaltung Sidliche WeinstraBe in Landau unter
anderem gefordert, daB wegen des bestehenden Dorfgemein-
schaftshauses ein L&rmschutzgutachten unter Einbeziehung
der PKW-Stellplitze auszuarbeiten sei.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land hat den ent-
sprechenden Auftrag hierzu am 05. Juli 1990 erteilt.

Im Rahmen einer Emissions- und Immissionsprognose wird
nachfolgend Uberpriift, welche Gerduscheinwirkungen vom
Dorfgemeinschaftshaus, dem Freigelinde sowie den zugehdri-
gen Stellplatzen auf die geplante Bebauung in den &stlich und
westlich angrenzenden Bereichen zu erwarten sind und inwie-
weit sich hierdurch méglicherweise Konflikte mit der beab-

sichtigten Nutzung ergeben kénnen.

2 Ausgangsdaten

Fir die vorzunehmenden Berechnungen sowie die Einschit-
zung der Gerduschbelastung wird der im Entwurf vorliegende
Bebauungsplan vom Juni 1989 zugrunde gelegt.

Bezliglich der é&rtlichen Situation (H&henlage, vorhandene
Bebauung, Vegetation etc.) wurde eine Ortsbegehung durch-
gefiihrt, bei der alle wesentlichen Bestandsdaten erfagt

wurden.

Weitere Angaben zur Ortlichkeit (z.B. Art und Hiufigkeit der
Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und der umgebenden
Freiflichen sowie der zugehdrigen Parkpldtze) wurden telefo-
nisch durch Ortsbilirgermeister Fleischer {ibermittelt. Sie die-
nen als Ausgangsdaten fir die Emissions- und Immissions-

prognosen.

Erforderlichkeit

-einer schalltechni-

schen Unter-
suchung

Gegenstand der
Untersuchung

Bebauungsplan-
entwurf

Bestandsaufnahme

Angaben des Orts-
blirgermeisters
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3 Schalltechnische Berechnungs-
und Beurteilungsgrundlagen

Da es sich bei dem betrachteten Planungsfall um eine stddte-
bauliche Aufgabenstellung (Bauleitplanung) handelt, wird als
wesentliche Berechnungs- und Beurteilungsgrundlage fiir die
Gerduschemissionen und -immissionen die DIN 18005
"Schallschutz im Stiddtebau”, Teil 1 "Berechnungsverfahren"

in der Fassung vom Mai 1987 herangezogen.!

Als Grundlage fir die Berechnung der Mittelungspegel und
Beur*teﬂungspege]ﬂ wird darliber hinaus die DIN 45641
"Mittelungspegel und Beurteilungspegel zeitlich schwankender
Schallvorgdnge” vom Juni 1976, die DIN 45645, Teil 1
"Einheitliche Ermittlung des Beurteilungspegels flr
Gerduschimmissionen” vom April 1977 sowie die VDI-Richt-
linie 2714 "Schallausbreitung im Freien'" vom Januar 1988

verwendet.

Fir eine exaktere Abschitzung der durch die \}or'handenen
PKW-Stellpldatze verursachten Gerdusche, wurde zusdtzlich auf
die vom Bayerischen Landesamt flr Umweltschutz herausgege-
bene "Parkplatzldrmstudie" .zuriickgegriffen, die ein erweiter-
tes Berechnungsverfahren enthéilt.2

Bezliglich der Beurteilung der durch Freizeitaktivititen ver-
ursachten und von Freizeiteinrichtungen ausgehenden Geriu-
sche, beinhaltet der Entwurf der VDI-Richtlinie 3724 wvom
Februar 1989 wichtige Informationen, die als Beurteilungshilfe

herangezogen wurden.

1 vgl. hierzu auch das Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen des
Landes Rheinland-Pfalz vom 30. November 1988 (4096-456), verdffent]icht
im Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, Nr.22,
Seite 577 ff r

2 vgl. Bayerisches Landesamt flr Umweltschutz (Lfu); Schriftenreihe
Heft 89; Parkplatzlarmstudie, Untersuchung von Schallemissionen aus
Parkpldtzen, Autohdfen und Omnibusbahnhdfen; Minchen 1988

DIN 18005

Sonstige DIN-
Normen

"Parkplatzldrm-
studie"

VDI-Richtlinie 3724
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Fir die konkrete Planung im Zuge der Aufstellung des ver-
bindlichen Bauleitplanes sowie die AusfUhrungsplanung sei an
dieser Stelle ferner auf folgende Normen und Richtlinien ver-

wiesen:

= DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Anforderungen und
Nachweise, vom November 1989,

= VDI 2718 "Schallschutz im Stiddtebau - Hinweise fir die
Planung", Entwurf vom Juni 1975,

- VDI 2719 "Schalldidmmung von Fenstern und deren
Zusatzeinrichtungen", vom August 1987,

- VDl 2720 Blatt 1 "Schallschutz durch Abschirmung im
Freien", Entwurf vom November 1987,

- VDI 4100 "Schallschutz von Wohnungen", Kriterien fiir
Planung und Beurteilung, vom Oktober 1989.

4 Rechtliche Grundlagen

Aus Sicht des Schallschutzes sind im wesentlichen zwei
Hauptprobleme zu erkennen, die einer eingehenderen Unter-

suchung und Bewertung bedlrfen.

Es handelt sich dabei zum einen um das Dorfgemeinschafts-
haus der Ortsgemeinde Impflingen und die durch die hierin
stattfindenden Veranstaltungen verursachten Gerdusche, zum
anderen um die zugeordneten PKW-Stellpldtze, die eine weitere
Stoérquelle fur die benachbarten Nutzungen sein kénnen.

Die Bebauungsplanung hat als verbindliches Steuerungsele-
ment der baulichen Entwicklung die Aufgabe, erkennbare Pro-
bleme durch entsprechende MaBnahmen soweit wie méglich zu
vermeiden oder zumindest so weit zu vermindern, daB eine
geordnete stidtebauliche Entwicklung sichergestellt ist.

Hinweise flir die
Bebauungsplanung

Hauptprobleme
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Nach § 1 Abs.5 des Baugesetzbuches (BauGB) sollen Bauleit-
"dazu beitragen, eine menschenwiirdige
Umwelt zu sichern.” Bei ihrer Aufstellung, sind insbesondere
"die Wohn-
Arbeitsverhédltnisse” zu beriicksichtigen.? Das Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) besagt dariiber hinaus, daB Men-
schen vor '"schidlichen Umwelteinwirkungen” zu schiitzen
sind.4 GemdB dem Vorbeugungsgedanken ist solchen Einwir-
kungen frihzeitig entgegenzuwirken, das heiBt, ihr Entstehen

pldne unter anderem

allgemeinen Anforderungen an gesunde und

ist nach Méglichkeit zu vermeiden. Zu den schidlichen
Umwelteinwirkungen gehdren per Definition "Immissionen, die
nach Art, AusmagB8 oder Dauer-geefgnet sind, Gefahren, erheb-
liche Nachteile oder erhebliche Beldstigungen fiir die Allge-
meinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren.' Der
Gesetzgeber zdhlt zu den Immissionen auch Gerdusche, die auf
den Menschen einwirken.$

Nach den Festsetzungen des § 50 BImSchG sind bei allen
"raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen ... die fiir eine
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flichen einander so zuzu-
ordnen, daB schéddliche Umwelteinwirkungen auf die aus-
schlieBlich oder (iberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete

... soweit wie méglich vermieden werden.'

Aus den zitierten Bestimmungen ergibt sich die grundsitzliche
Verpflichtung, bei der Aufstellung von Bauleitpldnen auch die
Belange des Larmschutzes angemessen zu beriicksichtigen. Sie
sind denmach in die Abw&gung der "&ffentlichen und privaten

a.a.0,

vgl. § 1 BimSch@

vgl, § 3 Abs.1 BImSchG
vgl. § 3 Abs.2 BImSch@
a.a.0.

-~ O v AW

Aufgabe der
Bauleitplanung

Vermeidung
schidlicher
Umwelt-
einwirkungen

R&umliche
Zuordnung
verschiedener
Gebietsarten

Abwédgungsent-
scheidung mit
Konfliktbewéltigung
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Belange gegeneinander und untereinander"”, wie sie in § 1
Abs.6 BauGB gefordert wird, einzustellen. Die Planungsent-
scheidung ist so zu treffen, daB sie die notwendige Konflikt-
bewdltigung beinhaltet.

Im vorliegenden (konkreten) Fall bedeutet dies, daB mdgliche
Konflikte zwischen dem Dorfgemeinschaftshaus und seiner
bestimmungsgem&Ben Benutzung sowie den vorgesehenen
Nachbarnutzungen - insbesondere dem Wohnen - die sich
Uberwiegend aus den entstehenden Geriduschemissionen des
Hauses am Abtsberg in Verbindung mit den dazugehé&rigen
KFZ-Stellpldtzen ergeben, erkannt und ermittelt und den son-
stigen Belangen =~ 2z.B. der sozialen und kommunikativen
Funktion dieser wichtigen Begegnungsstitte - gegeniiberge-

stellt werden.®

Im Rahmen der erforderlichen Abw&gung, sind die unter-
schiedlichen und teils widerstreitenden Aspekte entsprechend
ihrer Bedeutung zu gewichten und der Entscheidung des
Gemeinderates Uber den Bebauungsplan zugrunde zu legen. Im
Sinne einer Konfliktbewiltigung, 1ist dabei eine fir alle
Betroffenen vertretbare L&sung zu finden, die als Kompromis
jedoch unter Umstdnden dazu fiihrt, das bestimmte Interessen
nicht in vollem Umfange beriicksichtigt werden kénnen. Die
Planung kann beispielsweise auch (zu Lasten eines optimalen
Larmschutzes) die Notwendigkeit der Ausweisung neuer Bau-
gebiete zur Schaffung dringend bendtigten Wohnraums neben
ldrmemittierenden Anlagen vorsehen.

Die objektive Bedeutung gesunder Wohn- und Arbeitsverhilt-
nisse, ist dabei jedoch nicht zu verkennen. Die tatsdchliche
Lérmbelastung darf daher - unabhingig von der besonderen
Bedeutung des Dorfgemeinschaftshauses flr die Bewohner der
Gemeinde Impflingen - nicht so hoch sein, daB die Anwohner

8  Nach dem BauGB (§ 1 Abs.5) gehdren beispielsweise auch die sozialen und
kulturellen Bediirfnisse der Bevdlkerung, die Belange von Sport, Freizeit
und Erholung und weitere Belange zu den bei der Aufstellung von Bauleit-

plédnen zu berficksichtigenden Aspekten.

Konkrete Konflikt-
situation in
Impflingen

Notwendigkeit der
Zurilickstellung be-
stimmter

Interessen

Bedeutung ge-
sunder Wohn- und
Arbeitsverhiltnisse
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in den benachbarten Gebiuden unzumutbaren Beldstigungen

ausgesetzt werden.

Die Art und das AusmaB mdglicher Beeintrédchtigungen, die
sich aus der Benutzung des Hauses am Abtsberg und der
dazugehérenden Anlagen (z.B. Stellpldtze) ergeben konnen,
hidngen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Dadurch wird
eine objektive Berechnung der Gerduschimmissionen an den

geplanten Geb&duden erheblich erschwert.

Zu nennen sind insbesondere

- die Art der im Dorfgemeinschaftshaus stattfindenden Ver-
anstaltungen sowie deren Hiufigkeit,

- die Zusammensetzung der Nutzergruppen sowie deren spe-
zifisches Verhalten und

- die zur An- und Abfahrt benutzten Verkehrsmittel.

AuBerdem sind die Zeiten, zu denen das Haus am Abtsberg
genutzt wird (tags, abends oder nachts) und die Schutzbe-
durftigkeit der Umgebung bei der Beurteilung der Gesamt-

situation einzubeziehen.

t
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Grundsétzlich ist zunédchst festzustellen, daB es sich bei dem

bestehenden Gemeinschaftshaus um eine dorftypische Ein-  Stellenwert des

; . " o _  Dorfgemeinschafts-
richtung mit hohem Stellenwert fiir das &rtliche Leben han hatises Fip das
delt. Die mit der Benutzung einhergehenden Gerdusche stoBen  dorfliche Leben
daher im Prinzip auf gréBere Akzeptanz, als etwa gleich laute

Gewerbe- oder StraBenverkehrsgerdusche.®

Dieses Phinomen 1ist umso stirker ausgepridgt, jemehr die
Betroffenen selbst am dorflichen Leben teilnehmen und diese

Einrichtung mitbenutzen.

Subjektive Unter-
schiede in der
Empfindlichkeit ge-
geniiber verschie-
denartigen Ge-
rduschen

9 |n den "Hinweisen fir die Beurteilung der durch Freizeitanlagen verur-

sachten Gerdusche", die vom Lénderausschus fiir Immissionsschutz unter
Berlicksichtigung der Beratungsergebnisse der Vorsitzenden der Sportmi-
nisterkonferenz erstellt wurden (vgl. NvwZ 1988, Heft 2, Seite 135 ff),
heift es hierzu unter anderem:
"Die Erheblichkeit einer Ldrmbeldstigung hédngt nicht nur von der Laut-
stirke der Gerdusche ab, sondern auch wesentlich von der Nutzung des
Gebietes, auf das sie einwirken, von der Art der Gerdusche und der
Gerduschquellen sowie von dem Zeitpunkt der Einwirkungen. Auch die Ein-
stellung der Betroffenen zu der Gerduschquelle kann fir den Grad der
Belastigung von Bedeutung sein; so mégen z.B. Gerdusche von Anlagen und
Betitigungen, deren Bedeutung fir das Gemeinwoh! anerkannt wird, in der
Jeweiligen Situation von einem Betroffenen als weniger beeintrachtigend
empfunden werden als die Gerdusche aus anderen Quellen.”
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Dennocch kann wohl auch einem Dorfgemeinschaftshaus kein

allgemeiner Vorrang gegeniiber dem Ruhebedilirfnis der Kein grundsitz-
licher Vorrang
gegeniiber dem
fir die Beurteilung des mdglicherweise entstehenden L&rms  Ruhebediirfnis der
Anwohner

Anwohner eingerdumt werden.® Es wird aber deutlich, daB

differenziertere Betrachtungen notwendig sind, die (iber den
bloBen Vergleich der berechneten Immissionen mit Richt- oder

Orientierungswerten hinausgehen.

Eine "erhebliche Beldstigung"” liegt im allgemeinen dann veor,

wenn die Gerduscheinwirkung bezogen auf das Empfinden Definition der
"erheblichen

eines sog. ''verstidndigen Durchschnittsmenschen” - also nicht Belistigung"

etwa auf die individuelle Einstellung eines besonders

empfindlichen Nachbarn - das zumutbare MaB (iberschreitet.!

Ob eine solche Belastung im vorliegenden Fall gegeben ist,
soll im AnschluB anhand verschiedener Nutzungsvarianten
untersucht werden, die neben der "normalen”, das heit
regelméBigen Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses, auch
die moégliche Maximalbelastung, beispielsweise den selteneren
Fall der Sonderveranstaltung oder der Faschingsveranstaltung

Eer‘ﬂcksichtigen.

Hierbei sind zusitzlich zu den bereits zitierten bundesrecht-

lichen Bestimmungen, auch die einschldgigen Regelungen des Landesrechtliche
Bestimmungen zum

Landesrechts heranzuziehen, die auf die Begrenzung von Larmachints

Gerduschimmissionen und die Abwehr von Gefahren und
Nachteilen gerichtet sind.

10 Dies wird analog z.B. auch in einem Urteil des OVG Hamburg vom
16.06.1987 (OvG BfIV 30/85) bestdtigt, in dem es um die von einer Sport-
anlage verursachten Stdorungen der Wohnruhe ging. Das Gericht stellte
fest, das kein Vorrang des Betriebs der Anlage gegeniiber dem Ruhebedirf-
nis der Anwohner besteht (ZfL 36, 1989, Seite53 ff).

11 vgl. hierzu auch das Urteil des OVG Lineburg, AZ: 1 OVG B 74/87 vom
19.01.1988, bei dem es um die Einschrinkung der Nutzung einer Sport-
platzanlage mit Gemeindezentrum ging.
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Einzelne Gerdusche k&nnen bereits aufarund verhaltensbezo-
gener Larmbekdmpfungsvorschriften soweit reduziert werden,
daB Beeintridchtigungen erst gar nicht entstehen. "Auf
gewisse Gerduschereignisse (...) ist nur dieses verhaltensbe-
Zogene Recht anwendbar.''2 Dies gilt z.B. flir Freizeitbetiti-

gungen 1in der freien Natur, wie etwa Grillfeste u.&.

§ 3 des Landesgesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigun-
gen, Gerduschen und Erschiitterungen (Immissionsschutzgesetz
- ImSchG -) flhrt beispielsweise aus, daB "Eigentlimer und
Betreiber einer Anlage” verpflichtet sind, "diese so einzu-
richten, zu betreiben und zu unterhalten, daB8 die Nachbar-
schaft oder die Allgemeinheit vor Q@Gefahren, erheblichen
Nachteilen oder unzumutbaren Beldstigungen durch [mmis-
sionen soweit geschiitzt ist, wie es nach dem jeweiligen Stand
der Technik méglich und filir Anlagen dieser Art wirtschaftlich

zumutbar ist."13

Der Betrieb einer Anlage kann danach auch zeitlichen
Beschrankungen unterworfen werden, wenn dies erforderlich

ist.

Die aufgrund des rheinland-pfédlzischen Immissionsschutz-
gesetzes erlassene Landesverordnung zdr- Bekdmpfung des
Larms (L&rmschutzverordnung) schreibt in § 2 folgendes fest:
"Won 22 bis 7 Uhr ist es verboten, Anlagen aller Art so zu
betreiben, daB dadurch die Nachtruhe anderer gestért
wird.”* Unabhdngig von L&rmgrenz- oder Orientierungswer-
ten und der Festsetzung verschiedener Nutzungsarten und
ihrer Zuordnungen in einem Bebauungsplan, ist damit bereits
die rechtliche Grundlage fiir eine Gefahrenabwehr aufgrund
von Gerduschimmissionen gegeben, die auch auf den Betrieb

eines Dorfgemeinschaftshauses anzuwenden ist.

12 ygl. hierzu: Hinweise zur Beurteilung der durch Freizeitanlagen verur-
sachten Gerdusche; a.a.0.

13 a.a.0.

4 a.3.0.

Verhaltensbezogene
L&rmschutzvor-
schriften

Landes-Immissions-
schutzgesetz

Larmschutz-
verordnung
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Auch flir Tonwiedergabegerite, wie sie z.B. im Haus am Abts-

berg benutzt werden kénnen, sind in der L&rmschutzverord-
nung Beschrdnkungen festgelegt. In § 5 heiBt es:
"Tonwiedergabegerite .aﬂer" Art, ... dirfen nur 1in solcher
Lautstirke benutzt und Musikinstrumente dirfen nur so
gespielt werden, daB unbeteiligte Personen nicht mehr als
nach den Umstinden unvermeidbar gestdrt werden. Von 13 bis
15 Uhr und von 20 bis 7 Uhr ist die Benutzung ... nur zulds-
sig, wenn sichergestellt ist, daB unbeteiligte Personen nicht
gestért werden.”15

Ebenso unterliegt die Benutzung von Fahrzeugen nach § 3
der Ldrmschutzverordnung Beschridnkungen, die sicherstellen
sollen, daB keine vermeidbaren StSrungen entstehen.

5 Bestimmung der Gerduschemissionen und -immissionen
des Dorfgemeinschaftshauses und der zuzurechnenden
Anlagen'®

5.1 Berechnungsverfahren und Festlegung von Immissionsorten

Fur verschiedene Arten von Gerduschquellen gelten nach den
Regelungen der DIN 18005 unterschiedliche Berechnungsvor-
schriften.

Grundsdtzlich wird zwischen Punkt-, Linien- und Flichen-
schallqguellen unterschieden. Das klassische Beispiel flur
Linienschallquellen sind StraBen. Punktschallquellen sind z.B.
einzelne Maschinen oder auch Lautsprecher einer Musikanlage.
Ebenso kénnen menschliche SprachduBerungen hierzu rechnen.
Zu den Flachenschallquellen zdhlen beispielsweise Gewerbege-

biete oder auch Parkplitze.

15 a.a.0,
16 Zum besseren Verstdndnis sind die wichtigsten Begriffe im Anhang zu
diesem Gutachten erldutert!

Beschrédnkungen
bestimmter
Gerdusche

Berechnungs-
vorschriften

Punkt-, Linien-
und Fldchenschall-
quellen
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Im gegebenen Fall gehen die Gerduschemissionen in der
Hauptsache von flachenhaften Schallquellen (Parkpldtze) sowie
vereinzelt auch von punktférmigen Schallquellen (einzelne
Personen, Lautsprecheranlage u.id.) aus. Da die Punktschall-
guellen jedoch nicht immer exakt zu bestimmen sind (Personen
bewegen sich z.B. auf dem Geldnde, Lautsprecher sind nicht
immer gleich aufgestellt), wird flr die vorzunehmenden
Berechnungen im allgemeinen davon ausgegangen, daB es sich
um Flachenschallquellen handelt, sich die Schalleistung also
anndhernd gleichméRBig Uber einen bestimmten Bereich verteilt,
obwohl dies im vorliegenden Fall nicht zu jedem Zeitpunkt
zutreffen muB. Flr die Hauptsbhaﬂqueﬂen - die beiden Park-
plitze - ist diese Annahme jedoch gem&B DIN 18005 ohnehin

zu treffen, da sie als homogene Flachen behandelt werden.

Hinsichtlich der Ergebnisse von Immissionsber‘echnungeh
bestehen im Ubrigen keine Unterschiede zwischen Punkt- und
Flachenschallguellen, sofern bestimmte Bedingungen erflllt

sind.17

Um eine hinreichend exakte Beurteilung der Gesamtsituation in
der Umgebung des Dorfgemeinschaftshauses zu erméglichen,
wurden sechs Immissionspunkte bestimmt, fir die die nachfol-

genden Berechnungen durchgeflihrt werden.

Die Immissionsorte decken die Teilbereiche der benachbarten
Baugrundstliicke ab, auf denen in Bezug auf die Gerdusche
des Gemeinschaftshauses und der Freiflichen die grégten
Storwirkungen auftreten. Die Berechnungen werden jeweils
fir die den Emissionsquellen zugewandten Seiten der Uber-

17 Fiir die Berechnung der Schallimmission nach DIN wird davon ausgegangen,
da sich auch fldchig verteilte Schallquellen im Prinzip auf punktfér-
mige Schallquellen zuriickfihren lassen. Eine Fldchenschallquelle ent-
spricht danach von der beim Empfidnger ankommenden Schalleistung einer
Punktschallquelle im Flichenschwerpunkt, wenn ihre gré8te Léngenaus-
dehnung (meistens die Diagonale) hdchstens 0,7 mal so gro8 ist, wie der
Abstand vom Fldchenschwerpunkt zum Immissionsort (Empfénger). Trifft
diese Bedingung im Einzelfall nicht zu, muB die Flédchenschallgquelle in
Teilfldchen zerlegt werden, die jede fir sich diese Bedingung erfiillen.
Die Schalleistungen der Einzelflichen, die wiederum jeweils wie Punkt-
schallquellen zu behandeln sind, werden dann logarithmisch addiert, um
die Gesamtschalleistung am Immissionsort zu bestimmen.

Parkpldtze sind als
Flachenschall-
quellen zu
behandeln

Unterschiede ver-
schiedener Schall-
quellen

Immissionssituation
an den unginstig-
sten Punkten
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baubaren Grundstiicksflachen durchgefiihrt, so dag8 die hin-
sichtlich des L&rms uﬁgu‘.inst'igste Situation erfaBt wird. Die
Hohe der Immissionspunkte wird aufgrund der Festsetzungen
des Bebauungsplanes zur Geschossigkeit mit 3,0 m angesetzt.

Bei der Berechnung werden die Bestimmungen der DIN 18005
sowie die '"Parkplatzldrmstudie” des Bayerischen Umwelt-
amtes’® zugrunde gelegt. Die Hinderniswirkung des Dorfge-
meinschaftshauses wird bei der Ausbreitungsrechnung nihe-

rungsweise beriicksichtigt.

Die Lage der Immissionsorte geht aus dem Bebauungsplanaus-
schnitt auf der folgenden Seite hervor. Die Empfidngerpunkte
werden nachfolgend mit den Nummern # 1 (Immissionsort 1)

bis # 6 (Immissionsort 6) bezeichnet.

5.2 Definition von verschiedenen Belastungsannahmen
5.2.1 Durchschnittsbelastung

Das Dorfgemeinschaftshaus st prinzipiell téglich gedffnet.
Jeder Verein des Ortes hat hier einen eigenen Raum, der von
den Mitgliedern genutzt werden kann. Es handelt sich z.B. um
den Tischtennisverein, den Gesangverein, den Schiitzenverein,
die Landfrauengruppe u.i. AuBerdem werden die im Unterge-
schoB befindlichen Duschen von den Mitgliedern des Sport-
vereins, z.B. nach dem Ende des Training, benutzt. Das Trai-
ning selbst findet auf dem Sportplatz statt, der nicht in der
Nachbarschaft des Dorfgemeinschaftshauses liegt.

18 a,3.0,

Lage der aus-
gewdhlten
Immissionsorte

Nutzung des
Dorfgemeinschafts-
hauses
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Im allgemeinen kénnen im tdglichen Betrieb folgende Geridu-
sche auftreten:

- An- und abfahrende Kraftfahrzeuge (Motorgerdusche,

Tlrenschlagen u.d.), Auftretende
. e ; ; G Gerdusche im
- Gespréache, Ublicherweise in normaler Lautstirke, Normalfall
- vereinzelte Rufe,
- vereinzelt schwach wahrnehmbare Musik und sonstige
Gerdusche aus dem Inneren des Dorfgemeinschaftshauses.
Die Ubliche Benutzungszeit ljegt in den Abendstunden. Die Benutzungszeit
Veranstaltungen sind in der Regel bis 21.%0 Uhr beendet.
Hinter dem Haus am Abtsberg befindet sich dariiber hinaus
ein kleiner Kinderspielplatz sowie eine Wiese, die zeitweise
zum Ballspiel dient. Die Freifldichen werden nur tagsiliber
genutzt. Mit einer auBergewdhnlichen Belastung ist nicht zu
rechnen.
Gem&dB den Bestimmungen der DIN 18005 handelt es sich beim
Zeitraum zwischen 06.° und 22.99 Uhr um die Tag- und zwi- Bestimmung der
; : Tag- und
00 00
schen 22.90 und 06.% Uhr um die Nachtperiode. Nachtverts

Die Gerduscheinwirkungen sind hierfiir jeweils getrennt zu
bestimmen und mit den schalltechnischen Orientierungswerten

zu vergleichen.

Im "Normalbelastungsfall" kdnnen die durch Gespridche und

&hnliche menschliche AuBerungen hervorgerufenen Gerdusche  Situations-

im und am Dorfgemeinschaftshaus hinsichtlich ihrer Laut- bes!:gmmende
Gerduschquellen

stirke und der dadurch an den Einwirkungsorten verursach-

ten Schalldruckpegel vernachldssigt werden. Dies gilt nicht

flir den Kinderspielplatz und die zum Ballspiel nutzbare Wiese.

Entscheidend fiir die Bestimmung der Beurteilungspegel sind
in den Abendstunden allein die "technischen' Ger&usche und
hier in erster Linie die durch den An- und Abfahrtsverkehr

von PKW's und Kraftrddern verursachten Emissionen.
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Am Tag treten vereinzelt auch die durch spielende Kinder

hervorgerufenen Gerdusche stidrker in den Vordergrund. Sts-
rungen hierdurch dirften bei der geringen Dimension des
Kinderspielplatzes und seiner spezifischen Ausstattung jedoch

auf bestimmte Zeitrdume (z.B. Ruhezeiten) begrenzt sein.

5.2.2 Spitzenbelastung

Es kommt vor, daB das Haus am Abtsberg auch zu gréBeren
Veranstaltungen genutzt wird. Dies ist z.B. bei (berdrtlich
bedeutsamen Versammlungen der Fall. AuBerdem finden zur
Faschingszeit an mehreren Abenden Sitzungen, B&lle u.a.
statt.

Solche "GroBveranstaltungen” sind selten. |hre Zahl wurde
vom Ortsgemeindeblrgermeister mit etwa 8 bis 10 pro Jahr
beziffert.

Wihrend der vorgenannten Zeiten, ist insbesondere mit fol-

genden Geriduschen zu rechnen:

- Haufigeres An- und Abfahren von Kraftfahrzeugen
(Motorgerdusche, Tiirenschlagen u.3., teilweise auch unndé-
tiges Laufenlassen von Motoren, Aufheulen),

- laute, langer andauernde Gespréiche,

- hé&ufigere Rufe und sonstige laute AuBerungen,

- Musik aus Autoradios (z.B. bei gedffnetem Fenster) sowie
nach auBen dringende Musik und sonstige Gerdusche bei

Tanzveranstaltungen, z.T. mit gréBerer Lautstirke.

Fur die Bestimmung der Beurteilungspegel an den verschie-
denen Immissionsorten sind neben den durch Kraftfahrzeuge
und technische Anlagen (z.B. Lautsprecher) hervorgerufenen
Emissionen, auch die durch menschliche AuBerungen (Rufen

usw.) verursachten Gerdusche zu beriicksichtigen.

Stérungen durch
den Kinderspiel-
platz

Gerduschbelastu ng‘
bei Sonderver-
anstaltungen...

...und deren
Charakteristik
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Da die zugrundeliegenden Veranstaltungen teilweise bis
2490 Uhr dauern, ist der Beurteilungspegel sowohl fir den

Tag, als auch flir die Nacht zu bestimmen.

5.3 Berechnung der Gerduschimmissionen
fiir die verschiedenen Belastungsannahmen
an den festgelegten Immissionsorten

5.3.1 Durchschnittsbelastung

Wie zuvor erldutert, wird die tagsiiber vorherrschende
Gerduschsituation wesentlich durch den Kinderspielplatz sowie
die slidlich des Dorfgemeinschaftshauses befindliche Wiese, die

z.B. zum Ballspiel genutzt werden kann, bestimmt.

Da zur rechnerischen Ermittlung der hierdurch verursachten
Immissionen bislang keine verbindlichen Vorschriften existie-
ren und auch die realistische Abschidtzung der Gerdusche
recht schwierig ist, miissen verschiedene Annahmen getroffen

werden, die der Berechnung zugrunde gelegt werden.

Es wird angenommen, daR der Kinderspielplatz sowie die
Spielwiese (iblicherweise nur in den Nachmittagsstunden stér-
ker frequentiert sind. Die durchschnittliche Benutzungsdauer
wird mit 6 Stunden angesetzt. Dies entspricht z.B. einer
dauerhaften (sununterbrochenen) Belegung von 1320 bis
19.90 Uhr.!® Die getroffenen Annahmen liegen "auf der siche-
ren Seite”, da davon auszugehen ist, daB eine solche Benut-
zungsdauer regelmdfig nur im Sommer erreicht wird. Im
Frihjahr, im Herbst und im Winter wird die Frequentierung

in aller Regel geringer sein.

19 pie tatsdchliche Benutzungszeit kann natirlich hiervon abweichen.
Solange jedoch die Gesamt-Belegungsdauer von 6 Stunden nicht Oberschrit-
ten wird, hat dies auf die Berechnung des Beurteilungspegels keinen Ein-
flus.

Dauer der
Veranstaltungen

Bestimmende
Faktoren flir die
"Normalbelastung"

Keine gliltigen
Berechnungsvor-
schriften fiir
Kinderspielplidtze

Annahmen zur Be-
nutzung des
Kinderspielplatzes
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Wesentliche EinfluBfaktoren flir die tigliche Benutzung des

Freigeldndes sind zum einen die Lénge der Tage

(Sonnenuntergang), zum anderen die Witterung. AuRerdem
spielen einige Besonderheiten, wie etwa Schulferienzeiten eine
Rolle, die sich einerseits positiv (weniger spielende Kinder, da
viele Familien verreist sind), andererseits aber auch negativ
(z.B. spielende Kinder auch am Vormittag) auf die

Gerduschsituation auswirken kénnen.

Alles 1in allem erscheint die angenommene durchschnittliche
Auslastung jedoch eher zu hoch, als zu niedrig angesetzt zu

sein.

Bei der Berechnung der Emissionen und Immissionen des
Freigeldndes sldlich des Dorfgemeinschaftshauses werden die
Berechnungsvorschriften der DIN 18005 fiir Punktschallquellen
angewendet. Dies bedeutet, daB die Gerdusche sich im wesent-
lichen im Flachenschwerpunkt konzentrieren. Diese Annahme
trifft zwar im Einzelfall nicht immer zu, die vorgenommene
Vereinfachung erscheint jedoch insbesondere deshalb zulissig,
weil die lautstédrksten Aktivititen auf dem Gelinde (z.B. FuB-
ballspiel) in der Regel in der Mitte des Platzes (Schwerpunkt
des Rasenspielfeldes) stattfinden dtrften.

Der Gesamt-Schalleistungspegel (Lwar) des Freigelindes wird

mit 100 dB(A) angenommen.
Hierzu ist folgendes anzumerken:

Bislang existieren weder allgemeingiiltige Regelungen zur
rechnerischen Ermittlung der Scha'lle‘istungspege] solcher
Anlagen, noch Anhaltswerte zur HBhe der abgestrahlten
Schalleistung. Um 1im vorliegenden Fall dennoch zu einer
handhabbaren Berechnungsformel zu gelangen, wurde die als
Entwurf vom Februar 1989 vorliegende VDI-Richtlinie 3724
"Beurteilung der durch Freizeitaktivititen verursachten und
von Freizeiteinrichtungen ausgehenden Gerdusche" herangezo-

gen. In analoger Anwendung der dort aufgefiihrten Beispiele

Immissionsprognoserechnung zur Abschdtzung der Gerduschbelastung an bestimmten Punkten

EinfluBfaktoren flir
die Geridusch-
situation

Berechnungsvor-
schriften der

DIN 18005 flir
Punktschallquellen

Gesamt-Schall-
leistungspegel

Die Anwendung der
VDI-Richt-
linie 3724...
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(vgl. Anhang B: Schitzwerte flr die Schallemission einiger
Sportplidtze...) wurde flir die konkrete Situation eine Gesamt-
Schalleistung (Lwar) von 100 dB(A) angesetzt.20

Die in der VDI-Richtlinie eingeflihrte Grége flir die Gesamt-
schalleistung Lwar, die in der Berechnung nach DIN gleich
Lw gesetzt wurde, ist nicht identisch mit dem Ublichen ener- ...beriicksichtigt
giebezogegen Schalleistungspegel. Lwar beinhaltet vielmehr  die Charakteristik
bereits verschiedene Zuschldge, die zur Charakterisierung der der Gerausche
spezifischen Eigenart der Sport- und Freizeitgerdusche (z.B.

Impulshaltigkeit u.d.) eingerechnet wurden.

Die Ausbreitungsrechnung weicht in ihrem Ergebnis kaum von
der gemdR DIN 18005 durchgefiihrten Berechnung der Pegel-

minderung aufgrund des horizontalen Abstandes ab.

Bei der Ermittlung der Mittelungs- und Beurteilungspegel

wird von freien Schallausbreitungsbedingungen ausgegangen. Schall-
ausbreitungs-

Die Pegelminderungen durch den Abstand der Schallquelle Bedihglingan

zum Immissionsort wurden gemiB Bild 9 der DIN 18005 Teil 1

beriicksichtigt.

Wahrend der Benutzung des Kinderspielplatzes sowie ‘der
Spielwiese treten bei den oben getroffenen Annahmen maximal
die in der Tabelle auf der folgenden Seite angegebenen
Gerduschimmissionen (Mittelungspegel, Lm) an den Einwir-

kungsorten # 1 - # 6, bezogen auf eine Stunde auf:

20 Zum Vergleich: ein FuBballplatz wird mit einer Gesamt-Schalleistung
(Lwat) von 110 dB(A) angegeben.
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Immissionsort Mittelungspegel Ln in dB(A)

53
56
62
52
54
58

a Uk WN =

C A

Tabelle 1: Mittelungspegel (Lm) w&hrend der Benutzung des
Freigeldndes an den Immissionsorten # 1 - # 6

Infolge der Umrechnung auf den Bezugszeitraum "Tag" (06.%0
bis 22.99 Uhr = 16 Stunden), ergibt sich eine Minderung der
zZuvor genannten Werte fur die Benutzungsdauer
(= 6 Stunden) um rund 4,3 dB(A). Die Beurteilungspegel fir
den Tag (L) an den festgelegten Immissionsorten betragen

daher aufgerundet:

Immissionsort Beurteilungspegel, tags Lrt in dB(A)
# 1 49
# 2 52
# 3 58
# 4 48
# 5 50
# 6 54

Tabelle 2: Beurteilungspegel, tags (L.t), der vom Freigelinde
ausgehenden Gerdusche an den Immissionsorten
#1-#6

Da die Benutzungszeit spétestens bei Einbruch der Dunkelheit
endet, ist die Berechnung eines Beurteilungspegels 'Nacht”

fiir den angenommenen Belastungsfall nicht erforderlich.

Maximale Pegel-
werte des Kinder-
spielplatzes

Umrechnung auf
den Beurteilungs-
zeitraum...

...ergibt den
Beurteilungspegel
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AuBer den durch spielende Kinder auf dem Freigeldnde verur-
sachten Gerduschen, miissen die Emissionen ermittelt werden,
die durch die tdgliche Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

selbst entstehen kdnnen.

Hiezu ist zunichst der "flichenbezogene Schalleistungspegel”
(Lw*) der vorhandenen Parkpliatze zu berechnen. Dies ist das
(logarithmische) MaR fiir die 1im Mittel Jje m® abgestrahlte
Schalleistung.

Um die von einem Parkplatz ausgehenden Emissionen bestim-
men zu k&nnen, ist der Wert fur Lw* nach den entsprechen-
den Regelungen der DIN 18005 fir die zugrunde gelegten
Belastungsannahmen zu ermitteln.

Der flachenbezogene Schalleistungspegel fiir einen Parkplatz
berechnet sich gemdB8 DIN 18005 nach der Formel:2!

Mu

Lw* = [76 + 10 1g gi - N;j - 10 1g (S/Sc;)] dB
i=3

mit So = 1 m*. N; ist die mittlere Anzahl der Fahrzeugbewe-
gungen (An- oder Abfahrt) von Fahrzeugen einer bestimmten
Klasse 1 und gi ist ein Wichtungsfaktor fir unterschiedliche
Fahrzeugarten. Die Gesamtfliche des Parkplatzes wird mit S
bezeichnet.

Die bereits zitierte "Parkplatzldrmstudie"22 differenziert in
einem weitergehenden Ansatz die Emissionswerte von Park-
pldtzen nach unterschiedlichen Parkplatztypen. Die verwen-
deten Lé&stigkeitszuschldge fiir bestimmte Arten von Park-

21 ygl. DIN 18005 Teil 1, Seite 8

22 Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz (LfU); Schriftenreihe Heft 89;
Parkplatzldrmstudie, Untersuchung von Schallemissionen aus Parkpldtzen,
Autohdfen und Omnibusbahnhéfen; Minchen 1988

Bestimmung des
flachenbezogenen
Schalleistungs-
pegels

Berechnungsformel
fir Parkpldtze
nach DIN 18005

Differenzierung
nach
Parkplatztypen
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platzen wurden in umfangreichen MeBreihen und theoretischen

Rechenansitzen ermittelt.

FlUr die Berechnungen im Rahmen der vorliegenden schall-
technischen Beurteilung, werden die vom Bayerischen Landes-
amt flir Umweltschutz angegebenen Zuschldge verwendet. Die
liberarbeitete Formel zur Bestimmung des flachenbezogenen

Schalleistungspegels lautet demnach:23
Lw" = Lwo + Lu + 101g N - n - 101g (S/Se) [dB(A)]

Der Ausgangsschalleistungspegel Lwo fiir eine Fahrzeug-
bewegung pro Stunde betrdgt hierin 70 dB(A). L. ist ein
Lastigkeitszuschlag je nach Parkplatztyp, N ist die angenom-
mene Anzahl der Fahrzeugbewegungen pro Stellplatz und
Stunde. Die Anzahl der Gesamt-Stellpldtze wird mit n bezeich-
net. S und So sind die Gesamtfldche des Parkplatzes sowie die

BezugsgrédBe (1 m?).

Der in der Parkplatzldrmstudie angegebene maximale Lé&stig-
keitszuschlag flir PKW-Parkplidtze betrdgt 5 dB(A) an Disco-
theken. Legt man diesen Zuschlag auch fir das Dorfgemein-
schaftshaus zugrunde und setzt die Anzahl der Fahrzeugbe-
wegungen pro Stunde mit 1,0 an?4, so ergibt sich an durch-
schnittlichen Tagen (ohne Sonderveranstaltungen), der auf
der folgenden Seite berechnete fldchenbezogene Schallei-
stungspegel fiir den vor dem Haus am Abtsberg gelegenen

Parkplatz:

23 vygl, Parkplatztldrmstudie, a.a.0., Seite 63

24 Dijese Annahme ist als Durchschnittswert fir den maximalen Fahrzeugwech-
sel pro Stunde realistisch, da Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus
in der Regel langer als eine Stunde dauern dirften und insofern ein hdu-
figeres An- und Abfahren (z.B. Fluktuation wéhrend der Veranstaltung)
nicht zu erwarten ist.

Berechnungs-
formel fir
Parkplidtze nach:
der LfU-Studie

Lastigkeitszuschlag
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70 + 5 + 101g 1 - 20 - 101g (680/1) [dB(A)]

Ly~

Ly~ 59,69 [dB(A)]
Der anzunehmende fl&dchenbezogene Schalleistungs-
pegel betrdgt gerundet 60 dB(A).

Nach Angaben des Ortsblirgermeisters der Gemeinde
Impflingen, ist im Normalfall nur der vor dem Dorf-
gemeinschaftshaus befindliche Parkplatz belegt. Die
rickwidrtige Flidche wird lediglich bei gréBeren Ver-
anstaltungen zum Parken genutzt. Flr den durch-
schnittlichen Belastungsfall kann daher auf eine
Einbeziehung dieser Flidche verzichtet werden.

Unter Berlilicksichtigung der hinsichtlich der Lage
der Schallquelle gegebenen Abschirmwirkung des
Dorfgemeinschaftshaus fiir verschiedene Einwirkungs-
orte, ergeben sich folgende Mittelungspegel (Lm) an
den Immissionspunkten # 1 - # 6 widhrend der Benutzungs-
dauer des Parkplatzes, bezogen auf den Zeitraum von einer
Stunde:

Immissionsort Mittelungspegel La in dB(A)
# 1 54
#+ 2 47
# 3 40
# 4 49
# 5 48
# 6 39

Tabelle 3: Mittelungspegel (Lm) wdhrend der Benutzungsdauer
des Parkplatzes an den Immissionsorten # 1 - # 6

Berechnung des
fldchenbezo-
genen Schall-
leistungspegels

Berlicksichti-
gung der Ab-
schirmwirkung
des Dorfgemein-
schaftshauses

Mittelungspegel
der Parkplatz-
geriusche
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Zur Oberpriifung der Plausibilitit der berechneten Ergebnisse
und Absicherung der angenommenen AusgangsgréBen hin-
sichtlich der Anzahl der Fahrzeugbewegungen u.i4. wurde ein
in der "Parkplatzlidrmstudie” beschriebener Belastungsfall als

Vergleich herangezogen.2s

Es handelt sich hierbei um einen Parkplatz an einer Disco-
thek, an dem wahrend der abendlichen und n&chtlichen Bele-
gungszeit Messungen durchgefiihrt wurden. Der MeBpunkt
befand sich in 1,50 m Abstand zur befestigten Parkfldche. Der
Mittelungspegel (ber die Dauer von 5 Stunden und
30 Minuten betrug am MeBpunkt 56,2 dB(A). Zieht man im vor-
liegenden Fall den Immissionsort # 1, der etwa 5 m von der
Parkplatzzufahrt entfernt liegt, als Vergleich heran, ist fest-
zustellen, daB der berechnete Mittelwert mit 54 dB(A) nur
wenig von dem in der Parkp]atzléirfmstudie angegebenen MefB-
wert abweicht. Die Differenz von etwa 2 dB(A) ist durch den
gréBeren Abstand vom Immissionsort zum Parkplatz zu er-

klaren.

Der mit 5 dB(A) angesetzte Zuschlag fir Parkplitze an Disco-
theken ist flir den Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus wahr-
scheinlich socgar zu hoch angesetzt, so daB der tatséchliche
Mittelungspegel eher noch niedriger liegen dlirfte.

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels (Lr) ist wiederum eine
Umrechnung der 1in Tabelle 3 genannten stlindlichen Mittel-
werte auf den Beurteilungszeitraum notwendig.

Die Belegungsdauer des Parkplatzes beschrinkt sich Gbli-
cherweise auf den Zeitraum, in dem die R&umlichkeiten im
Haus am Abtsbe.r'g von den verschiedenen Nutzergruppen be-
legt sind. Dies ist im Schnitt allenfalls in einer Zeitspanne
von 6 Stunden pro Tag (z.B. 16.% bis 22.90 Uhr) der Fall.

25 g.3.0., Seite 12 ff

Plausibilitits-
prifung durch
Vergleich mit MeB-
werten

Umrechnung auf
den Bezugs-
zeitraum...
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Rechnet man die o.g. stiindlichen Mitte]ungspégel auf den
Bezugszeitraum "Tag" (06.9 bis 22.9 Uhr = 16 Stunden) um,
ergibt sich eine Minderung der zuvor genannten Werte flr
die Benutzungsdauer (= 6 Stunden) um rund 4,3 dB(A).

Wegen der méglicherweise hdheren L&stigkeit der Parkplatzge-
rdusche aufgrund des Schotterbelages gegeniiber einer glat-
ten Oberfldche, wird ein Zuschlag von 3 dB(A) eingerechnet.26

Die Beurteilungspegel fliir den Tag (Lrt) an den festgelegten
immissionsorten betragen daher aufgerundet:

Immissionsort Beurteilungspegel, tags Lrt 1in dB(A)
# 1 53
# 2 46
# 3 39
# 4 48
# 5 47
# 6 38

Tabelle 4: Beurteilungspegel, tags (L), der vom Parkplatz
vor dem Dorfgemeinschaftshaus ausgehenden Geridu-
sche an den Immissionsorten # 1 - # 6

Die Benutzungszeit des Hauses am Abtsberg endet nach den
vorliegenden Informationen 1in der Regel spdtestens um
22,9 Uhr. Die Berechnung eines Beurteilungspegels "Nacht"
ist daher nicht erforderlich.

26 Dieser Zuschlag entspricht einer Verdoppelung der Einwirkdauer der
Gerdusche (12 statt 6 Stunden pro Tag) bzw. einer Verdoppelung der Fahr-
zeugbewegungen (zwei statt ein Fahrzeugwechel pro Stellplatz und

Stunde).

...ergibt
Verringerung des
Beurteilungspegels

Beurteilungspegel
der Parkplatz-

.gerédusche
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Die zuvor berechneten Pegelwerte an den verschiedenen Ein-

wirkungsorten bezogen sich Jjeweils auf unterschiedliche Addition von ver-
schiedenen Ge-

Gerduscharten. Inwieweit die Beurteilungspegel verschiedener FELeEhartar...

Gerdusche zu einem Gesamtwert addiert werden k&nnen, ist in

der wissenschaftlichen Diskussion umstritten.

In Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 heiRt es zu diesem Problem
beispielsweise: '"Die Beurteilungspege! der Gerdusche ver-
schiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und

Gewerbe, Freizeitldirm) sollen wegen der unterschiedlichen

...ist umstritten

Einstellung der Betroffenen zu den verschiedenen Arten von
Gerduschquellen je_weﬂs fir sich allein mit den Orientierungs-

werten verglichen und nicht addiert werden."

Der nachfolgend genannte Gesamt-Beurteilungspegel - der
durch eine energetische Addition der verschiedenen
Gerduscharten gebildet wurde - kann daher nur als
zusitzliche Hilfe bei der Beurtsilung der L&stigkeit der vom
Dorfgemeinschaftshaus sowie den umgebenden Freifldchen
ausgehenden Gerdusche verschiedener Art, nicht jedoch als

absoluter MaRstab gewertet werden.

Der auf den Beurteilungszeitraum "Tag" gemittelte Dauer-
schallpegel aller Gerdusche vom Gelinde des Dorfgemein-
schaftshauses, an den Einwirkungsorten # 1 - # 6 betridgt:

Immissionsort Gesamtbelastung, tags in dB(A)

2t Gesamt-Beur-
53,0 teilungspegel als
58, 1 Anhaltswert

51 ;0
51,8
54,1

E
O U b WN =

Tabelle 5: Durchschnittliche Gesamtbelastung tags, aller vom
Geldnde des Dorfgemeinschaftshauses ausgehenden
Gerdusche an den Immissionsorten # 1 - # 6
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Die Tabelle auf der vorangegangenen Seite zeigt, daB die
durchschnittliche Gesamtbelastung an den verschiedenen Ein-

wirkungsorten verhdltnism&g8ig gleichmégig verteilt ist.

Dies liegt daran, daBR die unterschiedlichen Schallquellen
(Kinderspielplatz, Spielwiese und Parkplatz) um das Dorfge-
meinschaftshaus verteilt sind und somit an den Immissions-
punkten jeweils die Gerdusche der nidhergelegenen Schall-
quellen "durchschlagen”. An den festgelegten Punkten # 2
und # 5 machen sich aufgrund deren mittiger Lage die ver-

schiedenen Einzelschallquellen nicht ganz so stark bemerkbar.

Es ist festzustellen, daB der Spitzenwert am Immissionspunkt
# 3, der sehr nahe an der unter anderem als Bolzplatz die-
nenden Spielwiese liegt, auftritt. Ein verh&ltnism&Big hoher
Gesamtwert ist auch an den Einwirkungsorten # 1 und # 6
festzustellen. Der erstgenannte befindet sich in geringer
Entfernung zum vorhandenen Parkplatz, der zweite in nicht
allzu groBer Entfernung zum Fliachenschwerpunkt der

Spielwiese.

Im Hinblick auf die Beurteilungspegel der einzelnen
Gerduscharten ergibt sich ein &hnliches Bild. Wegen der
geringen Distanz zum Freigeldinde des Dorfgemeinschafts-
hauses ist der Immissionspunkt # 3 bei den Gerduschen der
Spielwiese der am stirksten betroffene Punkt. Die durch den
Parkplatz hervorgerufenen Geriusche wirken sich dagegen am
Immissionspunkt # 1 am deutlichsten aus.

Eine differenzierte Betrachtung der Stérwirkung der Gerdu-
sche sowie der Vergleich mit den maBgeblichen schalltech-
nischen Orientierungswerten erfolgt im Kapitel 6.

Belastung an den
festgelegten
Immissionsorten

Hochste durch-
schnittliche L&rm-
belastung...

...aufgrund der
verschiedenen
Gerédusche
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5.3.2 Spitzenbelastung

Eine hdhere Gerduschintensitit als die zuvor fiir den "Normal-
Belastungsfall" berechnete, ergibt sich dann, wenn im Haus
am Abtsberg Sonderveranstaltungen stattfinden, bei denen
eine groBere Zahl von Personen teilnimmt. Nach Angaben des
Ortsblirgermeisters ist dies im Schnitt 8 bis 10 mal jahrlich
der Fall.

GroBere Veranstaltungen, flr die das Dorfgemeinschaftshaus
genutzt wird, sind zum einen z.B. regional bedeutsame Sit-
zungen und Tagungen (bspw. Versammlung des Bauernver-
bandes o0.4.), bei der die von auswirts kommenden Teilnehmer
meist mit dem PKW anreisen, zum anderen Festlichkeiten, wie
etwa Faschingssitzungen usw., die teilweise bis spidt in die

Nacht andauern k&nnen.

Es ist daher erforderlich, beide Arten von Veranstaltungen zu
beriicksichtigen und sowohl die Ger&duschbelastung fir den
Tag, als auch den entsprechenden Pegel fiir die Nacht zu
ermitteln.

Bei Sitzungen und dergleichen, die am Abend stattfinden,
werden mitunter beide Parkpldtze (vor und hinter dem Haus)
frequentiert. Bei voller Auslastung finden insgesamt etwa
45 PKW platz.

Die Berechnung der Schallimmissionen fiir die verschiedenen
Einwirkungsorte kann 1im Prinzip wie bereits in Abschnitt
5.3.1 beschrieben erfolgen. Der flichenbezogene Schall-
leistungspegel fir den vor dem Dorfgemeinschaftshaus gele-
genen kleineren Parkplatz wird mit dem gleichen Wert ange-
nommen, der bereits bei dem Normal-Belastungsfall zugrunde

lag.

Die Bestimmung des entsprechenden Wertes fir die zum Par-
ken nutzbare Fldche hinter dem Haus ergibt gemiB der Formel
aus der "Parkplatzlarmstudie" bei gleichen Werten fir die

Zahl der Sonder-
veranstaltungen
pro Jahr...

...bei unterschied-
lichen Anldssen

| Frequentierung

der Parkplidtze

Berechnung der
flachenbezogenen
Schalleistungspegel
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Hiufigkeit des Fahrzeugwechsels pro Stunde sowie fiir den

Lastigkeitszuschlag, folgenden Wert:

Lw~ 70 + 5 + 101g 1 - 25 - 101g (525/1) [dB(A)]

Lw" 61,78 [dB(A)]
Der anzunehmende flidchenbezogene Schalleistungs-
pegel betr&igt gerundet 62 dB(A).

In die Berechnung der Mittelungs- und Beurteilungs-
pegel fiur die wunterschiedlichen Immissionsorte
sollte Uberdies ein weiterer Stérfaktor einflieBen,
der sich unter Umstdnden aus der Benutzung des
Dorfgemeinschaftshauses ergeben kann. Dies sind
zusitzliche Gerdusche, die sich im wesentlichen im
Eingangsbereich konzentrieren (z.B. h&dufiges Tiliren-
8ffnen und -schlieBen, Unterhaltungen vor dem Ein-
gang, nach auBen dringende Musik bei gedffneter Tur
usw.) und auBerdem Ger&usche, die von der &stlich
der Eingangshalle befindlichen terrassenartigen
Freifldche ausgehen kdnnen (z.B. laute Unterhaltun-

gen in Pausen u. dgl.).

Beide Bereiche wurden daher bei der rechnerischen
Bestimmung der Pegelwerte als Fldchenschallquellen
beriticksichtigt und mit einem mittleren flédchenbezo-
genen Schalleistungspegel von 65 dB(A) einbezogen.

Hieraus ergeben sich die auf der folgenden Seite
genannten stiindlichen Mittelungspegel (Lm) an den
Immissionspunkten # 1 - # 6 wdhrend der Benutzungsdauer
des Dorfgemeinschaftshauses bei gréBeren Veranstaltungen:

Berlicksichti-
gung sonstiger
Gerdusche
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Immissionsort Mittelungspegel Lm in dB(A)

56
56
54
51
53
52

¥ % % % % %
O U b WN =

Tabelle 6: Mittelungspegel (Lm) wdhrend der Dauer gréBerer
Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus an den
Immissionsorten # 1 - # 6

Diese nach oben gerundeten Werte beinhalten eine hohe
Sicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Belastung und
decken durch die Oberlagerung verschiedener Negativ-

Annahmen alle relevanten Belastungen ab.?7

Der resultierende Beurteilungspegel fiir die Tages- bzw.
Nachtzeit wird unter der Annahme einer maximal vierstiindigen
Dauer solcher Veranstaltungen 1im entsprechenden Beur-
teilungszeitraum ermittelt. Das bedeutet, daR der friheste
Beginn mit 18.00 Uhr, das Ende der Veranstaltung mit spétes-
tens 02.00 Uhr angenommen wird.

Es ergeben sich hieraus die in der Tabelle auf der folgenden
Seite genannten Beurteilungspegel (L) filir die Zeitspannen
zwischen 06.29 und 22.9° Uhr (Tag) sowie 22.99 und 06.%9 Uhr
(Nacht): '

21 Es ist z.B. duBerst unwahrscheinlich, daB sich wéhrend einer Sitzung im
Dorfgemeinschaftshaus eine grdBere Personenzahl im Eingangsbereich {ber
langere Zeit Tautstark unterhdlt. Die in der Berechnung beriicksichtigte
zusdtzliche Gerduschquelle ist insofern im Normalfall gar nicht oder
zumindest nur Ober kiirzere Zeitintervalle vorhanden. Andererseits werden
bei einer Faschingsveranstaltung, bei der durchaus auch {ber léngere
Zeitrdume entsprechende Gerdusche vor dem Haus auftreten kdnnen (z.B.
durch stdndiges Kommen und Gehen), nicht alle 45 Parkplitze belegt sein,

~da die Besucher in der Regel nur zum Teil mit dem PXW kommen.

Mittelungspegel
wahrend der
Sonderveran-
staltungen

Berechnung des
Beurteilungs-
pegels...

...flr die ver-
schiedenen
Bezugszeitrdume
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Immissionsort Beurteilungspegel in dB(A)
tags (Lrt) nachts (Lrn)
# 1 50 53
# 2 50 53
# 3 48 51
H 4 45 48
# 5 47 50
# 6 46 49

Tabelle 7: Beurteilungspegel, tags und nachts (Lt und Lrn)
der vom Dorfgemeinschaftshaus maximal ausgehen-
den Gerdusche an den Immissionsorten # 1 - # 6

Die Berechnung der Beurteilungspegel ergibt fir den Tag
bzw. die Nacht aufgrund der Umrechnung auf den jeweiligen
Bezugszeitraum - (Tag = 16 Stunden; Nacht = 8 Stunden)
gegeniiber dem 1in Tabelle 6 angegebenen Mittelungspegel
widhrend der Benutzungszeit einen um € bzw. 3 dB(A) niedri-
geren Wert. Der néachtliche Beurteilungspegel liegt damit
immer um 3 dB(A) Uber dem flir die Tagzeit.

6 Beurteilung der Gerduschsituation und Vergleich mit den
maBgeblichen schalltechnischen Orientierungswerten

Gem&dB den Angaben in Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 gelten
fur unterschiedliche Gebietsarten jeweils andere schalltechni-

sche Orientierungswerte.

Bei den bebaubaren Flichen in der Nachbarschaft des
Dorfgemeinschaftshauses in Impflingen, handelt es sich den
Festsetzungen des Bebauungsplanes "Im Graubart" zufolge,
ausschlieBlich um Mischgebiete (MI) gemiB § 6 BauNVO, fir die
folgende Orientierungswerte gelten:

- tags 60 dB(A) - nachts 50 bzw. 45 dB(A).

Tabellarische
Ubersicht

Schalltechnische
Orientierungswerte
flr die stiddtebau-
liche Planung
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Der angegebene niedrigere Nachtwert soll dabei fir
Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlirm sowie flr Gerdusche
von vergleichbaren &ffentlichen Betrieben gelten.?2 Der hé-
here Nachtwert gilt flir Verkehrsgeridusche.

Die in der Umgebung des Dorfgemeinschaftshauses auftreten-
den Gerdusche sind nicht immer eindeutig einer bestimmten
Quelle zuzuordnen, sondern setzen sich vielmehr aus einer MaBgebliche
Kombination von Verkehrsgerduschen (an- und abfahrende Nachtwerte
Kraftfahrzeuge, menschliche Stimmen usw.) zusammen. Ursich-
lich flr das Entstehen des Schalls ist jedoch das Dorfgemein-
schaftshaus in seiner spezifischen Lage, so daB fur die
Beurteilung der Stérwirkung der Immissionen an den nahege-
legenen Gebduden zur Sicherheit die niedrigeren Nachtwerte

herangezogen werden.

Vergleicht man die in den Tabellen 2, 4 und 7 angegebenen
Beurteilungspegel flr die unterschiedlichen Gerduscharten
und Bezugszeitrdume an den jeweiligen Immissionsorten mit
den zuvor genann'ten maBgeblichen Orientierungswerten, so
ergibt sich das in der Tabelle auf der folgenden Seite zusam-

mengefasste Bild:

28 ygl. Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, Seite 2
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Immis- Beurteilungspegel sowie Differenz zum Orientierungswert
sions- in dB(A)
ort

Durchschnittsbelastung Spitzenbelastung

Frei- Park-

geldnde nlatz Gesamtpegel

Lrt Diff. Lrt Diff. Let Diff. Len Diff.

# 1 49 |- 11 53 | - 7 50 | - 10 53 | + 8
# 2 52 |- 8 46 | - 14 50 | - 10 53 | + 8
# 3 58 |- 2 39 | - 21 48 | - 12 51 | + 6
$ 4 48 |- 12 48 | - 12 45 | - 15 8|+ 3
$ 5 50 |- 10 41 | - 13 41 | - 13 50 | + 5
#6 50 |- 6 8| -2 46 | - 14 49 | + 4

Tabelle 8: Beurteilungspegel der verschiedenen Gerdusche und
Vergleich mit den maBgeblichen schalltechnischen
Orientierungswerten des Beiblattes 1 zu DIN 18005
Teil 1 flir die Immissionsorte # 1 - # 6

Der Vergleich macht deutlich, daR an Tagen mit . "normaler”
Frequentierung nicht mit einer Uberschreitung der

schalltechnischen Orientierungswerte zu rechnen ist.

Diese Aussage gilt sogar dann, wenn man die durchschnitt-
liche tdgliche Gerduschentwicklung des Freigeldndes sowie des
Parkplatzes zusammennimmt und den in Tabelle 5 angegebenen
Gesamtbelastungswert als VergleichsmaBstab heranzieht.

Selbst im unglinstigsten Fall (Immissionsort 3), ist noch immer
eine Unterschreitung des Orientierungswertes von etwa
2 dB(A) gewdhrleistet. An den anderen Orten Tliegen die
Immissionspegel zwischen 4,5 und 9,0 dB(A) unter dem Richt-

wert.

Bei Sonderveranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus kann es
hingegen zu einer Uberschreitung der’schalltechnischen Ori-
entierungswerte kommen, wie aus der letzten Spalte der

Tabelle zu entnehmen ist.

Vergleich der
Beurteilungspegel
mit den schalltech-
nischen Orien-
tierungswerten...

...und Schlug-
folgerungen
hieraus
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Diese Aussage bezieht sich jedoch lediglich auf die Tage, an
denen solche Spitzenbelastungen tatsdchlich auftreten. Dies
ist nach Angaben des Ortsbiirgermeisters nur etwa 8 bis Berlicksichtigung
10 mal jahrlich der Fall. Rechnet man auf der Grundlage der der geringen

- : . : e e A _  H&aufigkeit von
Annahme, daB sich diese Situation auch kinftig nicht ent cendarver-
scheidend #ndern wird, die selten auftretenden Spitzenwerte anstaltungen
auf eine jdhrliche Durchschnittsbelastung um, so ergibt sich

eine Verringerung des Beurteilungspegels um Uber 15 dB(A).

Somit werden unter Berlicksichtigung von gréBeren Veran-
staltungen, die im Haus am Abtsberg stattfinden, die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 auch nachts deutlich unter-
schritten.

Der durchschnittliche n#chtliche Beurteilungspegel der durch

das Dorfgemeinschaftshaus verursachten Gerdusche liegt an Durchschnittliche
nachtliche

keinem Einwirkungsort (iber 40 dB(A). Infolgedessen kann Belastung

sogar der flr Allgemeine Wohngebiete vorgesehene né&chtliche

Pegelwert eingehalten werden.

Da im Normalfall wegen der angegebenen Betriebszeiten nachts
vom Dorfgemeinschaftshaus U(Uberhaupt keine ruhestérenden
Gerdusche ausgehen, ist eine ruhige Wohnnachbarschaft
sichergestellt. Die geringe Zahl von. Veranstaltungen mit
groBem Teilnehmerkreis und die hierdurch méglicherweise
hervorgerufenen kurzzeitigen Stdrungen erscheinen im Hin-
blick auf die wichtige Funktion der Begegnungsstitte flir das

dérfliche Leben zumutbar.

Bei den zum Vergleich herangezogenen schalltechnischen Ori-

entierungswerten handelt es sich zudem nicht um feste Verbindliche
Grenzwerte exis-

Grenzwerte, sondern vielmehr um Schallpegel, die nach Mog- tlaren niche !

Hchkeit einzuhalten sind. In Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1

heilt es hierzu unter anderem:
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"Der Belang des Schallschutzes, ist bei der in der stddtebau-

lichen Planung erforderlichen Abwédgung der Belange als ein Bedeutung des
Schallschutzes...

wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen ... zu
verstehen. Die Abwigung kann in bestimmten Féllen bei
Uberwiegen anderer .Belange - insbesondere in bebauten
Gebjeten - zu einer entsprechenden Zuriickstellung des

Schallschutzes fiihren."

Fir den vorliegenden Fall bedeutet dies, daB die Aspekte
einer ungestdrten Wohnruhe gegen die anderen berilihrten
Interessen gestellt und im Rahmen einer planerischen Kon-
fliktbewiltigung zu einem geréchten Ausgleich gebracht wer-

den mussen.

Es gilt also im Rahmen der Bauleitplanung abzuw&dgen, ob die

mdglicherweise an wenigen Tagen auftretenden Gerduschbe- ...im Rahmen der
lastungen so stark gewichtet werden, daB die entgegen- Abwégung
stehenden Gesichtspunkte notwendigerweise zuriickstehen

miissen.

Bei der Entscheidung hieriiber, sind beispielsweise die
Aspekte des schonenden Umgangs mit Grund und Boden
(Vermeidung einer Zersiedelung des Ortes), des Orts- und
Landschaftsbildes (Einbindung des Dorfgemeinschaftshauses),

der sozialen Funktion usw. zu berlicksichtigen.

Aus stidtebaulicher Sicht ist die Bebauung des Bereichs "Im
Graubart”" sinnvoll, da hierdurch eine Arrondierung des Orts-
kérpers erreicht wird und zudem der Notwepdigkeit zur Berficksichtigling
Bereitstellung zusdtzlichen Wohnraums kurzfristig Rechnung  sonstiger Aspekte
getragen werden kann. Aufgrund der Kleinteiligkeit der zur
Verfligung stehenden Flichen, ist ein weiteres Abricken der
geplanten Bebauung vom bestehenden Gemeinschaftshaus nicht
méglich, ohne groBe Flachenanteile einer wirtschaftlich ver-

tretbaren Nutzung zu entziehen.

Ein Verzicht auf die Ausweisung Uberbaubarer Fldchen im

betreffenden Gebiet wiirde die bauliche Insellage des Hauses
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am Abtsberg verfestigen und dessen stiddtebaulich notwendi-
ger Integration in das Ortsgeflige entgegenstehen. Hiermit

wdren auch negative soziale Folgen nicht auszuschlieBen.

Eine Bebauung in der vorgesehenen Weise ist daher - auf der Beflrwortung der

; = geplanten Bebau-
Grundlage einer gerechten Abwigung aller relevanten Belange linig ‘dtis depr Seht

gegeneinander und untereinander, wie sie im BauGB gefordert des Schallschutzes

wird - zu beflrworten.

7 Mégliche MaBnahmen zur Larmminderung -

Hinweise fiir die Planung

Trotz der zuvor festgestellten allgemeinen Vertrdglichkeit der Méglichkeiten des

. v Bl 9. { weitergehenden
Anlage, sollten verschiedene weitergehende Méglichkeiten des Schallschutzes
Schallschutzes nicht auBer Acht gelassen werden.
Erwadgungen hinsichtlich einer Abschirmung des Dorfgemein-
schaftshauses gegeniiber der umgebenden Bebauung zur wei-
teren |Immissionspegelminderung scheitern aufgrund der Larmachitzwand
Gelindetopographie (notwendige Hohe einer wirksamen L&rm- unrealistisch
schutzwand) sowie aus stddtebaulichen Griinden (mangelnde
Integrierbarkeit in das Ortsbild). AuBerdem stiinden die ent-
stehenden Kosten 1in keinem verniunftigen wirtschaftlichen
Verhiltnis zum erreichbaren Nutzen.
Eine Reduzierung der vom Dorfgemeinschaftshaus direkt aus-
gehenden Geridusche (z.B. nach auBen dringender L&rm) kann
durch eine entsprechende bauliche Gestaltung des Geb&dudes Berticksichtigung
(GrundriBorganisation sowie technische MaBnahmen) erreicht des Stands der

Technik

werden. Durch die kurzlich erfolgte Renovierung ist dieser
Forderung bereits jetzt genlige getan. Das Haus am Abtéber‘g
entspricht hinsichtlich des Schallschutzes (Fenster usw.) dem
Stand der Technik.
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Durch eine weitergehende Befestigung des vor dem Gerb&ude
gelegenen Parkplatzes (Pflasterung o.4.) kdnnen zwar die
durch an- und abfahrende Kraftfahrzeuge verursachten
Gerdusche gemindert werden, jedoch treten hierdurch andere
Probleme auf, die sich aus den negativen Folgen flr den
Naturhaushalt (zus&tzliche Versiegelung u.d.) ergeben. Eine
solche MaBnahme kann daher‘ nur empfohlen werden, wenn die
Gerduschbelastungen in der Zukunft aufgrund einer

intensiveren Nutzung deutlich steigen sollten.

Der E'iﬁbau von Schallschutzfenstern in den geplanten Geb&u-
den in der Nachbarschaft des Dorfgemeinschaftshauses ist ein
wirksames Mittel, den Innengerduschpegel zu senken und wird
daher in jedem Fall als zusitzliche MaBnahme empfohlen.2’
Hierdurch kann auch an den Tagen, an denen Sonderveran-
staltungen mit hdherer Gerduschentwicklung stattfinden, eine
ruhiger Schlaf bei geschlossenem Fenster sichergestellt

werden.

Schallschutzfenster bewirken jedoch keine Verbesserung im
Hinblick auf eine Gerduschverminderung in den geb&dudebezo-
genen Freibereichen (Garten, Terrasse, Balkon) und sind
daher nur in begrenztem Umfang geeignet, die Wohnsituation

zu verbessern.

Wichtig dirfte in der vorgegebenen Situation die Beachtung
der verhaltensbezogenen L&rmschutzmaBnahmen sein. So kann
z.B. durch ein entsprechendes Verhalten der Besucher des
Hauses am Abtsberg eine wesentliche Verringerung der Gerau-
sche erreicht werden (z.B. kein unnétiges Laufenlassen von
Motoren, keine "Kavallierstarts", kein Turenschlagen usw.).
Diese Aussage gilt auch fir den Kinderspielplatz und die
dazugehoérige Wiese. Hierdurch verursachte StdSrungen treten

erfahrungsgemidB vornehmlich 1in der Mittagszeit auf und

25 Bei Neubauten sowie bei der Renovierung von Altbauten werden aufgrund
der Bestimmungen der Wirmeschutzverordnung vom 24.02.1982 (BGB1. | 1982
§.209) ohnehin Fenster eingebaut, die den Anforderungen der Schall-
schutzklasse 2 der VDI 2719 entsprechen. Die Pegelminderung betrdgt min-
destens 30 dB(A).

Befestigung des
Parkplatzes wirkt
ambivalent

Schallschutzfenster
mindern die Immis-
sionswerte innen
zusitzlich...

...sind jedoch im
AuBenbereich
unwirksam

Verhaltensbezogene
Larmminderungs-
maBnahmen sind zu
beachten
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kénnten dann z.B. durch eine entsprechende Benutzungsord-

nung unterbunden werden.

Eine Benutzungsordnung mit geeigneten Hinweisen zur L&rm-
minderung (z.B. Tilren leise schlieBen, langsam fahren usw.)
kann auch fur das Dorfgemeinschaftshaus erlassen werden,

falls dies not\;aend'ig werden sollte.

Dem Entstehen Uiberm&giger L&rmentwicklung kann bereits
durch die Anwendung der auf den Schutz der Nachbarschaft
gerichteten Vorschriften des Immissionsschutzgesetzes sowie
der L&rmschutzverordnung 'des Landes entgegengewirkt

werden.
20

Aus der Sicht des L&rmschutzes wird abschlieRend empfohlen,
Grundstiickskdufer im betreffenden Gebiet auf die mit dem
Dorfgemeinschaftshaus mdéglicherweise verbundenen L&rmein-
wirkungen an bestimmten Tagen aufmerksam zu machen und
einen entsprechenden Passus in den Kaufvertrag aufzuneh-

men, sofern die Gemeinde Eigentlimer der Grundstiicke ist.

8 Zusammenfassung

Fir den Bebauungsplan "Im Graubart” der Ortsgemeinde
Impflingen, war aufgrund der Forderungen der Kreisverwal-
tung SUW ein L&rmschutzgutachten zu erstellen, in dem die
Gerduscheinwirkungen in der Nachbarschaft des bestehenden
Dorfgemeinschaftshauses unter besonderer Berilicksichtigung

der zugehdrigen Parkplidtze untersucht werden sollten.

Unter Zugrundelegung verschiedener Belastungsannahmen, die
sich auf die Angaben des Ortsbirgermeisters der Gemeinde
Impflingen stitzten, wurden flir die durchschnittliche tégliche
Belastung sowie flir bestimmte Sonderveranstaltungen, die 8
bis 10 mal jidhrlich stattfinden, ein Beurteilungspegel flr

sechs Immissionsorte in der Umgebung des Gemeinschafts-

30 ygl. hierzu auch die Ausfiihrungen in Kapitel 4

Benutzungs-
ordnung kann
Gerduschminderung
bewirken

Vereinbarungen im
Kaufvertrag sind
mdéglich

Aufgabenstellung

Berechnungs-
grundlagen
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hauses gebildet und mit den schalltechnischen Orientierungs-
werten des Beiblatts 1 zu DIN 18005 Teil 1 verglichen.

Die Berechnungen ergaben, daB unter Beriicksichtigung aller
genannten Gerduschquellen tagsiiber im Durchschnitt keine
Uberschreitungen der zuldssigen Pegelwerte auftreten. Dies

trifft im Normalbelastungsfall auch fir die Nacht zu.

Im Rahmen der selten stattfindenden Festlichkeiten, Sitzungen
u.id., bei denen mit einer gréBeren Zahl von Besuchern und
hierdurch auch mit einem verstirkten Gerduschaufkommen zu
rechnen ist, kdnnen kurzzeitige Uberschreitungen der schall-
technischen Orientierungswerte in den Nachtstunden nicht

ausgeschlossen werden.

Uber das gesamte Jahr gerechnet, kann jedoch auch nachts
die Wohnruhe als gesichert gelten, da die im Beiblatt zur DIN
genannten Pegelwerte erheblich unterschritten werden.

Unter Beriicksichtigung aller stiddtebaulich und sozial rele-
vanten Aspekte, kann die Bebauung in der im Bebauungsplan
vorgesehenen Weise auch aus Sicht des Schallschutzes befiir-

wortet werden.

Es wird empfohlen, das vorliegende Schallschutzgutachten und
die hijerin enthaltenen Hinweise zum Zwecke einer
weitergehenden Minderung der Gerduschimmissionen im
Rahmen des Abwiagungsprozesses zu berlicksichtigen und die
zZu treffende Planungsentscheidung entsprechend Zu

begriinden.

Kaiserslautern, im Juli 1990

. i | s e TR )
Dipl.~lng. K. Zimmermann

Ergebnisse...

...bei verschie-
denen Annahmen

. SchluBempfehlung
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Begriffsdefinitionen

Zum besseren Verstidndnis der Aussagen beziiglich der Ger#duschsituation sollen an
dieser =lle einige der verwendeten Begriffe erldutert werden. Diese beziehen sich
8 dic wichtigsten Elemente der Emissions- und Immissionsprognosen sowie auf die

verwen 'aten AbklUrzungen.!

1 ission
Gemans ‘initionen der DIN 18005, Teil 1 handelt es sich bei den Schall-
emission« den von einer Schallguelle oder einer Ansammlung von Schallquellen

abgestrahitein Schall.

2 Schallimmission ‘
Unter der Schallimmission versteht man die Ger&usche, die an einem bestimmten Ort

(Immissionsort) einwirken.

3 Schallpegel
Unter dem Schallpegel L in Dezibel (dB) wird der Schalldruckpegel nach

DIN 45630 Teil 1 verstanden.

4 Frequenzbewertun: A"
Durch die Freguenzbew ung "A" nach DIN IEC 651 wird die Frequenzabhingigkeit
Jer Empfi- " .hkeit - menschlichen Gehdérs ndherungsweise berlcksichtigt. Der
allpege it die Frequenzbewertung wird A-bewerteter Schallpegel La
e die DI 005 nur mit A-bewerteten Schallpegeln rechnet, wird der
“ortgelas - Bei allen in dieser schalltechnischen Untersuchung berech-
Schaliper .andelt es sich um A-Schallpegel, die in dB(A) angegeben

:n.

arzu: DIN 25 Teil 1, Seite 2

arfithrende . {teratur sei insbesondere auf folgenden Titel hingewiesen:

tbundesamt (Hrsg.); L&rmbekampfung '88, Tendenzen - Probleme - L&sungen; Materialien zum
'n  Immissionsschutzbericht der Bundesreaierung an den Deutschen Bundestag nach § 61

i-Immissionsschutzgesetz; Berlin 1389



Gemeinde Impflingen - Bebauungsplan "Im Graubart”
Immissionsprognoserechnung Anhang Seite 2

5 Mittelungspegel

Unter dem Mittelungspegel Lm zeitlich schwankender Schallvorgédnge wird der unter
Punkt 2.1 der DIN 45641 definierte Pegel verstanden. Der Mittelungspegel berlick-
sichtigt keine besonderen Auffilligkeiten einzelner Gerdusche, wie bspw. deren

Frequenzgang, besondere Einzelimpulse o.&.

Eine Halbierung bzw. Verdoppelung der Einwirkzeit eines Gerdusches wird wie eine

Verringerung bzw. Erhdhung seines Mittelungspegels um 3 dB(A) bewertet.2 3

6 Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel Lr gemdB DIN 18005 ist der mit den Orientierungswerten
nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 zu vergleichende Pegel. Er wird gem&Bs
DIN 45645 Teil 1 bestimmt und ist das MaB8 fir die durchschnittliche Langzeitbe-
lastung von betroffenen Personen oder an ausgewdhlten Orten in der Beurtei-

lungszeit.

Der Beurteilungspegel wird aus dem Mittelungspegel unter Berlicksichtigung von
Zu- und Abschligen fir bestimmte Gerdusche (z.B. besondere Auffélligkeiten u.d.)

gebildet.

Als Beurteilungszeit ist nach DIN 18005 Teil 1 fur den Tag der Zeitraum zwischen
06.90 und 22.9° Uhr, flir die Nacht der Zeitraum zwischen 22.00 und 06.90 Uhr
definiert. Alle hier berechneten Beurteilungspegel beziehen sich auf die genannten

Tag- bzw. Nachtzeiten.

2 ygl. hierzu im einzelnen: DIN 45641, Seite 2

3 Anmerkung:
Nach den Bestimmungen der DIN 18005 i.V.m. DIN 45641 wirkt sich bspw. auch eine Halbierung oder

verdoppelung der Verkehrsstirke auf einer StraBe als eine Verringerung oder Erhdhung des verursach-
ten Mittelungspegels um 3 dB(A) aus.



