Die Verbandsgemeindewerke Landau-Land informieren:

Die Verbandsgemeindewerke Landau-Land beabsichtigt die Reinigung von Ortskanilen
in Gocklingen, Birkweiler, Ranschbach, Leinsweiler, lIbesheim und Eschbach in diesem
Jahre ausfiihren zu lassen. Die Reinigungsarbeiten werden im Zeitraum von Mitte Marz
und bis Ende Juni durchgefiihrt.

Was passiert bei der Hochdruck-Kanalreinigung?

Bei der Hochdruck-Kanalreinigung wird ein Schlauch mit einer Reinigungsdiise von einem
Schacht aus durch die Kanalisation gefiihrt. Am nachsten Schacht angekommen, wird der
Schlauch per Motorwinde zuriickgezogen, wodurch die im Kanal befindlichen Ablagerungen
herausgespult werden.

Bei diesem Vorgang wird im Bereich vor der Dise ein Unterdruck und hinter der Dise ein
Uberdruck erzeugt. Die restliche Luft driickt in die bzw. saugt aus den
Hausanschlussleitungen. Die Driicke gleichen sich Uber die Schachte und Uber die
Dachentliftung der angeschlossenen Hauser aus, wenn dort die sanitdren Anlagen
fachgerecht installiert und in ordnungsgemaBen Zustand sind.




Durch den Geruchsverschluss einer Toilette oder Dusche ist ein Rauschen zu horen.
Es besteht kein Grund zur Beunruhigung, im Gegenteil — es zeigt, dass die Hausleitung bzw.
Grundstiicksentwdsserung frei von Verstopfungen ist und sich in einem ordnungsgemafen

Zustand befindet.

Wasser tritt aus dem Geruchsverschluss aus.

Das lasst darauf schlieBen, dass die Dachentliftung nicht in Ordnung ist. Hier sollte zunachst
die Anlage Uberprift werden, ggf. ist der Rat eines Installateurs hilfreich. Ist die
Dachentliiftung in Ordnung, besteht die Mdglichkeit, dass nicht alle sanitaren Anlagen an die
Dachentliiftung angeschlossen sind.

Aus der Toilette tritt Wasser mit Fakalien aus.

In einem ordnungsgemaR funktionierenden Entwasserungssystem werden durch die
Toilettenspilung die Fakalien direkt durch die Fall- bzw. Grundleitung in das
Hauptkanalsystem gespuilt. In den hauslichen Entwasserungsleitungen dirfen sich also keine
Fakalien befinden.

Sollten dennoch Fakalien aus der Toilette in das Badezimmer gedriickt worden sein, so
mussen sich diese bereits im Haussystem angesammelt haben, es muss bereits eine
Verstopfung vorgelegen haben. Anzeichen hierfiir sind nicht mehr ganz so leicht
abflieBendes Wasser oder ein ,Gluckern” in den Leitungen.

Eine Verstopfung bedeutet nicht zwingend, dass Wasser tberhaupt nicht abflieBen kann. Es
ist moglich, dass das Wasser selbst durch den verbliebenen Abflussquerschnitt ablauft. Durch
die Ablagerungen verringert sich der Querschnitt der Entliftung naturgemal ebenfalls, so
dass durch die Hochdruck-Reinigung des Hauptkanals die Fakalien herausgedrtickt werden.

Nach der Kanalspiilung macht sich ein tibler Geruch bemerkbar.

In diesem Fall konnte das Wasser des Geruchsverschlusses ganz oder teilweise herausgesaugt
worden sein. Dadurch stromen die Gerliche aus dem Kanal ungehindert in die sanitare
Anlage.

Der Geruchsverschluss ist leicht wieder herzustellen, indem man einige Liter Wasser ablaufen
lasst.



Kann es sein, dass der Spiilschlauch félschlicherweise in den Grundstiicksanschluss
lauft?

Das ist sehr unwahrscheinlich. Sollte es dennoch dazu kommen, wird lediglich das Wasser aus
den Geruchsverschlissen herausgesaugt, denn vor der Dise entsteht ein Unterdruck.

Konnen Fikalien aus dem Hauptkanal in den Grundstiicksanschluss hineingedriickt
werden?

Nein, das ist praktisch ausgeschlossen! Die fiir das Fluten des Grundstlicksanschlusses und
der sanitédren Anlagen notwendige Abwassermenge ist im Hauptkanal nicht vorhanden.




