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3.1

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art und MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Als Art der baulichen Nutzung wird "Allgemeines Wohngebiet" wird festgesetzt,

Die Ausnahmen gemaf § 4, Abs. 3 Nr.1 und Nr. 2 BauNVO sind generell zuldssig, die
Ausnahmen gemal § 4 Abs. 3 Nr. 3 und 5 sind nach § 1 (6) BauNVO nicht zulassig.

a) Das Mal} der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die Héhe der baulichen
Anlagen und durch die Grundflachenzahlen gem. Eintrag im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes (siehe hierzu auch Kap. IV Hinweise, Punkt 3).

b) Die Traufhéhe wird durch das MaR zwischen der Oberkante StraRe und dem
Schnittpunkt der AuRenwand des Geb&udes mit der Oberkante der Dachhaut
bestimmt. Mal’gebend ist die Héhe des StraRBenabschnittes, an dem sich der
Grundstiickszugang befindet (Gehweghinterkante bzw. StraRenrand, gemessen in
Grundsttcksmitte).

c) Die Oberkante des ErdgeschoRfuBbodens darf eine Héhe von 0,80 m, gemessen
von der Oberkante des StraRenabschnittes, an dem sich der Grundstiickszugang
befindet (Gehweghinterkante bzw. StraRenrand, gemessen in Grundstiicksmitte),
nicht Uberschreiten

Bauweise und Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1, Nr. 2 BauGB)

Im Baugebiet sind die Bauweise, die Gberbaubaren und nicht Gberbaubaren Grund-
stlicksflachen sowie die Stellung der baulichen Anlagen gemaR dem Eintrag im zeich-
nerischen Teil festgesetzt.

Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen kénnen mit untergeordneten Bautei-
len bis zu 1,50 m Uberschritten werden, sofern keine stadtebaulichen Griinde dagegen
sprechen.

Die abweichende Bauweise wird festgesetzt als offene Bauweise mit einer Beschran-
kung der Lange der jeweiligen Hausformen auf 25 m.

Stellpldtze ,Garagen und Grundstiickszufahrten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Einzel-Stellplatze, sowie Einzel- und Doppelgaragen sind innerhalb der tiberbaubaren
Flachen und im seitlichen Grenzabstand, bei der nérdlichen und &stlichen Bauzeile
auch im riickwértigen, nicht iberbaubaren Grundstiicksteil zuldssig.
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5.3

Zwischen denen im Plan dargestellten Baugrenzen und der Strale sind ebenfalls
Stellplatze zulassig. Die Zufahrtsbreite je Grundstick ist auf 4,50 m bis 5,00 m
beschrankt

Grundstiicksgestaltung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Anfallender Erdaushub ist soweit moglich auf dem jeweiligen Grundstiick zu belassen
und zu verteilen. Aufschittungen sind als Ausgleich fir den Bauaushub in Abhéangig-
keit von der StraRBenoberkante méglich. Die Geldndeverhaltnisse der Nachbargrund-
stlcke sollten dabei weitgehend einander angeglichen werden.

Die Grundstlckszufahrten und alle Grundsticksflachen entlang éffentlicher Verkehrs-
flachen sind bis zur stral3enseitigen Baulinie bzw. Baugrenze der StraRenebene anzu-
gleichen (z.B keine Abfahrten zu Garagen im Untergeschof3!).

Offentliche Griinflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Erhaltung von Gehélzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b)

Zu erhalten sind:

- samtliche Geholze und Bepflanzungen auf dem Parkplatz im Siidwesten des Gebie-
tes und die daran anschlieRenden Griinflichen,

- Ausgleichspflanzungen der Flurbereinigung soweit méglich,

- ein Apfelbaum im Nordwesten.

Die genannten Besténde sind im Bestandsplan zum Grinordnungsplan gekennzeich-

net.

Einzelbaumpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

An den im Plan gekennzeichneten Standorten sind straBenbegleitend hochstammige
Baume aus den nachfolgenden aufgefthrten Arten zu pflanzen. Die Pflanzflichen der
stralRenbegleitenden Bdume muissen eine GroRe von mindestens 6 gm aufweisen.

Artenliste

Acer platanoides Spitzahorn
Pyrus pyraster Birne

Tilia cordata Winterlinde
Juglans regia WalnuR
Prunus avium Vogelkirsche

Die Qualitdt und GréRe der Baume mul mind. Hochstamm, 3 x versetzt, 14-16 cm
Stammumfang betragen.

Die Pflanzflachen der stralenbegleitenden Baume sind mit Stauden, Bodendeckern
oder Kleinstrauchern zu bepflanzen:
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5.4.1

Artenliste

Hypericum spec. Johanniskraut

Rosa spec. Rosen

Vinca minor Immergrin

Berberis spec. Berberitze

Buddleja davidi Schmetterlingsstrauch
Rhododendron spec. Rhododendron

Sylix spec. Weide

Bepflanzung der randlichen Grunflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Der Grunfldchenstreifen am Nordrand ist mit standortgerechten einheimischen Gehél-
ze so zu begrlnen, daf ein durchgehender Gehélzstreifen (ca. 3 m) zur Abschirmung
der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfldchen entsteht. Der Teil der Flache, der
auf Grund der Abstandsregelungen des Nachbarrechtsgesetzes nicht mit Gehdlzen
bepflanzt werden kann, ist mit einer krauterreichen Rasenmischung (RSM 7.1.2 oder
RSM 7.2.2) anzuséden und sich selbst zu (berlassen.

5.4.2 In den Grlnflachen am Ostrand des Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist der

Gehdlzpflanzung eine Reihe hochstammiger Obstbdume (Apfel, Birne, Kirsche,
Pflaume, Pfirsich, Mandel, alte regionaltypische Landsorten) vorzulagern. Als
Untersaat ist eine kréuterreiche Wiesenmischung (RSM 7.1.2 oder 7.2.2) zu wahlen.
Die entstehenden Wiesenflachen sind max. 1-2 mal pro Jahr nach dem 15. Juni zu
mé&hen. Kein Einsatz von Ddngemitteln, Pestiziden oder Wachstumsregulatoren. Unter
der Stromleitung durfen nur die mit ™' gekennzeichneten Arten verwendet werden.

5.4.3 Gehdlzartenliste

Bidume

Sorbus aucuparia Vogelbeere
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Sorbus domesticus Speierling
Prunus avium Vogelkirsche
Pyrus pyraster Wildbirne

Malus sylvestris

Strducher

Acer campestre
Cornus mas*
Cornus sanguinea*

Holzapfelbaum

Feldahorn
Kornelkirsche
Blutroter Hartriegel

Corylus avellana* Haselnul}
Crataegus monogyna Weilldorn
Euonymus europaeus® Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare* Liguster
Lonicera xylosteum* Heckenkirsche
Prunus spinosa* Schlehe

Rosa canina* Hundsrose
Rosa rubigionasa*® Weinrose

Salix caprea Salweide
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Viburnum lantana* Wolliger Schneeball

Viburnum opulus® Schneeball
Rhamnus catharicus*® Echter Kreuzdorn
Mespilus germanica Echte Mispel

Qualitdt und GréRe der Gehdlze (Mindestanforderungen)
- Obstbdume: Hochstdamme 2xv, Stu 8-10 cm

- sonstige Hochstamme: 3xv, Stu 14-16 cm

- Heister: 2xv, 150-200 cm

- Straucher 2xv, 60-100 cm

Private Griinflachen
(§ 9, Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Befestigte, mit dem Erdboden verbundene Flachen auf den Grundsticken sind auf das
aus erschlieBungstechnischen Griinden notwendige Malk zu beschranken und, soweit
keine Gefahr des Eintretens von wassergefahrdenden Stoffen besteht, mit wasser-
durchlassigen Beldgen auszufuhren (z. B. mit Rasengittersteinen, Natur- oder Kunst-
steinpflaster mit groBem Fugenabstand, Schotterrasen). Wasserundurchléssige Bela-
ge sind nach § 10 Abs. 3 LBauO von Rheinland-Pfalz nur zulassig, wenn die Zweck-
bestimmung dies erfordert.

Die nicht Gberbauten bzw. befestigten Grundsticksflachen sind gértnerisch anzulegen
und zu pflegen. Vorgarten dirfen grundsétzlich nicht als Arbeits- und Lagerflachen
benutzt werden.

Anpflanzung von Baumen und Straucher (BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25 a)

Mindestens 20 % der Grundstiicksflachen sind mit standortgerechten, einheimischen
Baum- und Straucharten zu bepflanzen. Laubgehélze sind Nadelgehélzen vorzuziehen
(vgl. Vorschlag Artenliste). Einzelpflanzungen von Laubb&umen sind mit 20 gm pro
Stick anrechenbar.

Artenliste

Baume

Tilia cordata Winterlinde
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus* Hainbuche
Obstbdume

Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Pfirsich, Mandel;
vorzugsweise Hochstadmme regionaler Sorten
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Straucher

Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa

Rosa canina

Rosa rubigionasa
Salix caprea
Viburnum opulus

(Kornelkirsche)
(Blutroter Hartriegel)
(Haselnuld)
(Weilkdorn)
(Pfaffenhitchen)
(Liguster)
(Heckenkirsche)
(Schlehe)
(Hundsrose)
(Weinrose)
(Salweide)
(Schneeball)

Qualitat und Grolle der Gehélze (Mindestanforderungen)
- Obstbaume: Hochstdmme 2xv, Stu 8-10 cm

- sonstige Hochstdmme: 3xv, Stu 14-16 cm

- Heister: 2xv, 150-200 cm

- Straucher 2xv, 60-100 cm

Als Schnitthecken fur Einfriedungen sind die mit "' gekennzeichneten Arten geeignet.
Fassadenberankung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Zusatzlich zu einer intensiven Bepflanzung der nicht Uberbauten Fiachen wird die Ver-
wendung von Rank- und Kletterpflanzen empfohlen. Dies insbesondere an Garagen-
mauern und Uberwiegend geschlossenen Gebaudewénden. 10 % der Gebiudeflichen
sollten berankt sein. Nachstehend werden einige Arten vorgeschlagen, die sich in
Bezug auf ihre Standortanspriiche, bei den Kletterhilfen und bei ihrer Wiichsigkeit noch
einmal differenzieren.

Artenliste

Wisteria sinensis (Blauregen)

Hedera helix (Efeu)
Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe)
Clematis-Hybriden (Waldrebe)

Lonicera caprifolium
Hydrangea petioralis

(Jelangerjelieber)
(Kletterhortensie)

Rosa-Arten (Kletterosen)
Polygonum aubertii (Knéterich)
Aristolochia macrophylla (Pfeiffenwinde)
Jasminum nudiflorum (Winterjasmin)
Parthenocissus-Arten (Wilder Wein)

Die erstellten Neupflanzungen sind zu pflegen. Pflanzausfalle sind in der darauffolgen-
den Pflanzperiode in gleicher Qualitdt zu ersetzen. Die gepflanzten Baume dirfen
auch in spateren Jahren nicht eigenmachtig entfernt werden.
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Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Ersatzmalnahmen

Regenrlckhaltebecken in den Wackwiesen (Flurstlicke Nr. 3212 und 3213)

Die Gehdlzpflanzung ist dauerhaft zu erhalten.

Oberhalb der Einstaulinie ist die Boschung an den im Plan gekennzeichneten Stellen
bis zur Oberkante mit grobem Gesteinsmaterial (vorzugsweise Kalkstein) zu bedecken
(Schaffung von Trittsteinbiotopen fiir Arten trocken-heier Standorte).

Okokontoflache am Friedhof (Flurstiick Nr. 2971, teilweise)

Die Okokontoflache am Friedhof wird als ErsatzmaBnahme angerechnet. Sie ist mit
einer Rasenmischung RSM 7.2.2 anzus&en. Die Entwicklung des Rasens ist mittels
Entwicklungspflege sicherzustellen.

Erweiterung der ErsatzmaBlnahme Regenrlckhaltebecken in den Wackwiesen (7.1)
durch das Flurstiick 3214. Der auf dem Grundstiick vorhandene Erdaushub wird
einplaniert, das Grundstiick mit einer standortgerechten Grasermischung eingesit.
Mindestens einmal jahrlich (frihestens zum 1. Juli jeden Jahres) erfolgt die jahrliche
Mahd.

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 2 BauGB)

Die Héhenlage der 6ffentlichen Verkehrsfliche ist so auszubilden, daf ein niveauglei-
cher Anschlul® der Grundstiicksflache an die Verkehrsflache méglich ist.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Flachen fur Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte sind mit den gekennzeichneten Rechten zugunsten der jeweiligen Eigentiimer
der direkt angrenzenden Grundstiicke zu belasten. Sie sind von Bebauung freizuhalten.
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Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Gestaltung der baulichen Anlagen

(§ 9 Abs 4 BauGB in Verbindung mit § 86 der LBauO von Rheinland-Pfalz)
Déacher

a) Zulassig sind Sattelddcher bzw. versetzte Sattelddcher (versetzter First) oder
Walmdacher mit einer Dachneigung zwischen 38 und 48 °. Abweichungen sind,
soweit sie aus stadtebaulicher Sicht vertretbar sind, zulassig.

Fur Doppelhauser wird eine Dachneigung von 40° vorgegeben.

Grenzgaragen konnen dartiber hinaus mit Flachdach oder geneigtem Dach ausge-
fuhrt werden.

b) Die Dachmaterialien sollten ziegelartig und in einem Rot- bis Braunton gehalten
sein. Unzuléssig sind glanzende oder reflektierende Materialien.

c) Das Anbringen von Solaranlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaikelementen etc.)
auf den Dachflachen im Neigungswinkel der Dacher ist zulassig. Zusatzliche Auf-
bauten sind nicht zulassig.

Dachgaupen

a) Die Breite einzelner Dachgaupen darf bis zu einem Drittel der Hausbreite, jedoch
maximal 4,00 m betragen.

b) Die Summe der Breiten aller Dachgaupen auf einer Dachseite darf die Halfte der
Hausbreite nicht Gberschreiten.

c) Der Abstand zweier Gaupen zueinander hat mindestens 1,00 m zu betragen.

d) Der Abstand der Gaupen von der Hauskante (Giebel) hat mindestens 1,25 m zu
betragen.

e) Das Gaupendach muR mind. 1,0 m unterhalb des Hauptdachfirstes anschlieRen
(gemessen in der Dachschrége).

Einfriedigungen

a) Entlang offentlicher Verkehrsflichen und an seitlichen Grundstlcksgrenzen bis zu
einer Tiefe von 3,00 m von der vorderen Grundstiicksgrenze sind zulassig:

- Stellkante maximal 0,10 m Héhe mit Hinterpflanzung aus bodenstédndigen Gehélzen
(max. 1,50 m Héhe)

- Holzlattenzaun mit senkrechter Verbretterung bis max. 1,50 m Hbhe,
vergleichbare Einfriedigungen aus Stahil.

o His
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b) Im UGbrigen Grundsticksbereich darf die Gesamththe einer Einfriedigung 2,00 m
nicht Gberschreiten. Soweit Drahtgeflecht verwendet wird, ist eine Hinterpflanzung
mit Hecken aus bodenstidndigen Gehélzen erforderlich. Als Heckenpflanzen sind
vornehmlich Laubgehdlze aus folgender Liste zu verwenden:

Liguster Ligustrum spec.
Spierstrauch Spirea arguta

Weinrose Rosa rubigionsa
Kirschlorbeer Prunus laurocerasus spec.

Nadelgehdlze (Koniferen aller Art) sind als Heckenpflanzen zu vermeiden.

c) Geschlossene Einfriedigungen (z.B. Mauern) sind nur an seitlichen Grundstiicks-
grenzen zuldssig; die Verwendung von Stacheldraht ist generell unzuléssig.

d) Bezugspunkt far die unter Punkt 8.3 a) - €) genannten Héhen ist die Oberkante des
Straenabschnitts, an dem sich der Grundstiickszugang befindet (Gehweg-hinter-
kante bzw. Stralenrand, gemessen in Grundstiicksmitte).

e) Bei Doppelhdusern und Hausgruppen sind auch auRerhalb der (berbaubaren
Grundsticksflachen seitliche Sichtschutzblenden zuldssig. Die Sichtschutzblende
darf eine Tiefe von 3,00 m ab Haushinterkante und eine Héhe von 2,00 m tber
Oberkante Terrasse nicht Uberschreiten.

Miillsammelbehilter

Die Standorte der Abfalisammelbehalter sind entweder in die Gestaltung der Baukér-
per (Hauser oder Garagen) zu integrieren oder mit Spalieren oder Pergolen in Verbin-
dung mit Kletterpflanzen und / oder Heckenanpflanzungen zu begriinen, so daf sie der
direkten Sicht entzogen sind.

Die Heckenpflanzungen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung im ErdgeschoRbereich als Einzel-

buchstaben, mit einer max. Buchstabenhdhe von 0,40 m, direkt auf die AuBenwand
befestigt, zulassig.

AuBenantennen

Zur Versorgung im Gebiet befindlicher Gebdude ist nur eine Antenneneinheit
(Fernseh-, Rundfunkantenne, Parabolspiegel) pro Gebaude zuléssig.

= P =



Hinweise

Grundwasserstand, Hohenlage der Gebiude (Sockelhdhe)

Bei der Planung der baulichen Anlagen ist der Grundwasserstand mit schwankendem
Wasserspiegel zu berlicksichtigen.

Entwisserung

Gegen den Ruckstau des Abwassers aus den 6ffentlichen Kanslen an die angeschlos-
senen Grundstucke hat jeder Grundstlickseigentiimer geeignete VorsorgemaRnahmen
zu treffen.

Einlaufe, Ausgisse usw. die tiefer als die StraRenoberfliche an der AnschluRstelle der
Grundsticksentwésserung liegen, sind durch geeignete Absperrvorrichtungen gegen
den Ruckstau zu sichern. Gegebenenfalls sind Hebeanlagen einzubauen. Die Nutzung
unbelasteter Niederschlagswéasser (z. B. Dachflachenwésser) als Brauchwasser wird
angeregt.

Ausschodpfung der Grundfldchenzahl

Die im Bebauungsplan festgesetzten Grundflachenzahlen kénnen nur voll ausge-
schopft werden, sofern keine Beschrankung durch bau- und planungsrechtliche Be-
stimmungen z.B. durch Baugrenzen, Bautiefen und Grenzabsténde vorliegen.

Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes

Bei Bauarbeiten sind ausflhrende Firmen ausdriicklich auf die Bestimmungen des
Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom 23.03.1978, (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159
ff) hinzuweisen. Danach ist jeder zutagekommende arch&ologische Fund unverziiglich
zu melden, die Fundstelle soweit als méglich unverandert zu lassen und die Gegen-
sténde gegen Verlust zu sichern. Ferner sind bei der Vergabe der Erdarbeiten, die
ausfuhrenden Baufirmen zu veranlassen, dem Landesamt fur Denkmalpflege, Archao-
logische Denkmalpflege, Amt Speyer, rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen,
damit diese gegebenenfalls Uberwacht werden kénnen.

Sollten bisher unbekannte historische Bauteile entdeckt und Wegkreuze, Bildstécke,
Gedenksteine, alte Gemarkungssteine o0.4. von der Verwirklichung des
Bebauungsplanes betroffen werden, so ist das Landesamt fiir Denkmalpflege
rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen.

-12 -



Altablagerungen

In dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altablagerungen bekannt.
Sollten Altablagerungen aufgefunden werden, ist dies den zusténdigen Behorden
unverzuglich anzuzeigen.

Boden

Der belebte Oberboden ist im Bereich der Bebauung und Versiegelung in der vorhan-
denen Starke abzutragen, zu sichern und an einer von der Gemeinde zu bestimmen-
den Stelle zur Wiederverwendung in ordnungsgemaRen Mieten zu lagern. Die
Vorgaben der DIN 1054 sind zu beachten.

Nicht liberbaubare und nicht (iberbaute Grundstiicksflichen

a) Nicht Gberbaubare und nicht Gberbaute Grundstiicksflachen sind als gartnerische
Anlage zu gestalten und zu unterhalten (die Anlage eines Naturgartens ist in diesem
Sinne zu verstehen).

b) Eine Befestigung dieser Flachen ist nur zulassig zur Herstellung der notwendigen
Stellplatze, Zufahrten und Zugédnge sowie flur Sitzterrassen. Hierbei werden nur
wasserdurchlassige Befestigungen zugelassen. Diese sind z. B. in Sand verlegte
Pflaster, Pflaster mit Rasenfuge, spezielles wasserdurchldssiges Pflaster, Kiesfla-
chen oder wassergebundene Decken sowie Schotterrassen; bituminds gebundene
Decken sowie Betonflachen sind nicht zuldssig.

Qualifizierter Begriinungsplan

Zur Uberprifung der Einhaltung der Pflanzgebote auf privaten Grundstiicksflachen
wird angeregt dem jeweiligen Bauantrag einen qualifizierten Begriinungsplan beizufi-
gen oder in anderer Form die Einhaltung grtinplanerischer Festsetzungen nachpriifbar
nachzuweisen.

Schutzflichen der 20-kV-Freileitung der Pfalzwerke

Das Planungsgebiet wird im Nordosten von einer 20-kV-Freileitung der Pfalzwerke
bzw. deren Schutzstreifen tangiert. Die Schutzstreifen sind im Plan dargestellt. Eine
Bebauung ist im Bereich der Schutzstreifen nicht zugelassen, die Bepflanzung unter-
liegt Auflagen und Bindungen.

Baugesuche, die Grundstiicke in Nachbarschaft der Freileitung und der ausgewiese-

nen Schutzstreifen betreffen, sind der Betriebsverwaltung Landau der Pfalzwerke vor-
zulegen.

s B
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Bdéchingen, den 27 0. 1995

Béchingen, den 2 7, (05, 1599

Béchingen, den 8 05. 1999

Bezlglich méglicher von der 20-kV-Freileitung ausgehender gesundheitlicher Gefahren
stellten die Pfalzwerke fest, dal beim Bau der Versorgungsleitung und deren Unterhal-
tung die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachtet wurden bzw. werden.
Hinsichtlich der elektrischen und magnetischen Felder der Freileitung werden demnach
die derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen (26. BImSchV vom 16.12.1996) ein-
gehalten.

Schallschutz

Es liegt eine schalltechnische Abschatzung zum Bebauungsplan vor, die vom Biiro fiir
Verkehrswesen Dr. Koehler, Leutwein und Partner erstellt wurde. Die schalltechni-
schen Auswirkungen klassifizierter Strallen, einer benachbarten Schreinerei und des
offentlichen Parkplatzes auf das Baugebiet bzw. die potentiellen Gebiude wurden
untersucht. Danach kénnen die Richtwerte der DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau
eingehalten werden.

Es wird empfohlen in den, dem Parkplatz direkt benachbarten Wohngebauden
(s. Skizze), larmempfindliche Raume (z. afrdaume) von der potentiellen Larm-
emission abgewendet anzuordnen. @,egfim% »

@

- Walter -
Ortsbirgermeister

- Walter -

Ortsblrgermeister

l
- Walter -
Ortsbiirgermeister
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