70, 00m

M, | Il

TH max.
Siehe Text |4,50m

Ziff. A.1.1 |FH max
10,00m

)
o 40°- 45° 336 I

/ 2991

A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1-7 BauGB)

ART UND MAR DER BAULICHEN NUTZUNG ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1. Nutzungsschablone

Ml 4 (]

) max.TH. 4,50m
max.FH.10,00m

(o] SD 40-45°

Ml , _
max.FH.12,50m

Ml 3 ]
max. TH 3,70m
max. FH 6,00m

Uberbaubare Grundstiicksfléche:

Fur Ml;, Ml; und Mi; wird gemeinsam festgesetzt: Es dirfen nicht mehr als
950 m? Grundflache (iberbaut werden.
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3.2 Stellplitze sind im Ml; auf einem 3,50 m breiten Streifen auf einer Seite

innerhalb des Privatwegs zuldssig.

3.3 Pro Wohneinheit sind im Ml, 1,5 Stellplitze vorgesehen, insgesamt mindestens

2 Steliplatze.

4. FLACHEN, DIE NACH § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB VON BEBAUUNG

FREIZUHALTEN SIND

Bei den im Plan festgesetzten Flachen im Mindungsbereichen des Weges in
die LandstraRe L 513, die von der Bebauung freizuhalten sind, handelt es sich
um Sichtfelder. Innerhalb dieser Flachen sind keine baulichen Anlagen im Sinne
der LBauO Rheinland-Pfalz zuldssig. Im Bereich der Sichifelder ist
sichtbehindernder Bewuchs (iiber 80 cm Hohe) nicht zulassig.

5. GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs.1 Nr. 15, 20, 25 sowie Abs. 1a BauGB i.V.m. §§ 4, 5 LPfiG)

5.1 Grinflachen
Die im Plan dargesteliten Flachen werden als Griinflichen festgesetzt.

5.2 MaBnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft nach § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB

5.2.1GemaR DIN 18915 ist der Oberboden zu Beginn von Bauarbeiten von allen
Auftrags- und Abtragsflichen sowie von 2zu befestigenden Bau- und
Baubetriebsflachen abzutragen. Der Abtrag von Oberboden ist gesondert von
allen Bodenbewegungen durchzufiihren; dabei darf er nicht mit bodenfremden,

LEGENDE

ZEICHENERKLARUNG
(Festsetzungen nach BauGB, BauNVO und PlanzV)

Nutzung

Zahl der
Artderbaulf /.,

geschosse

Uber-

fliche

Traufhéhe,
"é;'iff Firsthohe Nutzungsschablone

Bauweise

Dachform,
Dachneigung

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB, § 1 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO):

Mi

Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO):

250 m? Uberbaubare Grundflache als HéchstmaR § 16 BauNVO
] Zahl der Vollgeschosse als HochstmaR § 16 BauNVO
TH max 3,70 m Traufhohe als HochstmaR § 16 BauNVO

FH max 6,00 m Firsthohe als HochstmaRl § 16 BauNVO

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO):

o

Offene Bauweise

Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO):

Baugrenze

VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StraBenbegrenzungslinie

Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung: Weg

Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen und Stellplatze
(St-Stellplatz, Ga-Garage, Ca-Carport)

GRUNFLACHEN
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

i
£
@
K1

Umgrenzung von Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwickiung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Fl4chen fir Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von

B&umen, Straduchern und Gewéssern

Anpflanzen von Bdumen

Kompensationsflache

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

sSD Satteldach
40° - 45° Dachneigung mit Mindest- und HéchstmaR
#ﬁ"‘_,r Malinie (alle MaBe in Meter)

Bestehende Grundstiicksgrenzen
SONSTIGE PLANZEICHEN

=
o

6.1

6.2

6.3

6.4

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Vorgeschlagene Firstrichtung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Sichtdreieck (Dauerhafte Freihaltung ab einer Héhe von 0,80m)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fléche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 4 BauGB

PFLANZBINDUNGEN UND PFLANZPFLICHTEN NACH § 9 ABS.1 NR. 25
BAUGB

An den gekennzeichneten Standorten ist jeweils ein Baum I. Ordnung
anzupflanzen. Die Bdume sind aus der Pflanzliste auszuwahlen und die
entsprechenden Qualitédtsanforderungen sind zu beachten. Mégliche Abgange
sind zu ersetzen. An den Standorten vorhandene Fichten sind zu entfernen.

GroRere, insbesondere auch fensterlose Fassadenflichen sind mit geeigneten
Pflanzen dauerhaft zu begriinen. Dabei soll pro 30 m? Wandflache mindestens
eine Pflanze verwendet werden.

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Gehdlzbestinde sind zu erhalten.
Darliber hinaus darf der auf der Grundstiicksfliche vorhandene Bewuchs mit
Biaumen und Strauchern nur in dem Umfang beseitigt werden, wie dies zur
Verwirklichung der zugelassenen baulichen Nutzung unvermeidlich ist.

Werden Baumafinahmen in der Nahe der zu erhaltenden Gehélze durchgefiihrt,
so sind Sicherungsmafnahmen nach DIN 18920 durchzufiihren. Dabei sind
insbesondere die Baumscheiben/-standorte von Material und Maschinen
freizuhalten und Verunreinigungen durch Betricbsstoffe zu vermeiden. Im
Bedarfsfall sind Kronen-, Stammpflege oder Wurzelbehandiung durchzufiihren.

Die nicht Uberbauten Grundstiicksflichen sind zu begrinen. Hierzu sind
insbesondere Gehélze entsprechend der Pflanzliste zu verwenden. Koniferen
sind keine ortstypischen Bepflanzungen und sollen somit nicht verwendet
werden. Vorhandene Bodenversiegelungen sind zu entfernen.

Pflanzliste: Geeignete Pflanzen zur Verwendung im Bebauungsplangebiet

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Alter Bahnhof", 1. Anderung

Fassadenbegriinung Hedera helix Efeu

Lonicera spec. Geisblattarten
Parthenocissus spec. Wilder Wein
Polygonum aubertii Knoterich
Vitis vinifera Weinrebe

Obst-/Wildobstbaume Juglans regia WalnuR®
Mespilus germanica Echte Mispe!
Morus alba Weille Maulbeere.
Sobus domestica Speierling
Sorbus torminalis Elsbeere
Malus spec. Apfel-Sorten, wie z.B. Bohnapfel,

Geheimrat Oldenburg, Goldparméne,

Gravensteiner, Jakob Lebel, Kaiser
Wilhelm, Landsberger Renette,
Ontario, Roter Boskop
Forisetzung Pyrus spec. Bimen-Sorten, wie z.B. Gellerts
Obst-/Wildobstbdume Butterbirne, Gute Graue, Alexander

Lukas, Bosc's Flaschenbirne, Clapps

Liebling, Gellerts Butterbirne, Gute
Luise, Die Kostliche von Charneu,
Pastorenbirne

Prunus spec. Kirschen-Sorten, wie z.B. GroRe
Schwarze Knorpel-Kirsche,
Schneiders Spéite Knorpelkirsche,
Morellenfeuer, Ludwigs Frihe,
Bluttners Rote Knorpel-Kirsche,
Hedelfinger, Morellenfeuer

Prunus spec. Pflaumen- bzw. Zwetschgen-Sorten,
wie z.B. Biihlers Zwetschge, Ersinger

Friihzwetschge, Cacaks Beste,
Cacaks Schone, Opal

7. BAULICHE UND SONSTIGE TECHNISCHE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ
VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN NACH §9 ABS.1 NR. 24
BAUGB

7.1 Fir die gekennzeichneten Gebédudefronten werden die entsprechend
Kennzeichnung  angegebenen  Lammpegelbereiche festgesetzt.  Die
erforderlichen Schalldamm-MaRe der AuRenbauteile ergeben sich gemald Tab.
8-10 DIN 4109. Diese Forderungen gelten nicht fiir Wohnnebenrdume (Kiichen,
Béder Toiletten).

7.2 Fir Decken von Aufenthaltsrdumen, die zugleich den oberen
Gebaudeabschluss bilden, sowie -fur Dacher und Dachschragen von
ausgebauten Dachriumen gelten die Anforderungen an die Luftschalldammung
fur AuBenbauteile entsprechend DIN 4109, Tab. 8-10.

7.3 Bei Decken unter nicht ausgebauten Dachrdumen und bei Kriechboden sind die
Anforderungen durch Dach und Decke gemeinsam zu erfilllen. Die
Anforderungen gelten als erflilit, wenn das Schallddmm-MaR der Decke allein
um nicht mehr als 10 dB unter dem erforderlichen resultierenden Schalldamm-
MaR der AuRenbauteile liegt.

7.4 Bauliche MaBnahmen an AufRenbauteilen zum Schutz gegen AuBenlarm: sind
nur dann voll wirksam, wenn Fenster und Tiren bei Larmeinwirkung
geschlossen bleiben und die geforderte Luftschallddmmung durch zusétzliche
Liftungseinrichtungen oder Rollladen-Késten nicht verringert wird. Beider
Berechnung des resultierenden Schallddmm-MaRes sind demzufoige zur
voriibergehenden Liiftung vorgesehene Einrichtungen in geschlossenem
Zustand, zur dauernden Liiftung vorgesehene Einrichtungen in Betriebszustand
zu bericksichtigen.

7.5 Bei der Anordnung von Liftungseinrichtungen und Rollladenkasten ist deren
Schalldamm-MaR und die zugehdrige Bezugsfliche bei der Berechnung des
resultierenden Schallddmm-Mafles zu beriicksichtigen, d. h im konkreten Fall
auf die Fensterfliche anzurechnen. Bei Anwendung der Tabelle 10 der DIN
4109 muss entweder die fiir die AuBenwand genannte Anforderung von der
AuBBenwand mit Liftungseinrichtungen und Rollladenkasten, oder es muss die
fur das Fenster genannte Anforderung vom Fenster mit Luftungseinrichtung
oder Rollladenkasten eingehalten werden.

7.6 Auf die bautechnischen Realisierungsmdglichkeiten im Dbeiliegenden
Larmschutzgutachten wird verwiesen. Im Anhang des Bebauungsplans
befinden sich die notwendigen Teile und Tabellen der DIN 4109, Larmschutz im
Hochbau.

7.7 Zwischen Erdgeschoss und 1. Obergeschoss soll eine Betondecke eingezogen
werden. Leichte Zwischenwénde sollen eine Verbindung zu Boden und Decke
aufweisen.

8. MIT EINEM GEH- UND LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

GeméaR Planzeichnung ist eine Flidche mit einem Geh- und Leitungsrecht
zugunsten der Pfalzwerke AG zu belasten.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO)

Gestalterische Festsetzungen
1. AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

1.1 Als Dachform ist ein Satteldach mit einer Dachneigung von 40°- 45° zulassig.

1.2 Alle AuRenwandflichen sind ausschlieBlich in stark abgetonten Farben
nachstehender Farbgruppen zu halten: Erdfarben, Gelbspektrum und
Naturstein. .

1.3 Als Einfriedungen sind lediglich offene Einfriedungen sowie Maschendraht- oder
Metallizdune mit Einbruchsicherung zulassig.

1.4 In Abweichung von § 8 Abs. 9 Nr. 3 LBauO Rheinland-Pfalz diirfen Stiitzmauern
nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflichen errichtet werden, mit
Ausnahme notwendiger Hangsicherungen.

1.5 Die nach dem Nachbarrechtsgesetz vorgeschriecbenen Grenzabstinde zu
Wirtschaftswegen sind beziiglich Einfriedungen mit 0,5 m einzuhalten.

1.6 Im Ml sind die Dachflachen in Roi - Rotbraun auszufiihren.
1.7 Fir das Ml; gelten folgende zusétzliche Gestaltfestsetzungen:
Die zuladssige Dachform ist ein Satteldach mit einer Dachneigung von 22°- 27°.

Die Dacheindeckung hat in der Farbe rot-rotbraun und nichtgldnzend zu
erfolgen. Als Material kann hierzu Ziegel oder Stegfalzblech verwendet werden.

B HINWEISE

DUNGE- UND SCHADLINGSBEKAMPFUNGSMITTEL

Um einen Eintrag von Schad- und Nahrstoffen in den Boden und in das Grundwasser
zu vermeiden, wird empfohlen bei der Freiflichenpflege auf den Einsatz von Diinge-
und Schadlingsbekampfungsmittel zu verzichten.

ENERGIESPARENDE UND EMISSIONSARME HEIZUNGSANLAGEN

ARCHAOLOGISCHE FUNDE

Archiologische Funde sollen unverziiglich gemeldet werden, die Fundstelle
unverdndert belassen und Gegenstéinde vor Verlust gesichert werden. Bei Vergabe
von Erdarbeiten sollen ausfiilhrende Firmen veranlasst werden, ihren Baubeginn
rechtzeitig dem Landesamt fiir Denkmalpflege mitzuteilen zwecks Uberwachung.

STRASSENAUFBRUCH ABFALLENTSORGUNG

Bei privaten und 6ffentlichen Bauvorhaben sollen Aushubmassen, StraRenaufbruch,
etc. einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Nicht wiederverwertbare  Materialien sind (ber eine  zugelassene
Abfallentsorgungsanlage zu entsorgen. Auf die Mdglichkeiten einer
.Erdmaterialbdrse” wird hingewiesen.

KLASSIFIZIERTE STRARBE / LANDESSTRARE /
BAUVERBOTSZONE/WERBEANLAGEN

Das Lichtraumprofil der LandesstralBe L 513 ist freizuhalten.

Die LandesstraRe L 513 darf wahrend der Bauzeit nicht verschmutzt werden. Soliten
dennoch Verunreinigungen auftreten, sind diese unverziiglich zu beseitigen.

Wie im Bebauungsplan dargestellt ist gemdB § 9 FernstraBengesetz eine
Anbauverbotszone mit einem Abstand von 40 m vom befestigten Rand der Fahrbahn
der BAB A 65 einzuhalten.

Dies gilt auch fir Werbeanlagen. Werbeanlagen in einem Bereich zwischen 20 m
und 40 m, entlang der BAB A 65 bedirfen der Zustimmung von Seiten des
Landesbetriebes StraRe und Verkehr Autobahnamt Montabaur.

BUNDESBAHN

1. Wegen der Nahe zur Bahnlinie bittet die DB Netz AG alle notwendigen
Schutzmafnahmen entsprechend § 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB im Textteil der
weiterfiihrenden Planung festzuschreiben. Eventuell notwendige Einrichtungen
zur Larmminderung sind ausschlieilich auf Fremdgrund zu Lasten der Gemeinde
oder der Anlieger zu errichten.

2. Immissionen aus dem Betrieb und der Unterhaltung der Eisenbahn sind
entschéadigungslos zu dulden. Hierzu gehdren auch Bremsstaub, Larm und
Erschiitterungen. SchutzmafRnahmen gegen Einwirkungen aus dem Bereich der
Eisenbahn haben auf Kosten des Bauherrn zu erfolgen.

3. Entlang dem Grenzbereich dirfen keine Abgrabungen bzw. Aufschiittungen
vorgenommen werden.

4. Die Standsicherheit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, OB-Kabel etc.)
ist zu gewéhrleisten.

5. Beleuchtungsanlagen von Parkplatzen, Wegen, Werbung und dergleichen, sind
Blendfrei zum Bahnbetriebsgelénde hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung
und Strahirichtung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und
Blendwirkung ausgeschlossen ist.

6. Die Abstandsflichen laut der Landesbauordnung (LBauO) sowie die
baurechtliche und die nachbarrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten.

7. Die Sicht auf Eisenbahn-Signale diirfen nicht beeintrachtigt werden.

8. Die Einfriedung zur Bahnseite hin muss auf dem Geldnde des Antragstellers
errichtet werden, Turéffnungen in der Einzdunung sind nicht gestattet. '
Der Bauherr muss das Grundstiick im Interesse der offentlichen Sicherheit der
auf seinem Grundstiick verkehrenden Personen derart einfrieden, dass ein
Betreten der Bahnanlagen verhindert wird.

Die Einfriedung ist von dem Bauherm und seinen Rechtsnachfolgern auf lhre
Kosten laufend instand zu setzen und ggf. zu ermeuern.

9. Parkplatze und Kfz - FahrstraBen sind zur Bahnseite hin auf ihre ganze Lange mit
Schutzplanken o.4. abgesichert werden, damit ein unbeabsichtigtes Abrolien zu
Bahngleis in jedem Falle verhindert wird. .

Die Schutzvorrichtung ist von dem Bauherrn und seinen Rechtsnachfolgern auf
Ihre Kosten laufend instand zu setzen und ggf. zu emeuem.

10. Bei der Bepflanzung entlang des Bahngeldndes ist das Nachbar-Rechts-Gesetz
von Rheinland-Pfalz einzuhalten. Die Sicht auf Eisenbahn-Signale darf nicht

beeintrachtigt werden.

GRENZABSTANDE VON PFLANZEN, STRAUCH- UND BAUMPFLANZUNGEN

Die Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Nachbarmrechtsgesetzes, beziglich der
Abstandsfliche zwischen landwirtschaftichen Flichen und Strauch- und
Baumpflanzungen, sind zu beriicksichtigen (§§ 44 und 46 Nachbarrechtsgesetz
Rheinland-Pfalz).

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN (§ 89 LBauO)
Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der
hiemit nach §88 LBauO iV.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen Oortlichen

Bauvorschriften zuwiderhandelt.

C___RECHTSGRUNDLAGEN / VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN

o Baugesetzbuch (BauGB)i. d. F. v. 27.07.2001 (BGBI 2001, Teil1, S. 1950)

s Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBI | S. 2141), zuletzt geandert

durch das am 20.07.2004 in Kraft getretene Europarechtsanpassungsgesetz

Bau vom 24.06.2004 (BGBI | S. 1359) inshesondere unter Beachtung von §

233 BauGB Aligemeine Uberleitungsvorschriften

Verordnung dber die bauliche Nutzung der  Grundstiicke

(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. v. 23.01.1990 (BGBI. | S.132),

zuletzt geandert durch Art. 3 Investitionserleichterungs- und WohnbaulandG v.
22.04.1993 (BGBI. | S.466)

. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)i. d. F. v. 18.12.1990
Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. v. 18.08.1997
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)i. d. F. v. 12.11.1298
Bundeskleingartengesetz (BKleingG) i. d. F. v. 28.02.1983 (BGBI. | S. 210),
zuletzt geéndert Gesetz vom 13.09.2001 (BGBI. | S. 2376)

‘Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der
Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften
(BNatSchGNeuregG) vom 25.03.2002 (BGBI. | S. 1193).

Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz (LPfIG) i.d.F.v. 05.02.1979 (GVBI. S. 36,
BS 791-1), zuletzt geédndert durch Artikel 65 des Euro-Anpassungsgesetzes
Rheinland-Pfalz vom 06.Februar 2001 (GVBI. Nr. 3, S.29)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) v. 14.05.1990, gedndert am
27.07.2001 (BGBI 2001,Teil 1, S. 1950)

® Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG)

vom 27.07.1957 (BGBIL. | S. 1110, 1386) in der Bekanntmachung der

Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 19.08.2002 (BGBI. | S. 3245)

Wassergesetz fiir das Land Rheinland-Pfalz (LWG), i. d. F. v. 14.12.1990,

zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Landesgesetzes zur Neuordnung der

Stralen- und Verkehrsverwaltung Rheinland-Pfalz vom 18.12.2001 (GVBI. S.

303)

° VV "Landschaftsplanung in der Bauleitplanung” vom 06. Mai 1991 (MUG 1024

- 88 522) mit den in der VV "Landschaftsplanung in der Bauleitplanung” vom

22. Marz 1993 (MU 10214 - 88 522) enthaltenen Anderungen

Gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und des
Ministeriums fir Umwelt "Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” (nicht

veroffentlicht)

Rundschreiben des Ministeriums fir Umwelt vom 25.05.1994 °“Die
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” (nicht veréffentlicht)

. Rundschreiben des Ministeriums fir Umwelt und Forsten vom 27.08.95

"Buchungen auf dem Okokonto" (nicht verdffentlicht)

Rote Liste gefdhrdeter Biotoptypen Rheinland-Pfalz

Gemeindeverordnung fiir Rheinland-Pfalz (GemO) Rhl-Pf. i. d. F. v.

Ortsgemeinde Knoringen

Familie Wind

D___VERFAHRENSVERMERKE

1. Anderungsbeschluss des Gemeinderates gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 03.11.2003
2. Beschluss Uber die offentliche Auslegung des Planentwurfes nach § 3 am 07.06.2004
Abs. 2 BauGB
3.  Betelligung der Tréger &ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB vom 17.06.2004
mit Schreiben A
4. Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung geméan § 3 Abs. 2 BauGB am 24.06.2004
5. Offentiiche Auslegung des Planentwurfs mit Text und Begriindung vom 05.07.2004
gemaR § 3 Abs. 2 BauGB bis 04.08.2004
6. Prifung der vorgebrachten Anregungen gem. § 4 Abs. 3 BauGB am 27.09.2004
7.  Mitteilung des Prifungsergebnisses 5 NOv. 2004
8. Beschluss des Planentwurfs als Satzung gem. § 10 BauGB am 27.09.2004

mit Begriindung und textlichen Festsetzungen

9. Ausfertigungsvermerk:

Das Verfahren zur Anderung des Bebauungsplans ist abgeschiossen. Der textliche und
zeichnerische Inhalt stimmt mit dem Willen der Ortsgemeinde Knoringen Uberein.

10. Der Satzungsbeschluss fir den Bebauungsplan sowie Ort und Zeit seiner offentlichen
Auslegung sind gem3R § 10 BauGB am _ /8 700} ortsiiblich bekannt gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

11, Nov. 2004

insbesondere pflanzenschadlichen Stoffen vermischt werden. Oberboden ist Es sollen méglichst energiesparende und emissionsarme Heizungsanlagen (z.B 31.01.1994 :
abseit betrieb geord agern. i llen ni =i oy
Im MI 1, 2 und 3 sind Anlagen gemaB § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO auch werd;:vom Seubatil glorngt za .I i n St Bome 1. Ord ) Sonnenkollektoren zur Warmwassererzeugung, Einsatz von Brennwerttechnik) ® LPlanG
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