Ortsgemeinde Leinsweiler 3. Hohe der baulichen Anlagen 4.  Grundflachenzahl, GeschoRflachenzahl In Bereichen mit der Nutzungsfestsetzung MD wird die héchstzuléssige Zahl IIl. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen o o o 99 99
Bebauungsplan "Am Gartenweg" (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB u. §§ 16, 18 BauNVO ) (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB u. §§ 16,19,20 BauNVO ) der Wohnungen in Wohngebauden mit max. 3 Wohnungen festgesetzt. ( Landesbauordnung LBauO Rheinland-Pfalz ) [r S @ m @ I] [m @ @ [I n S W @ [I @ Ir s a n m é EI |r @ n W @
Die zuléssigen HohenmaRe zur Begrenzung der Hohenentwicklung der baulichen Anla- - Grundflachenzahl = siehe Nutzungsschablone, als zuldssige Hochstgrenze Wenn stédtebauliche und offentlich - rechtliche Belange nicht dagegenstehen kénnen
gen und Geb&ude werden im WA und MD, wie folgt festgesetzt. - GeschoRflachenzahl = siehe Nutzungsschablone, als zulassige Hochstgrenze ausnahmsweise im "Dorfgebiet" eine gréRere Anzahl von Wohnungen gestattet werden, Gestaltung der baulichen Anlagen f
. insbesondere wenn durch die MaRnahme eine Aufwertung fiir Fremdenverkehr und (§ 88 Abs.1 Nr.1 u. 2 LBauO Rheinland-Pfalz)
L PlamBmgérBech:Ig:hT\“l-;gstsetzungen - Traufhéhe TH = siehe Nutzungsschablone, maximale zuléssige Hohe bergseitig Tourismus ausgeht. "
(BauGB und BauNvo ) - Traufhhe TH = siehe Nutzungsschablone, maximale zulssige Hohe talseitig , Dach Grinfidchen Verkehrsflédchen
8.  Offentliche und private Grinfléchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) Paragr. 9 Abs 1 Nr. 15 u Abs 6 BauGB Paragr. 9 Abs 1 Nr. fl u Abs 6 BauGB
5.  Zulassige Zahl Vollgeschosse 1.1 Dachform Private Grinfiiche
1. Artund MaR der baulichen Nutz (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB u. §§ 16, 20 BauNVO ) 61  Entlang des Gartenwegs sind entsprechend der Planzeichnung auf einer Lange von Strassenverkehrsfidichen
: sr;bs a1 N e; Bau gBen utzung 160 m alle 8 m ein groRkroniger Hochstammbaum zu pflanzen und dauerhaft zu Zulassig als Hauptdachform sind Satteld&acher. AI\./I FI_E ’\KE:NC‘TEI \l
(§ -1 Nr.1 BauGB ) talseitig _—____bﬂggmg_—— In MD Flachen: erhalten. Untergeordnete Bauteile wie Zwerchhéuser oder Anbauten kénnen eine andere First- MD ]I_m 450550 ~ LI NG
) richtung oder andere Dachform haben
- Vollgeschosse = siehe Nutzungsschablone, als zuldssiges Mindest- und Héchstmal 62  Entlang der K 48 (HauptstraRe) sind entsprechend der Planzeichnung auf Déacher von Garagen kénnen in einer anderen Neigung und Firstrichtung wie die dazu- =50 550 1 Grinfisichen Verkehrsfiédichen
o Geléndeniveau =" einer Lange von 100 m alle 8 m ein groRkroniger Hochstammbaum zu pflanzen und gehdrigen Hauptgeb&ude errichtet werden. g o Sk Paragr. 9 Abs Abs 6 BauGB Paragr. 9 Abs Abs 6 BauGB
1:1 Artder baulichen Nutzung Wenn stidtebauliche und 6ffentlich - rechtliche Belange nicht entgegenstehen kénnen dauerhaft zu erhaiten. 05 T Uber g -9 TN Bu 6 - 9 Theflu 6
> . " ausnahr ise fur untergeordnete Gebéaudeteile oder sonder Nutzungen (z.B. landwirt- g o : Wenn stédtebauliche und éffentlich - rechtliche Belange nicht entgegenstehen kénnen Strasse o gt .
WA - aligemeines Wohngebiet § 4 BauNVO Traufhdhe = Schnittpunkt zwischen O.K. Dachhaut und Aussenkante Fassade schaftliche Lagergebaude, Gaststatten, Hotelgebaude) geringere als im Mindestmaf 63  Die Grinflédche zwischen Gartenweg und HauptstraRe, soll mittelfristig in 6ffentli- ausnahmsweise andere Dachformen zugelassen werden. AM LE KS E”\] Offentiche Griinflédche Verkehrsfidichen besonderer Zweckbestimmung
MD Dorfgebiet § 5 BauNVO geforderte GeschoRigkeiten gestattet werden. ches Eigentum tbergehen. Mit dem Ubergang soll die kleingartnerische und 10 50 m
- ge H Als BezugsmaB dieser Festsetzungen dient grundsatzlich die Geléndeoberfldche, welche landwirtschaftliche Nutzung entfallen. Bei VerauRerungen soll die Ortsgemeinde das Im MD - Gebiet sind Dachiiberstiande zwischen Aussenwand und Traufe von max. 35 cm FH Uber . ., :
VD Db Bative sofern vorhanden in den Gelandeschnitten festgelegt ist, ansonsten die vorhandene Vorkaufsrecht ausiiben. Im Folgenden sollen die Griinflachen in eine &ffentiiche zulassig. Sparrenkopfe an der Traufseite sind auf deren Unter- und Stirnseite mit Bohlen ‘ Strasse Zweckbestimmung V = Verkehrsberuhigter Bereich
2.7 orfgebiet § 5 Bau natiirliche an das Geb&ude angrenzende Geléndeoberflache unterhalb der Trauflinien. In WA und MD, Fléchen: naturnahe Parklandschaft tberfiihrt werden. aus Holz zu verblenden. Ortgénge sollen einen Dachiiberstand zwischen Giebelwand und MD 350—450 350—450
Bei Abgrabungen gilt jedoch als BezugsmaR das neu hergestellte Geléndeniveau nach Die Fléchen sind extensiv zu pflegen und zu nutzen. Dachflache von max. 20 cm nicht Uiberschreiten. Zwa*best‘nnug P= Parlqjaz
i Herstellung der Abgrabung. - Voligeschosse = siehe Nutzungsschablone, als zuldssiges Hochstmal Offentliche Funktionen wie Sitz- und Verweilplétze, Kinderspielplétze sowie deren - - se s
12! Maré (:\ir b:x;\:m;en Nutzung Wege urd Wasserflachen sollen zulassig sein. talseits .30 m talseits 630 m Wasserfiédchen und Fléchen fiir die Wasserwirtschaft 7 . F=
(§9Abs.1Nr.2) ) Zur Zeit bestehende Einzel Baume und Einzelgehoize (ausgenommen landwirt 1.2 Dachneigung _ 0.4 bergseits 350 m bergseits 350 m Paragr. 9 Abs. 1 Nr. 16 u Abs 6 BauGB weckbestimmung F = Fuweg
- 5 - schaftliche) sind zu erhalten. : Uber Gelande Uber Gelande
D,Ie dl-;ochstgtrenze; de(;eﬁié(he rugdfiz?hen;anl Jndicen GZZ (tGeschoﬁflachenzahl ) Die zulédssigen HéhenmaRe zur Begrenzung der Hohenentwicklung der baulichen Anla- Flachen fur Nebenanlagen, Stellplétze und Garagen mit ihren Zufahrten Zur Umgestaltung soll die "Untere Landespflegebehdrde" gehdrt werden. Zulassig sind Dachneigungen von 35° - 45° in WA und MD, - Fléchen. Féchen fir den Hochwasserschutz und die des Wasserabfl
Sc celienepieE en GRS o .20 gen und Geb&ude werden im MD wie folgt festgesetzt. (§ 9 Abs.1 Nr.4 BauGB u. § 19 BauNVO Abs.4 Nr.3) Zulassig sind Dachneigungen von 45° - 65° in MD - Flachen. AN o Fmdurg usSses
. A A 84  Auf dem Parkplatz zwischen Gartenweg und Haupstr. sind 8 groRkronige Im WA und MD, ist beidseitig die gleiche Dachneigung vorgeschrieben. Hochwasserriickhaltebecken
D|?ZtZahl der Vollgeschofie (§ 16 Abs.2 Nr.3 BauNVO) wird als Hachstgrenze festge- -Traufhéhe TH =  siehe Nutzungsschablone, zuléssige Hohe von OK Straenniveau Die Grundflachenzahl darf durch Garagen und Nebenanlagen im Sinne Hochstammb&ume und an den 4 Grundstiicksgrenzen eine 2 m breite zweireihige : N
E’? FI h Aufenthaltsra in nicht Voll hoRen sind in MD. d WA - Fli als mindest und maximal zuléssige Hohe §14 BauNVO in WA- und MD,- Flachen nicht Uiberschritten werden. Schutzhecke zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
r:e e er;ﬂ\{ggl_ : zn .hraumenhrg oo d .T_ gepeanen S Ig.h 2-Uunf il g Ein Sichtdreieck nach Ras-K 1 auf die Haupstrafe ist ab einer Héhe von 80 cm von 1.3 Dacheindeckung & ~
B e S e - Palece Garagen und Nebenantagen im Sinne §14 BauNVO sind in WA- und MD.- Fiéchen nur Bewuchs freizuhalten. .
?“ZE Aek; 3rB mNV 0“9 neess g L —hs innerhalb der iberbaubaren Fléchen zuléssig. Wenn dffentliche und stadfebauliche Be Als Dacheindeckung sind rot und rotbraune Dacheindeckungen aus Ziegeln und
§ 3.2 2au ). lange nicht entgegenstehen kann in Einzelféllen davon befreit werden. 65  Auf dem Grundsttick der Regenriickhaltung sind 20 -25 Straucher zu pflanzen und Betondachsteinen zulassig. 4 Bauweise, Baulinien Bmgmm
dauerhaft zu erhalten. Fr landwirtschattliche Betriebsgebiude kénnen ausnahmsweise auch abweichende R Paragr. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB Paragr. 22 u 23 BauNvVO Verfahrenstibersicht
Garagen sind in WA und MD, Flachen min. 4,50 hinter der Grundstiicksgrenze zum Materialien als Dacheindeckung zugelassen werden. 0 .
L_StraRennivea;  StraRennive; offentlichen Verkehrsraum zu errichten. P6 Anden im Plan bezeichheten Baulandgrenzen sind je 8 m Grundstiicksgrenze ein Eindeckungen aus Eternit- u. Faserzementplatten sowie aus Schiefer sind als ] Offene Bauweise 1
Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksfidche / 2l ) . - . ' ' ) grofkroniger Hochstammbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten Dacheindeckung oder Verkleidung von Ortgéingen und Traufgesimsen nicht statthaft 'l h < Aufs des gem Paragr. 2 Abs 1 BauGB am 15121998
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB; § 22 u. § 23 BauNVO / Wenn stadtebauliche und &ffentlich - rechtliche Belange nicht dagegen sprechen, kdnnen Fotovoltaikelemente und Sonnenkollektoren auf Dachern sind zuléssig. A ] 1.07.2000
412 BauGE; 52, ) sie ausnahmsweise léngs zum Strassenraum mit einem geringeren Abstand gestattet 67  Zwischen Weinstrafie und ErschlieBungsstrafe sind in der offentlichen Grinflache /i ’lﬂTg Massnahmen und Féchen fir Massnahmen zum Schutz zur Pflege u zur Bauweise, Baulinien Baugrenzen
o . werden. Die Zufahrt hat (iber das eigene Grundstiick zu erfolgen. alle 8 m ein groRkroniger Hochstammbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. R Entwickiung von Natur und Landschaft Paragr. 9 Abs BauGR Paragr. NVO
Im Bebauungsplangeblet ist festgesetat: Zufahrten zu und tiber Wirtschafts-, Forst-, und FuRwege sind nicht statthaft. 1.4 Dachaufbauten A Paragr. 9 abs. 1 rr. 20, 25 u Abs. 6 BauGB g - 9 TN 2 . 2 u 23 Bau 2 Ortsiibiche Bd@”mm des Aufstellungsbeschiusses geméB
e offon Batweise = o (§22Abs 2BauNVvO) - Firsththe FH  =siehe Nutzungsschablone, zuléssige Hohe von OK StraRenniveau Hinweis: Alle Anpflanzungen sind mit einheimischen Gehdlzen gem. Pflanzlisten " i Geschlossene Bauweise Paragr =S ol
geschioficne Bauwelse = g1 (522 Abs. IBAUNVO) Zahl der Wohnungen in Wohngebéuden und Grundstiicksgréen i L g:z:z:efit::u:re\r:hsrl;d(;g::r:&;;nuﬁg r:rlg(pgia;g ?: j?aééx?;)sezztle‘aigzir;mne von iz der 0 //$ Anpflanzen Béume BouB0/ 208m
(§ 9Abs.1 Nr.1,3u. 6 BauGB) Pfalzverbote: Pflanzverbote fir Baume bestehen innerhalb des 20 KV Schutzstreifens Die max. Héhe von Dachaufbauten, vertikal gemessen von tiefsten Punkt der -~ 1 ) - as -
Wenn stédtebauliche und offentlich - rechtliche Belange nicht entgegenstehen kénnen der Pfalzwerke AG und im Abstand von 2 m zu Erdversorgungs- Dachdurchdringung bis zum héchsten Punkt der Gaube, darf 3,00 m nicht Uberschreiten. ! ™ =~ s ,’ ,l.}(sg 8 Beschiuss Uber die vorgezogene Biirgerbeteligung gem Paragr. 3 BauGB am 28082000
ausnahmsweise abweichende Trauf- und Firsthdhen zugelassen werden. In Bereichen mit der Nutzungsfestsetzung WA und MD, wird die héchstzulassige Zahl leitungen fiir Ba&ume und Stréucher. \ &4/2 ’ﬁ e 805/1
der Wohnungen in Wohngeb&uden mit max. 2 Wohnungen festgesetzt. Innerhalb der Geschlossenen Ortslage ist gemaR RAS-Q mit Baumen Vom Ortgang ist mindestens 1,25 m, von der Traufe mindestens 0,50 m und vom First H = 4l Bauweise, Baulinien Baugrenzen 4. Orisiibliche Bekanntmachung der Birgerbeteiligung am 0912000
i ein Mindestabstand von 3 m und auRerhalb von 4,5 m von klassifizierten mindestens 1,00 m Abstand einzuhalten. / 1 ,{@ Paragr. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB Paragr. 22 u 23 BauNVO
eite 1 Straen einzuhalten 4 o
: : Zél " - & Vorgezogene Birgerbeteligung gem Paragr. 3 Abs 1 BauGB am 16112000
Seile2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 A nur Einzehéuser zulassig
) 6 der Tréger offentiicher Belange nach Paragr. 4 Abs. 1 BauGB
o 2ul Zahl der Voligeschofe m vom 21052001
/ Baugebiet zul VolgeschoBe von — bis 7
e Y - s Beschwlha' eingegangenen Stellungnahmen der Tréger dffentiicher
Dacheinschnitte Gestaltung von Fenstern und Gffungen und Turen in MD - Fldchen Seitliche Einfriedungen 2u angrenzenden Baugrundstlicken drfen in WA und MD Anhang: e e e e = ainless et gem Paragr. 4 Abs 3 BauGB am 2122005
z = > = 4 : ) entweder eine "freiwillige Umlegung" oder die Durchfilhrung eines
Fléchen bis zu einer Héhe von max. 1,50 m errichtet werden, im Bezug zum naturlichen Umlegungsverfahrens nach §§ 45 BauGB erforderlich
Dacheinschnitte sind nicht zuléssig. Fenster und Fenstertiiren sind in MD - Fléchen zum StraRenraum hochformatig auszubil- Geléndeniveau. Artenliste Nr. 1 Straucher 9ung ’ v
den. Das heift es sind nur Fensterformate zuléssig die eine gréRere Hohe als Breite Stltzmauern und Einfriedungen entlang des éffentlichen StraRenraums, sind aus Sand- oy ; o " " o ; tandieil
besitzen. Fensterabfolgen und Reihungen miissen durch Mauerwerkspfeiler mit min- steinen oder verkleidet aus Holz oder verputzt herzustellen. Eingriffeliger Weisdorn Crataegus monogyna dD: Sﬁ:ﬂi‘;hex;g::h:i: sjTe?!e;‘éliﬁgngigder\':lzl:séit@:;eio'len nicht Bestan 94 ~ max zulissige max zul Trauththe 8 Beschiup (ber den Entwurf und die éffentiche Auslegung am 24042006
Fassade destens 0,30 m Breite getrennt sein. Haselnus Corylus avellana gung b :
Fenster sollen ein Einzelformat von 1,25 m Breite und 1,75 m Héhe nicht tiberschreiten. Kornelkirsche Cornus mas 195 Grundfidchenzahl Traufhdhe zul von — bis
Flachige Verkleidungen der Fassade mit Kunststoffen, Eternit, Faserzementprodukten, Fenstertiiren sollen ein Einzelformat von 1,25 m Breite und 2,50 m Hohe nicht Gberschreiten. Gelandevertauf Kreuzdorn Rhamnus carthartica L 3 Bd?mvnadw der Sfentichen Auslegung gem 04.05.
glasierten Materialien und Metallelementen sind nicht zulassig. Im Bereich von Innenhdfen sind von obigen Festsetzungen abweichende Offnungs- Liguster Ligustrum vulgare Paragr Abs. 2 BauGB am 04.062006
formate zuléssig. Aufschiittungen oder Abgrabungen sind bis zu 1,50 m Héhendifferenz zum urspriingli- Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus Hinweis: ™~
Verklinkerungen der Fassade mit rottonigen und braunen Vormauerklinker und Zufahrtstore und Eingangstiiren knnen gréRere Abmessungen aufweisen. chen Gelandeniveau zulassig. Pflaume Prunus domestica ’ 2 aai s cai 10 Benachrichtigung der Tréger cﬁmﬂdﬂ Bdange gem Paragr. 3 Abs 2
Kiinkerplatten ist nur fir untergeordnete Bauteile wie Kamine und Schorsteinképfe Unbehandelte metalifarbene Tore und Tiren sind nicht statthaft. Roter Hartriegel Cornus sanguinea Landesamt fiir Denkmalpflege mex Zuissige mex zuidssige Zuldssiger in Verbindung mit Paragr. 4 am 04.052006
zulassig. lhr Anteil darf héchsten 10% des gesamten Fassadenanteils betragen. Grofere Aufschittungen und Abgrabungen kénnen ausnahmsweise gestattet werden Salix Salix Arten Archéologische Denkmalpflege ¢
wenn keine stédtebaulichen - oder éffentlich rechtliche Belange entgegenstehen und Schiehe Prunus spinosa Amt Speyer ™ Geschopfiéchenzahl Firsththe Haustyp Sichtdreiecke nach RAS » .
Signalfarben (z.B. leuchtend Gelb oder Orange) als Farbanstriche sind nicht zuléssig. die MaRnahme statisch oder baukonstruktiv notwendig ist. Schwarzer Holunder Sambucus nigra \7. ~ Freihaltung von sichtbehindemder Bebauung und Bepfianzung 11 Offentiche des Planentwuris mit Text und Bg'tm.lg )
Anstriche und Fassaden sind in weilen, altweilen bis ockergelben und erdfarbenen Das vorhandene Geléndeniveau und das herzustellende Geléndeniveau sind durch alle Traubenholunder Sambucus racemosa 1 gem Paragr. 3 2 BauGB vom 15052006 bis 16062007
Abténungen zu gestalten. zur Beurteilung notwendigen Angaben in den Bauzeichnungen darzustellen. Wolliger Schneeball Viburnum lantana Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fir die ErschiieBungsmaBnahmen hat der Bautré- 7.\
Stellplatze ger / Bauherr die ausfiihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, uns zu gegebener Zeit 22 Prufung der wéhrend der éffentichen Auslegung vcrgebrad\ten
iti i it igen, damit wir diese, sof twendig, Uberwachen m Beschit ﬂfassq ing gem
Gestaltung der Garagen Gestaltung der nicht berbaubaren Grundstiicksflachen Artenliste Nr. 2 Baume rk%ﬁ:::mg Rel Eednncet e ton shaiien GTR MK Cse Seimmincesndl ? w mi 06.07.2006
(§ 88 Abs.1 Nr.3 LBauO ) Stellplatze sind mit einem wasserdurchléssigen Belag zu versehen. d - - - Paragr. am g
ZusammengefaRte Garagen (z.B. Doppelgaragen) auf dem gleichen Grundstiick sind MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft Pro Wohneinheit sind 2 Stellplétze auf dem Grundstiick nachzuweisen. Eberesche Sorbus aucuparia 2 Verbot der Ein— und Ausfahrt
einheitlich in Dachform, Aussenwandmaterialien und Gebéudehshe zu errichten. (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB) Feldahorn Acer campestre Die ausfilhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz und q Rechtsgrundiagen 13 Mitteiung der Prifungsergebnisse gem Parag. - Abs. 2 BauGB am 07.07.2006
mg‘a’:?e';e ﬁzz‘s":;\f’:;“r'l‘f Pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) hinzuweisen. Danach ist jeder /
: e . . " ok zutagekommende archéologische Fund unverziiglich zu melden, die Fundstelle soweit als méglich Schalschiuzfenster KL 1 Harmtwufs
Gestaltung von Balkonen und Loggien Gestaltung der nicht tiberbaubaren Grundstiicksfléchen Sateliitenanlagen und Antennen Wildbirne Pyrus pyraster unverandert zu lassen und die Gegenstinde sorgfaltig gegen Verlust zu sichern. < XX XXX XXX 9 5N U 6 BauGB 1 Baugesetzbuch BauGB L 3950”45 des als Satzung gem Paragr. 10 BauGB
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Paragr. 9 Abs. g Abs. : mit Begriindung und textiichen Festsetzungen am 0807.2006
Balkone und Loggien sind als Teil des Gebéudes auszubilden. Sie miissen in ihrer Die als nicht iberbaubaren Flachen gekennzeichneten Fléchen auf den Privaten Bau- Zwei Satellitenanlagen pro Gebaude sind zuléssig, wenn ihre Farben dem Standort Birke Betula pendula 3 in der Fas.surg vom 2392004 (BGBIS2414)
gesamten Lénge und Breite durch die Hauptdachfléche oder eine dartiberbefindliche grundstiicken sind zum gréReren Teil als Griinflachen zu gestalten. angepafit sind und der Durchmesser 1,20 m nicht bersteigt. ) Eberesche Sorbus aucuoparia Absatz 1 und 2 entbinden Bautréger / Bauherm jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung 2uletzt geéindert durch Gesetz vom 2162005 (BGRIS 1818) 15 Ausfertigungsvermerk:
Geschof3decke liberdeckt sein. Bei Mehrfamilienh@usern ist durch eine Gemeinschaftsanlage die Uberschreitung der Stieleiche Quercus rubra egentiber dem Landesamt fur Denkmalpflege Mit Geh— Fahr— und Leitu echten zu belastende Féchen 5
Nichtiiberdachte Flachdachverrandas oder Flachdachterrassen iiber Gebéudeteilen sind Die Fléchen zwischen ErschlieRungsstraRe und Baufenster (Vorgartenflachen) sind bis zuléssigen Anzahl auszuschlieBen. Vogelkirsche Prunus avium geg ’ Paragr 9Abs 1N 21 u 6 BauGB 2 Baunuzungsverordnung BauNVvO Das Verfahren zur Aufstelung des B@U“fgﬁm ist abgeschiossen. Der textiche und
nicht zuléssig. auf die zur ErschlieBung notwendigen Flachen min. jedoch zu 50% als Griinflachen zu Hochstamm Obstbaume o ’ : in der Fassung vom 23011990 zuletzt geéindert zeichnerische Inhalt stimmen mit dem Willen Ortsgermeinde Leinsweiler Uberein-
erhalten, und dauerhaft mit Grésem, Stauden, Gehdlzen und Baumen zu bepflanzen und .. . Vogelkirsche Prunus avium Soliten wirklich archéologische Objekte angetroffen werden, so ist der archéologischen Denkmal- durch Artikel 3 des Investitionserieichterungs und Wohnbaulandgesetz vom 22041993
2u unterhalten. Anlagen fiir erneuerbare Energien Walnuss Juglans regia : g 5 3 2o . " _
Winterlinde Tiiia cordata pflege ein angemessener Zeitraum einzuraumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Abspra: Landedt LA den /4({‘2; /\4/5%
i i i tihren wi i ' u ' e : kg Landesbauordnung von Rheinland—Pfatz LBauO 4
Die Versiegelung der Griinflachen (Fléchen auBerhalb der Baufenster) auf der, der Anlagen die zur Verminderung des CO2 Ausstofes fiihren wie Fotovoltaikanlagen ;:;r;u;}tu?]egneanltj:;\:g;r;?\zndEm&feghg:n;g:ggden e O e o s B s Grenze des riumiichen Geltungsbereichs a . o /? » - oA
ErschlietungstraBe abgewandten Seite eines Baugrundstiicks (Riickwartige Flachen im oder Sonnenkollektoren sind grundsétzlich auf Dachflachen zuléssig. : des Bebauungsplans Paragr, 9 Abs 7 BauGB in der Fassung vom 24.111998 (GVBL S 365) t P <« L &
Bezug zum Baufenster und Strassenraum) ist max. zu 25% zuléssig. Bei beidseitiger Artenliste Nr. 3 Bodendeckende Gehélze und Stauden zuletzt gedindert durch Gesetz vom 2892005 (GvBL387) (Bauemfeind) V4
Erschlieung durch Verkehrsanlagen ist diese Festsetzung sinngemag auf eine der Ortsblrgermeister
beiden Seiten anzuwenden. Scheinbeere Gaultheria procumbens TR Bauweise, . Bal grenzen Landesnat |rschulzgwetz LNatSchG vom 2005 (GVBIS387)
Niedriges Johanniskraut Hypericum calycinum PBW 9 Abs 1mN 2 BauGR Paragr 22 u 23 BauNVO 4 A Py 289, ( 8
Ausnahmen sind im MD Gebiet statthaft. Heckenkirsche Lonicera pileata : % . (Landesgeseiz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft) 16. Der Satzungsbeschiuss fir den Bebauungsplan sowie Ort und Zeit seiner
Schattengriin Pachysandra terminalis Baugrenze legung sind gem Paragr. 10 BauGB 2 ke o Eiq-'s‘ blich bekannt gemacht worden
Waldsteinie Waldsteinia 5 PlanzVO 1990 I 3 J I l 2(!!]
Einfriedungen u. Stizmauern W‘e o Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in
Fassung vom 1990 (m 1991
Beispiel 1: Balkon zuléssig Beispiel 2: Balkon nicht zulassig Einfriedungen und Stiitzmauern zum &ffentlichen Strassenraum dtrfen in MD - Flachen Bauweise, Baulinien Baugrenzen
bis zu einer Hohe von max. 2,00 m errichtet werden. Paragr. 9 Abs 1 Nr. 2 BauGB Paragr. 22 u 23 BauNVO
Im MD - Gebiet sind Balkone und Loggien entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen und an Bezugsmag ist das natiirliche Geléndeniveau. Artenliste Nr. 4 Kletterpflanzen MD ]I_m 450—550 MD ]I_m 450550 9 6 Gemeindeordnung Rheinland—Pfalz GemO . : .
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