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Kaiserslautern, August 2018

Satzung der Ortsgemeinde Illbesheim bei Landau
(Pfalz) uber die Gestaltung und zum Schutz des
Ortsbildes

Zum Schutz des historischen Ortsbildes und zur Abwehr von
Verunstaltungen und negativen Erscheinungen hat der Gemein-
derat der Gemeinde llbesheim b. Landau (Pfalz) aufgrund § 88
Abs. 1 Nr. 1 bis 8 und Abs. 4 Nr. 1 der Landesbauordnung fr
Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998, zuletzt geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBI. S.77), in
Verbindung mit § 24 der Gemeindeordnung flir Rheinland-Pfalz
(GemO) in der Fassung vom 31.01.1994, zuletzt gedndert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBI. S. 21), folgende
Satzung beschlossen.
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PRAAMBEL

BaumaBnahmen sind so auszufiihren, dass sie die positiv wirk-
samen Eigenarten des Ortsbildes nicht verandern oder stéren.

Positive Eigenarten sind die Elemente, die die typisch historisch
gewachsene Grundrissstruktur (StraBenrdume, Platzraume und
Stellung der Gebaude), die Proportionen, die Dachlandschaft
und die Fassadengestaltung der Gebaude zum unverkennbaren
Ortsbild der Ortsgemeinde llbesheim gebildet haben.

Neubauten und bauliche Verdnderungen miussen sich, insbe-
sondere hinsichtlich der Gebaude- und Dachform, GroBe und
Proportionen, Ausbildung der Wandflachen einschlieBlich Reli-
efbildung, Offnungen und Gliederung sowie Konstruktionsbild,
Material, Oberflachenwirkung und Farbe in das Stra3en- und
Ortsbild einfligen, ohne dass die gestalterische Individualitat ver-
loren geht.

Bauteile von denkmalpflegerischer, wissenschaftlicher, kinstle-
rischer, handwerklicher oder heimatgeschichtlicher Bedeutung,
wie insbesondere gestaliete Gebaudefronten (Fassaden mit
Sandsteinarbeiten, Fachwerkteile, Stufen und AuBentreppen,
Tarrahmen, Torbégen, Turblatter und Tore), Erker, Gauben,
Gewénde, Konsolen, Gesimse, Wappen, Schlusssteine sowie
Inschriften und Ahnliches sind an Ort und Stelle sichtbar zu be-
lassen und instand zu halten.
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§ 1 Réumlicher Geltungsbereich

Diese Satzung gilt fir den historisch gewachsenen Kernbereich
der Gemeinde llbesheim bei Landau (Pfalz) und umfasst im We-
sentlichen die Bebauung der folgenden StraBenzlige:

Alte Schulgasse, Arzheimer StraBBe, Bachgasse, FriihmeBstra-
Be, Hauptstral3e, Kalmitgasse, Landauer Stral3e,
LeinsweilerstraBe, Morzheimer StraBe, OberdorfstraBe, Wild-
gasse und Zittergasse.

Die genaue Begrenzung des Gebietes ist in dem als Anlage zum
Satzungstext beigefligten Lageplan dargestellt.

Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Die Satzung dient dem Schutze der historischen Bausub-

stanz gegen strukturfremde Verdnderungen und zur Erhal-
tung bzw. Gestaltung des Ortsbildes.
Sie ist bei baulichen MaBnahmen aller Art anzuwenden, wie
beispielsweise Neubauten, Wiederaufbauten, Sanierung,
Modernisierung, Instandsetzung, Umbauten, Erweiterungen
von baulichen Anlagen, Bauteile (wie Dacher, Fensteroff-
nungen, Tur- und Tordffnungen), Freiflachen, Einfriedungen
und Bauzubehoér (Baumaterialien).
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(2) Die Regelungen der Gestaltungssatzung gelten fir bauliche
Anlagen, Bauteile, Bauzubeh6r sowie Anlagen der AuBen-
werbung.

(8) Geman § 88 Abs. 4 Nr. 1 LBauO wird zum Schutz des histo-
rischen Ortsbildes festgelegt, dass genehmigungsfreie Wer-
beanlagen und Automaten einer Genehmigung durch die
Bauaufsicht bediirfen.

(4) Im Bereich der Denkmalzone sowie bei Bau- und Kultur-
denkmaélern bzw. der ndheren Umgebung, bleiben weiterge-
hende Anforderungen des Denkmalschutzes unberiihrt. Die
genaue Abgrenzung der Denkmalzone ist in dem als Anlage
zum Satzungstext beigefligten Lageplan dargestellt.

§ 3 Besondere Anforderungen - Gestaltung der baulichen
Anlagen

§ 3.1 Baukorper

(1) StraBenrdume bildende Baufluchten sind, insbesondere ihre
detaillierte Fihrung (Vor- und Ruickspriinge), zu erhalten
bzw. wiederherzustellen.
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(2)

Zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Orts-
und StraBenbildes darf im Einzelfall gestattet bzw. gefordert
werden, dass die Abstandsflachen des § 8 LBauO unter-
schritten werden, jedoch hochstens bis zu dem Wert, der
sich aus den bestehenden oder im Fall des Abbruchs aus
dem zuvor gegebenen Zustand bestimmt.

In allen bereits bebauten Gebieten diirfen neue Gebaude
nicht Gber die vorhandene Bebauung hinausragen und nicht
von der vorherrschenden Dachform abweichen. Als ,vor-
handene Bebauung" gilt dabei die durchschnittliche Héhe
der den Gebietscharakter bestimmenden Bebauung, nicht
jedoch einzelne Bauten.

Bei abweichenden Dachformen (z. B. in Innenhofbereichen)
missen MaBnahmen getroffen werden, die sich der gegebe-
nen charakteristischen Baustruktur weitgehend anpassen (z.
B. in Verbindung mit PflanzmaBnahmen und sorgfaltiger Ma-
terialauswahl).

§ 3.2 Dachform, Gestaltung, Material und Farbe

(1)

Zur Erhaltung der Dachlandschaft sind Sattel-, Kriippelwalm-
sowie Walmdécher mit einer Dachneigung von mindestens
40° auszufuhren.

Dachneigung
mindestens 40°

e
e

///\
AN

Abbildung: Prinzipskizze Uber die zulassige Dachneigung
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Ausnahmsweise dirfen abweichende Dachformen zugelas-
sen werden, wobei die Dachneigung mindestens 40° betra-
gen muss. Flachdacher sind nicht gestattet, wenn sie vom
offentlichen StrafBenraum einsehbar sind.

(2) Dachaufbauten sind auf ein geringes MaB zu beschranken
und entsprechend den Vorgaben der nachfolgenden Ausfiih-
rungen auszubilden. Dachaufbauten nur in folgenden For-
men auf der straBenzugewandten Seite zulassig:

o Als Sattelgaube Salonardent S
(Giebelseita) / S . . ~
e O 0O 0

Salteldachgaube
(Traufansicht)

Abbildung: Prinzipskizze einer Satteldachgaube
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o Als Zwerchgiebel

Zwerchgiebel
Seilenansicht
(Giebelseile) /\

Zwerchgiebel
(Traufansicht)

Abbildung: Prinzipskizze eines Zwerchgiebels

e Als Schleppgaube

Schleppgatibe
Seitenansicht //\

(Giebelseile) N !
A L
,//

Schleppgaube
(Traufansicht)

Abbildung: Prinzipskizze einer Schleppgaube
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Gauben missen untereinander einen Mindestabstand von
1,0Q m haben. Die Ansichtsseite der Gaube ist in ganzer Firsl s GabBuss =" ' ' ] ' T
Breite als Fensterfliche auszubilden, abziiglich der i 48 max Brle

. . . 2V el Gaube
Konstruktionsbreite der Wangen. Das Gaubenfenster muss ergelrclnen//,’/ 1,30m ,/\

. . . . e . . . ol L

kleiner sein als die am Geb&aude Ubliche Fensterbreite. Die l-,.z,u,m,),,-,‘sl,//
Gaube darf jedoch maximal eine Breite von 1,30 m haben. \ i, .00 m
Der Abstand zum Ortgang muss mindestens eine Ontgang

Gaubenbreite betragen. Der Gaubenfirst muss mindestens
zwei Ziegelreihen, mindestens jedoch 40 cm unter dem
Hauptffirst liegen.

min, 1,30 m

Traufe \

Abbildung: Prinzipskizze der zul&ssigen MaBe einer Satteldachgaube
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Die Breite bei Dacherker und Zwerchgiebel darf maximal
4,00 m, jedoch nicht mehr als 1/3 der Geb&udelange betra-
gen. Abstande zu Ortgang und Hauptfirst missen mindes-
tens 1,00 m betragen.

Dachaufbauten und Zwerchgiebel sind seitlich im Farbton
der Fassade zu verputzen und zu streichen, im Farbton der
Dachdeckung zu streichen, oder mit echtem Schiefer zu
verkleiden. Die Seitenverkleidung ist auch in Kupfer, Zink
oder als vertikale Holzschalung zuléssig.

Ortgang und Traufausbildung sind in MaB der Auskragung
und in der Profilierung in ortstblicher Weise - entsprechend
nebenstehenden Skizzen - auszubilden. Innenliegende Re-
genrinnen und Uber dem Ortgang und Traufe herabgezoge-
ne Déacher sind nicht zulassig.

¢

. First des Gebéudes Imln. ol zulassige

A Male
eines
Zwerchgiebels

Firstdes
; Zwerchgiebels

imin. 1,00m

_ max. Breite 4,00m,

; Ortgang jedach nicht Traufe
mehr als 1/3 der ’
gesamten
Gebaudebreite

Abbildung: Prinzipskizze der zulassigen MaBe eines Zwerchgiebels

Dachaegel
—

T

Fustpletle

Sparren 4—

Blechverkleidung ——

Fuliplelle

Abbildung: Prinzipskizze eines ortsiiblichen Traufgangs sowie einer Traufausbildung
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(4) Es sind naturrote bis rotbraune Ziegeldeckungen oder
gleichwertige Materialien auszuflhren. Als Orientierungs-
rahmen dient hierbei der Produkikatalog der Firma Wiener-
berger, der unter ,https://wienerberger.de/produkikatalog"
abrufbar ist.

Als Ziegelgrundfarben sind lediglich zuldssig:

Naturrot

Rot engobiert
Maron
Kupferbraun
Altrot

Edelrot

Flar abweichende Dachformen und untergeordnete Dacher
von Erkern oder kleinen Vorbauten sowie Kaminverkleidun-
gen diarfen Kupfer- und Zinkblechdeckungen zugelassen
werden. Sonstige Eindeckungen aus Zementfaserplatten
sind unzulassig.

Abbildung: Rote Doppelmuldenfalzziegel / Rote Bieberschwanzziegel

PLANUNGSBURO WOLF @ WeberstraBe 27 ® 67655 Kaiserslautern




Erhaltungs- und Gestaltungssatzung der Ortsgemeinde llbesheim bei Landau (Pfalz)

SEITE 11

()

Dachflachenfenster, Dacheinschnitte, Solarzellen und Pho-
tovoltaik

Die Zulassigkeit von Dachflachenfenstern ist von der First-
richtung der Gebaude abhangig. Bei giebelstandigen Ge-
bauden sind Dachflachenfenster zuldssig, wenn sie mindes-
tens 2,00 m vom Ortgang Abstand haben. Bei traufstéandigen
Gebéauden sind Dachflachenfenster nur auf der straBen- und
platzabgewandten Seite zuléssig.

Der zuldssige Mindestabstand der Dachflachenfenster bei
Gebéauden im rlckwartigen Bereich muss bei entsprechen-
der Einsehbarkeit von der StraBe ebenfalls mindestens 2,00
m Abstand vom Ortgang haben.

Auf Dachaufbauten sind Dachflachenfenster unzuléssig. Zu-
lassige Dachflachenfenster, die ausschlieBlich Liftungszwe-
cken dienen, unterliegen nicht der Genehmigungspflicht,
wenn ihre GroBe 0,5 m2 nicht Uberschreitet.

Dachflachenfenster milssen bei giebelstandigen Geb&auden
ein stehendes Format haben. Die Offnungsbreite darf 1,00
m nicht Gberschreiten. Ausnahmsweise ist auch eine Off-
nungsbreite von 1,20 m zul&ssig, jedoch nur flir den zweiten
Rettungsweg. Der Abstand der einzelnen Dachfenster muss
mindestens ein Sparrenfeld betragen, darf jedoch 50 cm
nicht unterschreiten.
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Dacheinschnitte sind bei giebelstandigen Geb&uden nur mit
einem Abstand von 5,00 m von der StraBengiebelfront und
bei traufstandigen Geb&uden nur auf der straBen- und platz-
abgewandten Dachflache zulassig.

Die Summe der Breiten aller auf einer Dachseite eingebau-
ten Fenster und Dacheinschnitte darf 1/3 der Traufléange
nicht Uberschreiten.

Die Dachflachenfenster und Dacheinschnitte missen von
Traufe, First und Ortgang (auBer im Fall der
Giebelstandigkeit) einen Abstand von mindestens 1,00 m
haben.

Solarzellen und Photovoltaik sind aus 6kologischen Griinden
und zum Einsatz regenerativer Energien zuldssig. Dabei
muissen sie sich im Ortsbild zurlickhalten. Im Bereich der
Denkmalzone sind diese Anlagen nur zulassig, wenn sie
vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus nicht einsehbar sind.
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Die Anlagen sind zulassig:

e Bei giebelstandigen Gebauden mit mindestens einem
Abstand von 2,00 m von der Giebelfront

e Bei zurlickgesetzten Nebengebauden

e Dabei muss in den anderen Fallen vom First, vom
Ortgang und von der Traufe ein Abstand von mindes-
tens 50 cm bis 1,00 m vorgesehen werden, damit die
typische Dachflache noch wirkt. Die Aufteilung der
Kollektorflachen uber die Dachflache muss nach ge-
stalterischen Grundsétzen erfolgen und symmetrisch
und in Feldern gegliedert geordnet werden.

(6) Technisch notwendige Aufbauten sind so zu gestalten, dass
sie in das Erscheinungsbild des gesamten Gebaudes einge-
bunden sind.

Fernseh- und Rundfunkantennen (einschlieBlich Satelliten-
empfangsanlagen) sowie Funkantennen dirfen nur an der
StraBenseite auf den Dachflachen oder an den von der
StraBe abgewandten Dach- und Wandflachen angebracht
werden. Die Antennen dlrfen grundsatzlich nicht Gber den
First ragen und missen im Dachfarbenton gehalten sein.
Die Zuleitungen sind innerhalb des Gebaudes oder an der
straBen- und platzabgewandten AuBenwand zu flihren.
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Abbildung: Prinzipskizze der zuldssigen Anordnung von Solarpanelen auf einem giebel-
standigen Wohnhaus mit Eingang tber den Hof (Dachneigung 45°)
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Bei Neubauten und durchgreifenden Modernisierungen von
Mehrfamilienhdusern und -anlagen dirfen nur Gemein-
schaftsantennen verwendet werden. Bei bestehenden Meht-
familienhdusern sind vorhandene Einzelanlagen bei Erneue-
rung durch eine Gemeinschaftsantenne zu ersetzen.

§ 4 Fassaden

(1) Allgemein
Unterschieden wird zwischen Fachwerkfassaden, historisch
tberlieferten Fassaden und sonstigen Fassaden

(2) Die Fassade besteht aus

e Sockel
e | ochfassade"”
e Sonstige gliedernde Elemente

Sockel:

Die Fassaden von Neubauten sind auf einem Sockel aufzu-
bauen, der maximal 1,00 m hoch gegenliber der Hinterkante
der angrenzenden offentlichen Verkehrsflache sein darf.

,Lochfassade":
Hinsichtlich der Gestaltung der Lochfassade wird auf die
Ausfiihrungen von ,§ 4 Fassaden Abs. 8" verwiesen.
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Sonstige Gliederungselemente:

Sonstige Gliederungselemente wie Gesimse, Lisenen, Frie-
se und Gewénde sind zu erhalten und sind bei Umbauten
aufzunehmen.

Materialien

Historisch Uberlieferte Fassaden sind in ihrem Erschei-
nungsbild zu erhalten. Fachwerkkonstruktionen sind frei zu
halten, wenn es sich nicht um rein konstruktives Fachwerk
handelt. Sonstige Fassaden sind zu verputzen oder mit Holz
zu verkleiden. Zulassig ist nur ein glatter, gescheibter Putz
oder ein schwach strukturierter Putz. Wenn der Bestand dies
Uberliefert, sind Naturstein- und Backsteinfassaden zu erhal-
ten.

Fassaden dirfen nicht verklinkert werden. Glatte und glan-
zende Oberflachen (Verkleidung aus Fliesen, Kunststoff und
Metall und Anstriche in Olfarbe) sind auch nicht ausnahms-
weise zulassig.

Farbgebung

Die Farbténe sind so auszuwéhlen, dass sie dem histori-
schen Charakter der Umgebung entsprechen. Unzulassig
sind reine Buntténe und grelle Farben. Als Orientierungs-
rahmen dient hierbei der Farbkatalog / Farbfacher der Orts-
gemeinde llbesheim bei Landau (Pfalz).

Abbildung: Farbenbeispiel einer Altbaufassade
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()

Kragplatten, Vordacher, Markisen

e Kragplatten sind unzulassig
e Vordacher sind nur als leichte filigrane und von der Fas-

sade baukonstruktiv getrennte Konstruktion zuldssig

e Markisen sind nur an Schaufenstern zuldssig. Markisen

sind der Fassadengliederung anzupassen.

Vordacher und Markisen dirfen fassadengliedernde
Konstruktionselemente und gestaltungswesentliche Teilaus-
bildungen wie Balkenkdpfe, Schnitzwerke, Bogenschluss-
steine nicht verdecken oder U(berschneiden. Die lichte
Durchgangshéhe muss mindestens 2,25 m betragen. Das
Lichtraumprofil der StraBe ist zu beachten. Eine farbliche
Gestaltung mit Signalfarben ist unzulassig. Fir Werbeauf-
drucke gelten die Regelungen beziiglich Werbeanlagen. An
einem Gebaude sind die Markisen und Vordacher aufeinan-
der abzustimmen.

Balkone und Bristungen

Balkone, Loggien und Einschnitte, sowie Laubengéange sind
nur in den straBen- und platzabgewandten Seiten zulassig.
Bei giebelstandigen Gebauden sind Balkone, Loggien, Ein-
schnitte und Laubengange in einem Abstand von 3,00 m zur
Giebelfassade =zuldssig. Haupt- und Nebengebdude im
rackwartigen Bereich sind von dieser Regelung ausgenom-
men.
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(7)

Warmedammung

Nachtragliche Warmedammung auf der Fassade durfen die
Gliederungselemente wie Gesimse, Gewande, Schmuck-
elemente usw. nicht verdecken oder beeintrachtigen. Eine
Innend@mmung ist der AuBenddmmung bei straBenzuge-
wandten Seiten vorzuziehen.

Offnungen in den AuBenwénden wie Fenster, Tiiren, Schau-
fenster und Fensterladen missen sich in Form und Material
den vorhandenen und benachbarten Verhéltnissen anpas-
sen, sofern diese den Ansprlichen dieser Erhaltungs- und
Gestaltungssatzung entsprechen. Kiinstlerische und hand-
werklich wertvolle Tiren und Tore sind, soweit sie der Archi-
tektur des Gebaudes entsprechen, zu erhalten. Bei Umbau-
ten sind diese moglichst mit Beschlagen wieder einzuftgen.
Bei Neubauten sind zurlickhaltende Putz- oder Anstrichum-
rahmungen als Gliederungsmittel einzusetzen. Steingewéan-
de sind in Sandstein oder anderem unaufdringlichen Natur-
stein oder in nicht poliertem feinkdrnigem Werkstein auszu-
fUhren.
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Fensterteilungen sind in hochrechteckiger Form zuléssig. Es
sind stehende Formate zu verwenden (z. B. 1,00 m Breite
und 1,40 m Héhe bis 1,80 m). Die Fensterflache muss min-
destens 10 cm hinter der Fassade zuriickireten. Es sind
Fenster von einer Breite ab 60 cm oder einer Hohe ab 80
cm und in allen Geschossen mit einer angemessenen Unter- | min. min. min.
teilung durch Sprossen oder als zweiflligeliges Fenster her-| *" i —
zustellen.

min. 60 cm min. 60 cm min. 60 cm

Geschosshohe Fenster sind in bestehenden Geb&uden - P m— —
auBer bei Schaufenstern - nicht zul&ssig. Sprossengliederung Oberlicht Flgelteilung
Bei Neubauten dirfen geschosshohe Fenster im Hochformat
und Gliederung eingebaut werden. Abbildung: Stehende Fensterformate

Fenster dlrfen in horizontaler Richtung addiert werden, sie bis 1,00 m bis 1,00 m
mussen jedoch als Einzelfenster in der Fassade erkennbar
sein. Dabei muss der Abstand zwischen den Fenstern gro-
Ber sein als die verwendete Rahmenbreite des Fensters. : g :

Fenster sind ab einem lichten MaB von mehr als 1,00 m
Breite mit echter Fllgelteilung auszufiihren. Darunter hat die : o
Fensterbreite mittels Sprossen oder Fensterkreuz zu erfol- j L
gen. : '

Die Verwendung von Glasbausteinen, soweit sie von offent-
lichen StraBen, Wegen und Platzen aus sichtbar sind, ist
unzul@ssig. Sprosse Fligelteilung

Abbildung: Mindestbreite Flugelteilung
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(9)

Vorhandene Klappladen sind zu erhalten. Die nachtragliche
Anbringung von Rolladen und AuBenjalousien ist unzulassig.
Ausnahmsweise zugelassene Rollladenkasten und Rollla-
den in aufgerolltem Zustand durfen nicht sichtbar sein.

Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulassig. Sie sind
durch Pfeiler von mindestens 25 cm Breite und 10 cm Tiefe
voneinander zu trennen. Die maximale Schaufensterbreite
ist so zu wéahlen, dass sich ein stehendes Format ergibt.

Hoftore
Hoftore sind nach historischem Vorbild zu erhalten oder neu
zu gestalten. Nicht zulédssig sind Kunststoff und Kobalith.

8§ 5 Werbeanlagen

(1)

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung und am
Gebaude oder an der Einfriedung der der StraBBe zugewand-
ten Gebaudeseite zuldssig. Ausnahmsweise darf eine Integ-
ration von Werbung in ein gemeindeeigenes Fremdenver-
kehrsleit-System gestattet werden. Sie sind im Regelfall im
Erdgeschoss angebracht werden. Auslegerschilder dirfen
auch an der Bristung des ersten Obergeschosses geneh-
migt werden.

Falls andere Erfordernisse, z. B. des Verkehrs (Freiraumpro-
fil), dies erfordern, dirfen Auslegerschilder ausnahmsweise
oberhalb der Bristung des 1.0G genehmigt werden.
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(2) Werbeanlagen diirfen Gesimse und Gliederungen der Ge-
baude sowie historische Bauteile, Zeichen und Inschriften
nicht verdecken.

(8) Folgende Ausfiihrungen von Werbeanlagen sind zu bevorzu-
gen:

e Auf den Putz aufgemalte Schriften

o Aufgesetzte Schriften aus Metall oder

e Schmiedeeiserne Ausleger mit passenden Darstellungen
und Symbolen

e Schilder aus Emaille

(4) Bei Schriften und Einzelbuchstaben nach Abs. 3 Nr.1 und 2
ist eine maximale Hohe von 50 cm zugelassen.

(5) Tafeln, Schilder und ahnliche Werbeanlagen, die flachig auf
oder vor der AuBBenwand angebracht werden, diirfen die Ma-
Be 40 cm auf 1,50 m nicht Gberschreiten. Eine sinnvolle Glie-
derung - bei Toren und Eingéngen eine senkrechte Gliede-
rung; bei Schaufenstern eine waagrechte Anordnung - ist an-
zustreben. Leuchtkasten sind nicht gestattet.

(6) Auslegerschilder und &hnliche Werbeanlagen, die senkrecht
zur AuBenwand angebracht werden, sind bis zu einer Héhe
von 60 cm, einer Ausladung von 80 cm und einer Breite von
20 cm zugelassen. Schmiedeeiserne Ausleger nach Abs. 3
Nr. 3 diurfen diese MaBe Ubersteigen.
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(7) Die Errichtung und Haufung von Werbeanlagen ist nur inso-

fern gestattet, als die Ansichtsflachen der Werbeanlagen bei
jedem einzelnen Gebaude nicht mehr als 10 % der betreffen-
den AuBenwand der Flache des Gebaudes bedecken. Ferner
darf keine AuBenwandflache mit Werbeanlagen von mehr als
insgesamt 5 m2 versehen sein.

Winklig zur Gebaudefront angebrachte Werbeeinrichtungen
dirfen nur bis zur Bristungshthe des 1. Obergeschosses
angebracht werden. Die Ausladung (ber die Geb&udefronten
hinaus darf nicht mehr als 1,00 m betragen.

Winklig zur Gebaudefront angebrachte Werbeeinrichtungen
mit Uberwiegend vertikaler Ausdehnung missen so gestaltet
sein, dass sie wesentliche Teile der Geb&audefront auch in der
Schragansicht nicht verdecken. lhre Ausladung darf 80 cm
nicht Gberschreiten. lhre GroBe und Form muss auf die Archi-
tektur des Gebaudes und die Nachbarschaft abgestimmt sein.

(10)Parallel zur Gebaudefront angebrachte Werbeeinrichtungen

mussen mindestens 2,50 m Uber Blrgersteigoberkante und
durfen hoéchstens bis Oberkante Fensterbriistung des 1.
Obergeschosses angebracht werden. lhre Ausladung darf
hochstens 25 cm betragen, es sei denn, dass eine Kragplatte
ein groBeres Ausmal zuldsst.

(11)Schaufenster dirfen nicht vollflachig plakatiert werden. Sie

mussen ihren Charakter als Fenster behalten.
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(12) Unzulassig sind:

e Mehr als zwei Werbeanlagen fiir einen Gewerbebetrieb
Die senkrechte Anordnung von Werbeschriften
Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem Licht
Lichtwerbungen in grellen Farben und hoher Lichtdichte
Werbeanlagen auf Dachern
e Lichtprojizierte WerbemaBnahmen

(13)Das Uberspannen von StraBen mit Transparenten, Fahnchen
oder dergleichen darf aufgrund einer besonderen Genehmi-
gung durch die Verbandsgemeinde ausschlieBlich begrenzt
gestattet werden. Bei Werbeanlagen wie auch Warenautoma-
ten dlrfen aus stadtebaulichen Griinden Ausnahmen von den
Festsetzungen geman den Bestimmungen des § 69 LBauO
erfolgen. Die Genehmigung flir eine Befreiung in diesem Sin-
ne ist vor Beginn der MaBnahme bei der unteren Bauauf-
sichtsbehoérde einzuholen.

§ 6 Stellpldtze, Lager, Ausstellungsplatze und nicht iber-
baute Flachen bebauter Grundstiicke

(1) Stellplatze, Lagerplatze, Ausstellungsplatze sind gegen 6f-
fentliche Platze und StraBen mit 2,00 m hohen Einfas-
sungsmauern zu gestalten und einzufrieden. Diese sind glatt
verputzt oder als regelmaBiges Sandsteinsichtmauerwerk
bzw. als Backsteinmauerwerk in rotem, sandgelben oder
terrakottafarbenen Backstein auszubilden.
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(2)

Die nicht Gberbauten Flachen bebauter Grundstlicke sind
mit Ausnahme der erforderlichen Héfe, Zufahrten und Zu-
gange gartnerisch anzulegen und instandzuhalten. Natur-
steinpflasterbeldge sind zu erhalten.

Neu zu befestigende Flachen in Héfen und Einfahrten sind
mit kleinformatigem Natursteinpflaster oder Kunststeinpflas-
ter in rechteckigen oder quadratischen Formen zu plastern.
Weiterhin ist wassergebundene Decke zulassig. Einfriedun-
gen und Griinpflanzungen wie bspw. Hecken sind, wenn sie
nicht in einer anderen orts- bzw. getalterisch typischen Form
bestehen, mit einer Héhe von maximal 1,80 m zu errichten.
Méoglich sind Bruchsteinmauern, verputzte Wande aus Mau-
erwerk und Beton. Holzwande oder Zaune dirfen auf Mau-
ersockeln stehen. Traufgassen sind entsprechend dem Ge-
baudecharakter zu verschlieBen.

§ 7 Genehmiqungs- und Anzeigepflicht

(1)

Im Geltungsbereich dieser Satzung bedirfen Abbruch, Um-
bau oder Anderungen von baulichen Anlagen einer beson-
deren Genehmigung.
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(2)

Alle nicht gemaB § 61 i. V. m. § 62 der LBauO genehmi-
gungspflichtigen baulichen MaBnahmen am AuBeren der
Bauwerke sind der Verbandsgemeindeverwaltung spétes-
tens vier Wochen vor Inangriffnahme der Arbeiten anzuzei-
gen. Der Anzeige sind die zur Beurteilung der MaBnahme
erforderlichen Skizzen und Beschreibungen hinzuzufligen,
aus denen auch Material und Farbwahl, sowie die derzeitige
Gestaltung der Nachbargrundstiicke zu ersehen ist. Die
Gemeinde prift von Fall zu Fall im Einvernehmen mit den
Denkmalpflegebehérden, ob die geplante MaBnahme den
Belangen des Denkmalschutzes entspricht.

Werbeanlagen und Warenautomaten bedirfen auch dann
innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung der Ge-
nehmigung, wenn sie, nach § 62 der LBauO, genehmi-
gungsfrei sind.

§ 8 Unterhaltspflicht

(1)

Die Grundstiickseigentiimer sind verpflichtet, das AuBere und
Innere der auf ihren Grundstiicken bestehenden Bauwerke in
einem Zustand zu erhalten, der das Ortsbild nicht beeintrach-
tigt.

Die Gemeinde darf die Beseitigung von Missstédnden durch
Modernisierungsgebote und die Behebung von Mangeln
durch Instandsetzungsgebote anordnen (§ 177 BauGB).
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(2) Wird nach dem Abbruch eines Gebaudes nicht innerhalb ei-
nes Monats mit dem Wiederaufbau begonnen, ist die ent-
standene Baullcke bis zum Baubeginn mit einem undurch-
sichtigen 2,00 m hohen Bretterverschlag zu schlieen.

§ 9 Wiederherstellung eines fritheren Zustandes

Sind Bauwerke oder Bauteile unter Verletzung der Vorschrif-
ten dieser Satzung nach deren Inkrafttreten errichtet, veran-
dert oder beseitigt worden, so darf die Wiederherstellung des
friheren Zustandes oder eine Anpassung an die Vorschriften
dieser Satzung gefordert werden.

§ 10 Reduzieren der in § 8 LBauO vorgeschriebenen Ab-
standsmafe

Die Abstandsflache gem. § 8 LBauO darf im Einzelfall auch
bei mehrgeschossiger Bauweise auf das Maf3 reduziert wer-
den, das sich aus dem MafR der friiher vorhandenen Bauab-
standsflachen oder aus den in der Nachbarschaft Ublichen
Breiten ergibt. Entlang den 6ffentlichen StraBen darf die Ab-
standsflache in dem Mal3 unterschritten werden, wie es in
der Nachbarschaft Ublich ist. Die Ubrigen Abstandsflachen
dirfen im Einzelfall zur Wahrung des historischen Ortsbildes
auf das MaB reduziert werden, das sich durch die ehemali-
gen MaBe oder die ortsliblichen MaBe der Umgebung ergibt.
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§ 11 Einzureichende Beurteilungsunterlagen

Um eine umfassende Beurteilung der stédtebaulichen Ge-
sichtspunkte, insbesondere der harmonischen Ubereinstim-
mung eines Neubauvorhabens mit seiner Umgebung zu er-
moglichen, darf verlangt werden, dass mit dem Bauantrag,
zusatzlich zu den Ubrigen Bauvorlagen, eine zeichnerische,
schriftliche oder fotografische Darstellung der Merkmale der
umgebenden Bebauung zu erbringen ist. Der Umfang und
MaBstab der Darstellung richtet sich nach den jeweiligen,
konkreten Erfordernissen.

§ 12 Ausnahmen und Befreiungen

Aus stadtebaulichen Griinden dirfen Ausnahmen von die-
sen Festsetzungen gemacht und Befreiungen erteilt werden.
Als Voraussetzungen einer Befreiung dient der § 69 LBauO.
Die Genehmigung fiir eine Befreiung im Sinne der Gestal-
tungssatzung ist vor Beginn einer MaBnahme bei der unte-
ren Bauaufsichtsbehérde einzuholen. Die Anhérung der Un-
teren Denkmalschutzbehdrde ist entsprechend § 88 Abs. 7
LBauO durchzufiihren.

8§ 13 Zusammentreffen von Vorschriften dieser Satzung und
Festsetzungen in Bebauungspléanen

Festsetzungen in Bebauungsplanen gehen den Festsetzun-
gen dieser Satzung vor.
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§ 14 Ordnungswidrigkeiten

(1)

Wer vorsétzlich oder fahrlassig den Geboten und Verboten
der §§ 2 bis 13 dieser Satzung oder einer aufgrund der Sat-
zung ergangenen Anordnung zuwiderhandelt, begeht eine
Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 24 Abs. 5 der Gemein-
deordnung.

Eine Ordnungswidrigkeit darf mit einer GeldbuBe von bis zu
5.000,00 € geahndet werden. MaRgebend dabei ist das Ge-
setz Uber Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (GVBI. | S. 602),
zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
27.08.2017 (BGBI. |1 S. 3295).

§ 15 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer offentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

¢ ‘_,); . |
I MG

Ortsblrgermeister
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VERMERKE:

1. Diese Satzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Ilbesheim am
30.10.2018 beschlossen.

2. Diese Satzung wurde am 06.11.2018 durch den Ortsblirgermeister unterschrieben
(ausgefertigt).

3. Diese Satzung wurde am 22.11.2018 im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landau-Land in
Landau i.d.Pf. 6ffentlich bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz oder aufgrund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an glltig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen iber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbeh&rde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegentiber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begriinden soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landau i.d.Pfalz, 28.11.2018

Verbandsgemeindeverwaltung
Landau-Lapd

Blrgermeister

Verteiler:
1 x FBII einschlieBlich Satzung
1xzdA.



